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DRIVE UNIT

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

with vertical races pulley:
ex. type V16G/5/24

V = vertical drive

16 = rated power in [HP] at 1450 [r.p.m.]
G = races pulley

5 = coupling with 5 inches line shaft

24 shaft coupling diameter in [mm]
with vertical flat pulley:
ex. type V16P/5/24

V = vertical drive

16 = rated power in [HP] at 1450 [r.p.m.]
P = flat pulley

5 = coupling with 5 inches line shaft

24 = shaft coupling diameter in [mm]

with right angle:

ex. type R26/5/24

R = right angle drive

26 rated power in [HP] at 1450 [r.p.m.]

5 coupling with 5 inches line shaft

24 = shaft coupling diameter in [mm]

with reinforced right angle:

ex. type RR75/5/30

RR = with reinforced right angle for high
axial loads

75 = rated power in [HP] at 1450 [r.p.m.]
5 = coupling with 5 inches line shaft
30 = shaft coupling diameter in [mm]

with right angle gear, double shaft

projection:

ex. type RD26/5/24

RD = right angle drive, double shaft
projection

26 = rated power in [HP] at 1450 [r.p.m]
5 = coupling with 5 inches line shaft
24 = shaft coupling diameter in [mm]

with step-up gear:

ex. type M26/5/24

M = step-up gear drive

26 = rated power in [HP] at 1450 [r.p.m]

5 = coupling with 5 inches line shaft

24 = shaft coupling diameter in [mm]

with reinforced right angle and step-up

gear:

ex. type MR/75/5/30

MR = with reinforced right angle for high
axial loads and step-up gear

75 = rated power in [HP] at 1450 [r.p.m]
5 = coupling with 5 inches line shaft
30 = shaft coupling diameter in [mm]

. with multi-step-up gear, double

shaft projection:
ex. type RM/26/5/24

RM = right angle drive plus step-up gear
26 = rated power in [HP] at 1450 [r.p.m.]
5 = coupling with 5 inches line shaft

24 = shaft coupling diameter in [mm]

. with standard totally enclosed

electric motor:
ex. type E20/55/5/24

E = standard totally enclosed electric
motor drive

20 = size of motor

55 = motor projection shaft
diameter in [mm]

5 = coupling with 5 inches

line shaft
24 = shaft coupling diameter in [mm]

Key to codes

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Explication des désignations
Esemplificazione delle sigle

GROUPE DE COMMANDE
1.1.

a poulie verticale a gorges:
ex. type V16G/5/24
V = commande verticale

16 = puissance nominale en [CH] a
1450 [T/min]

G = avec poulie a gorges

5 = acouplement avec colonne de 5

pouces

24 = diamétre de I'arbre
d’accouplement en [mm]

a poulie verticale plate:

ex. type V16P/5/24

V = commande verticale

16 = puissance nominale en [CH] a
1450 [T/min]

P = avec poulie plate

5 = accouplement avec colonne de 5

pouces

24 = diamétre de I'arbre
d’accouplement en [mm]

a renvoi d’angle: ex. type R26/5/24

R = renvoi d’'angle

26 = puissance nominale en [CH] a
1450 [T/min]

5 = accouplement avec colonne de 5
pouces

24 = diameétre de I'arbre
d’accouplement en [mm]

a renvoi d’angle renforcé:

ex. type RR75/5/30

RR = renvoi d’angle renforcé pour
charges axiales tres élevées

75 = puissance nominale en [CH] a
1450 [T/min]

5 = accouplement avec colonne de 5
pouces

30 = diamétre de 'arbre
d’accouplement en [mm]

a renvoi d’angle double sortie d’arbre:

ex. type RD26/5/24

R D = renvoi d’angle a double sortie

d’arbre

26 = puissance nominale en [CH] a
1450 [T/min]

5= accouplement avec colonne de 5
pouces

24 = diametre de I'arbre
d’accouplement en [mm]

a multiplicateur:

ex. type M26/5/24

M = renvoi d’angle a multiplicateur

26 = puissance nominale en CH

a 1450 [T/min]

accouplement avec

colonne de 5 pouces

24 = diametre de I'arbre
d’accouplement en [mm]

a renvoi d’angle renforcé et

multiplicateur: ex. type MR/75/5/30

MR = a renvoi d’angle renforcé pour
charges axiales trés élevées et
multiplicateur

75 = puissance nominale en [CH]
a 1450 [T/min]

5 = accouplement avec colonne
de 5 pouces

30 = diamétre de 'arbre
d’accouplement en [mm]

5

1.8. a renvoi d’angle et multiplicateur

a double sortie d’arbre:
ex. type RM/26/5/24
RM = renvoi d’angle et multiplicateur
26 = puissance nominale en [CH] a
1450 [T/min]
5 = accouplement avec colonne
de 5 pouces
24 = diametre de I'arbre
d’accouplement en [mm]

1.9. pour moteur électrique fermé normalisé:

ex. type E20/55/5/24
E = commande pour moteur électrique

fermé normalisé

20 = abréviation taille moteur

55 = diamétre saillie arbre
moteur en [mm]

5 = accouplement avec colonne
de 5 pouces

24 = diametre de I'arbre
d’accouplement en [mm]

GRUPPO DI COMANDO
1.1. con puleggia verticale a gole:
es. tipo V16G/5/24

\
16

G
5

24 =

comando verticale

potenza nominale in [CV] a
1450 [giri/min]

con puleggia a gole
accoppiamento con linea d'asse
da 5 pollici

diametro dell'albero di
accoppiamento in [mm)]

1.2. con puleggia verticale piana:
es: tipo V16P/5/24

v
16

P
5

24=

comando verticale

potenza nominale in [CV] a 1450
giri/min.

con puleggia piana
accoppiamento con linea d’asse
da 5 pollici

diametro dell’albero di
accoppiamento in [mm]

1.3. con rinvio ad angolo: es. tipo R26/5/24

R =
26 =

5

24 =

rinvio ad angolo

potenza nominale in [CV] a 1450
giri/min

accoppiamento con linea d’asse
da 5 pollici

diametro dell’albero di
accoppiamento in [mm]

1.4. con rinvio ad angolo rinforzato:
es. tipo RR75/5/30

RR =

75 =

5 =

30 =

rinvio ad angolo rinforzato per
alti carichi assiali

potenza nominale in [CV] a 1450
giri/min

accoppiamento con linea d’asse
da 5 pollici

diametro dell’albero di
accoppiamento in [mm]

1.5. conrinvio ad angolo a doppia sporgenza
d’albero: es. tipo RD26/5/24

RD =

26 =

5 =

24 =

rinvio ad angolo a doppia
sporgenza d’albero

potenza nominale in [CV] a 1450
giri/min

accoppiamento con linea d’asse
da 5 pollici

diametro dell’albero di
accoppiamento in [mm]

1.6. con moltiplicatore: es. tipo M26/5/24

26 =

5 =

24 =

rinvio ad angolo con
moltiplicatore

potenza nominale in [CV] a 1450
giri/min

accoppiamento con linea d’asse
da 5 pollici

diametro dell’albero di
accoppiamento in [mm]

1.7. con rinvio ad angolo rinforzato e
moltiplicatore: es. tipo MR/75/5/30
MR = rinvio ad angolo rinforzato, per

75 =

5 =

3 =

alti carichi assiali e
moltiplicatore

potenza nominale in [CV] a 1450
giri/min

accoppiamento con linea d’asse
da 5 pollici

diametro dell’albero di
accoppiamento in [mm]

1.8. con rinvio ad angolo/moltiplicatore a
doppia sporgenza d’albero:
es. tipo RM/26/5/24
RM = rinvio ad angolo/moltiplicatore

26 =

5 =

24 =

potenza nominale in [CV] a

1450 giri/min

accoppiamento con linea d’asse
da 5 pollici

diametro dell’albero di
accoppiamento in [mm]

1.9. per motore elettrico chiuso normalizzato:
es: tipo E20/55/5/24

E =

20 =

55 =

5 =

24 =

comando per motore elettrico
chiuso normalizzato
abbreviazione grandezza
motore

diametro sporgenza asse
motore in [mm]

accoppiamento con linea d’asse
da 5 pollici

diametro dell’albero di
accoppiamento in [mm]
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LINE SHAFT:
ex. type LA6T1/35
L = line
A = shaft
6 = pipe nominal diameter
in inches
T1 = Shaft variant
35 = shaft coupling diameter in [mm]
BOWL ASSEMBLY:
ex. type P8C/5/20/3C
P = pump
8 = nominal diameter in inches
C = range of capacity
5 = coupling with 5 inches
line shaft
20 = shaft coupling diameter in [mm]
3 = impellers or stage number
C = impeller reduction
SUCTION PIPE:
ex. type TA5A/3
T = pipe
A = suction
5A = nominal diameter in inches
3 = 1 meterlenght
FOOT VALVE:

ex. type VFAS
VFA = foot valve
5  =nominal diameter in inches

Key to codes
Explication des désignations
Esemplificazione delle sigle

LIGNE D’ ARBRE:

ex. type LA6T1/35
L

= ligne
A = arbre
6 = diamétre nominale en pouces
de la colonne
T1 = Variante arbre
35 = diametre de I'arbre

d’accouplement en [mm]

3. CORPS POMPE:

ex. type P8C/5/20/3C
P = pompe

8 = diamétre nominale en pouces
C = champ de débit
5 = accouplement avec colonne
de 5 pouces
20 = diameétre de l'arbre
d’accouplement en [mm]
= nombre des roues
ou d’étages
C = reduction roue
TUBE D’ASPIRATION:
ex. type TAS5A/3
T =tube

A = aspiration
5A = diamétre nominale en pouces
3 =longueur [m] 1

5. CLAPET DE PIED:

ex. type VFAS
VFA = clapet de pied
5 = diamétre nominale en pouces

2. LINEA D’ASSE:

es. tipo LA6T1/35

= linea

d’asse
diametro nominale in pollici
del tubo
variante albero
diametro dell’albero di
accoppiamento in [mm]

o»r
nono

T

[od

CORPO POMPA:
es. tipo P8C/5/20/3C
= pompa
diametro nominale in pollici
campo di portata

a0
oo

da 5 pollici
diametro dell’albero di
accoppiamento in mm
= numero delle giranti
o degli stadi
C = riduzione girante

N
o
[l

4. TUBO ASPIRANTE:
es. tipo TA5A/3

T = tubo

A = di aspirazione

5A = diametro nominale in pollici
3 = lunghezza metri 1

5. VALVOLA DI FONDO:
es. tipo VFAS
valvola di fondo
diametro nominale in pollici

VFA
5

accoppiamento con linea d’asse
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Pump performances and absorbed powers are
given at pump-bowl outlet and shaft end;
friction losses in the foot valve and columns, as
well as power losses in the columns and drive
heads are not included (see corresponding
charts).

Hydraulic performances relate to cold water (15
[°C] - 59 [°F]) at 1 bar pressure (atmospheric)
and are guaranteed according to UNI/ISO
9906:2012 grade 2B norms for series
manufactured pumps.

Data shown in the catalogue relate to liquids
having density of 1[Kg/dm?®] and cynematic
viscosity not exceeding 1 [mm?/s].

Admitted liquids: chemically and mechanically
non aggressive for the pump construction
materials.

Maximum solids content in pumped liquids 40
[g/m3]. Solids having hardness and
granulometry of silt.

Max. admitted temperature of the raised liquid
when drive heads are working at max.
transmissible power.

60 [°C] - (140 [°F]) - for drive heads not cooled
by the raised liquid (heads with vertical pulley
and for electric motor exception made for types
E31...and E35...)

30 [°C] - (86[°F]) - for drive heads cooled by
circulation of the raised liquid (right angle drive
heads and heads for electric motors type E31...
and E35...)

Temperature of the raised liquid exceeding
30[°C] cause a reduction of the max.
transmissible power as per the following
formula:

Prm=Pnx(1-0,02xAT, )

PN = Nominal max. transmissible power

ATL = (T, - 30) [C]

T, = Temperature of the pumped liquid (30[°C]
-86[°C])

Pty = Max. transmissible power compatible
with the increased temperature of the pumped
liquid .

Ambient temperature: 40 [°C] (104 [°F]) for all
drive units.

Ambient temperatures or surface temperatures
of gear drives (when idle) over 50 [°C] (122 [°F])
(direct sunlight): will cause a decrease in the
max. transmissible power rate of the drive unit
as per the following formula:

Pra=Pnx(1-0,025xATy)

PN = Nominal max. transmissible power

ATp = (Tp-50) [°C]

Ta = Ambient temperature or surface
temperature of gear drive unit (when idle)
PT, = Max. transmissible power compatible
with ambient temperature.

If the liquid to be pumped has a higher than
normal temperature and this is combined with
higher ambient temperature, this combination
is cause of a reduction in the max.
transmissible power of the drive unit as per the
following formula:

Pria =Py X (1-0,02xAT) x (1-0,025 x AT, )

PN = Nominal max. transmissible power

AT, = (T, -30)[°C]

ATp = (Tp-50) [°C]

P1La = Max. transmissible power given by the

combination of higher pumped liquid

temperature and higher ambient temperature.

- The derating of the transmissible power

due to increased ambient temperature or
higher pumped liquid temperature may
impose the use of gear drive size larger
than those listed in the catalogue, this
particularly in more demanding operational
situations.
These can be supplied on request.

Remarks and technical data
Notes et données techniques

1)

2)

3)

4

5)

6)

7)

Avvertenze e dati tecnici

Les données de débit, hauteur manometrique 1)
et puissance absorbée sont celles essayees au

corps de pompe; pertes de charge dans le

clapet de pied et dans la colonne, pertes de
puissance dans les tétes d’entrainement non
comprises (voir tableaux techniques).

Les performances hydrauliques correspondent

au fonctionnement avec eau froide (15[°C]) a la 2)
pression de 1 [bar] (atmosphérique) et sont
garanties selon les normes UNI/ISO 9906:2012
Niveau 2B pour les pompes fabriquées en

série. Les valeurs données dans le catalogue
concernent liquides ayant densite de 1 [Kg/

dm?] et viscosité cinématique de 1 [mm?/s] ou
inférieure.

Les liquides a pomper doivent étre

chimiquement non agressifs. 3)
Contenu maximum de substances solides de la

dureté et la granulométrie du limon:

40 [g/m?] . 4)
Température maxi admise par le liquide a
pomper a la puissance transmissible maxi: 5)

60[°C] - pour groupes de commande non
refroidis par le liquide pompé (groupe a poulie
verticale et pour moteur électrique a I'exception
des types E31... et E35...).

30[°C] - pour groupes de commande refroidis
par circulation du liquide pompé (groupe a
renvoi d'angle et pour moteur électrique type
E31... et E35...).

Les témperatures du liquide pompé
supérieures a 30[°C] comportent une
diminution de la puissance maxi transmissible
selon la formule:

PTM=PNX(1-0,02XATL)

Py = Puissance nominale maximum
transmissible

AT, = (T - 30) [°C]

T, = Temperature du liquide pompé

Py = Puissance maximum transmissible de
fagon compatible avec la surtemperature du
liquide soulevé.

Température ambiante: 40[°C] pour tous les
groupes de commande.

Température ambiante ou températures 6)
superficielles des commandes avec renvoi
d’angle au repos supérieures a 50 [°C]
(irradation solaire directe) comportent un
déclassament de la puissance maximum
transmissible par la commande selon la
formule:

Pra=Pyx(1-0,025xAT,)

Py = Puissance nominale maximum
transmissible

ATy = (Ta - 50) [*C]

T, = Température ambiante ou température
supefficielle de la commande au repos

PT 4 = Puissance maximale transmissible de
fagon compatible avec la temperature
ambiante.

La contemporanéité des conditions de
surtempérature ambiante et du liquide soulevé
impose une diminution combinée de la 7)
puissance maximum transmissible par la
commande selon la formule:

Pria=Py X (1-0,02xAT) x (1-0,025x ATy)

PN = Puissance nominale maximum

transmissible

AT =(T, -30)[°C]

ATy = (Ty - 50) [°C]

Pt = Puissance maximum transmissible

compatible avec la contemporaneité des

conditions de surtemperature ambiante ou du
liquide soulevé.

- Les déclassement de puissance pour
surtémperature ambiante ou du liquide
soulevé peut comporter, dans les
accouplements plus difficiles, 'emploi de
renvois d’angle de grandeurs supérieures a
celles prévues dans le catalogue que I'on
peut fournir sur demande.

Caratteristiche di portata-prevalenza-
potenza assortita, sono riferite al corpo
pompa; non comprendono percio le perdite
di carico della valvola di fondo, delle linee
d’assi, la potenza assorbita dalle stesse e
dai gruppi di comando (vedi relative
tabelle).

Le caratteristiche idrauliche di
funzionamento sono state rilevate con
acqua fredda (15 [°C]) alla pressione
atmosferica (1 [bar]) e vengono garantite,
trattandosi di pompe costruite in serie,
secondo le Norme UNI/ISO 9906:2012 grado
2B. | dati di catalogo si riferiscono a liquidi
con densita di 1 [Kg/dm?] e con viscosita
cinematica non superiore a 1 [mm?/s].
Liquidi sollevabili: chimicamente e
meccanicamente non aggressivi per i
materiali componenti la pompa.

Contenuto massimo di sostanze solide della
durezza e granulometria del limo: 40 [g/m?].
Temperatura massima del liquido sollevato
alla massima potenza trasmissibile:

60 [°C] - per gruppi di comando non
raffreddati dal liquido sollevato (con
puleggia verticale e per motore elettrico ad
esclusione dei tipi E31... ed E35...)

30 [°C] - per gruppi di comando raffreddati
con circolazione del liquido sollevato (con
rinvio ad angolo e per motore elettrico tipo
E31...ed E35..)

Temperature superiori a 30 [°C] del liquido
di raffreddamento comportano una
diminuzione della potenza trasmissibile
massima secondo la formula:

Py =PNx(1-0,02xAT,)

Py = Potenza nominale massima
trasmissibile

AT =(T_-30) [°C]

T = Temperatura del liquido sollevato

(30 [°C])

Pty = Potenza trasmissibile massima
compatibilmente con la sovratemperatura
del liquido sollevato.

Temperatura ambiente: 40 [°C] per tutti i
comandi di azionamento.

Temperatura ambiente o temperature
superficiali dei comandi con rinvio ad
angolo a riposo superiori a 50 [°C]
(irraggiamento solare diretto) comportano
un declassamento della potenza massima
trasmissibile dal comando secondo la
formula:

Pra=Pyx(1-0,025x AT, )

Py = Potenza nominale massima
trasmissibile

AT, = (T, - 50) [°C]

Ta = Temperatura ambiente o temperatura
superficiale del comando a riposo

PT, = Potenza trasmissibile massima
compatibilmente con la temperatura
ambiente.

La contemporaneita delle condizioni di
sovratemperatura ambiente e del liquido
sollevato, impone una minorazione
combinata della potenza massima
trasmissibile dal comando secondo la
formula:

Pria =Py x(1-0,02x AT)) x (1-0,025x AT, )

PN = Potenza nominale massima

trasmissibile

AT = (T -30)[°C]

AT, = (T - 50) [°C]

P a = Potenza trasmissibile massima

compatibile con la contemporaneita delle

condizioni di sovratemperatura ambiente e

del liquido sollevato.

- Il declassamento di potenza per
sovratemperatura ambiente o del liquido
sollevato puo comportare, negli
accoppiamenti di maggior impegno,
I'impiego di rinvii ad angolo di grandezze
superiori a quelle previste in catalogo
fornibili su richiesta.
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8)

9)

10)
11)

12)

13)

14)

15)

16)

Max. working pressure:

27 [bar] - pump bowls type P10C

25 [bar] - pump bowls type P6G, P6C, P7L,

P7C, P8L, P8C, PIL, P9C, P10L,
P10F, P12B, P12C, P12L, P14C,
P16C
- columns type LA3 + LA10
- discharge bases type T...CA<T...DA
20 [bar] - pump bowls type P16D
- columns type LA12, LA12-14
16 [bar] - pump bowls type P18C
- discharge bases type T...3+T...14

10 [bar] - discharge bases type T...3AL

The pump can be installed without foot valve.

For static height exceeding 10 [m] the column

must be pre-lubricated (wetted) at starting.

Max. installation depth of P12B: 15 [m]

The direct coupling of the bowl assembly to the

discharge head is possible apart from for

P8B/.. and P8F/.. pumps.

Standard version electric motor drive units have

the following operating limits:

- max. installation depht: 40 [m]

The prevent over-pressure caused by water

hammers it is recommanded to install a flow

regulation gate valve as well as a non-return
valve at discharge head outlet.

Where control units with models R - RR - RD -

M - MR - RM transmissions are installed, if the

drive engine is stopped by the fuel supply cutoff

electrovalve (torque throb), the anti-reversing
device pins should be removed.

Minimum rotating speed of oil lubrificated drive

heads is:

- 1300 [r.p.m.] for pulley drive

- 960 [r.p.m.] for gear drive. Rotation referred
to vertical shaft.

CONSTRUCTION UPON REQUEST

- pump bowls, columns and drive heads for
higher pressures and setting dephts

- pump bowls with connetting flange for larger
columns,for reducing friction losses

- drive heads with discharge outlet under
foundation level

- gear drive heads with double shaft projection
(RD16, RD26, RD42)

- multi-step-up gear heads with double shaft
projection (RM16, RM26, RM42)

- special gear drive units whose coupling to the
discharge head has been stepped down one
size. These have been designed to operate
under higher ambient temperature conditions
or by the solar heating and/or the heat
transferred from the liquid being pumped.

- bronze impellers

- shafts in stainless steel

- construction according to UNI/ISO 9906
Grade 1B norms.

8

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

Remarks and technical data
Notes et données techniques
Avvertenze e dati tecnici

Pression maxi de fonctionnement:
27 [bar] - corps de pompe type P10C
25 [bar] - corps de pompe type P6G, P6C,
P7L, P7C, P8L, P8C, PIL, P9C,
P10L, P10F, P12B, P12C, P12L,
P14C, P16C
colonnes type LA3 + LA10
tétes de refoulement type
T..CA<T..DA
20 [bar] - corps de pompe type P16D
- colonnes type LA12, LA12-14
16 [bar] - corps de pompe type P18C
tétes de refoulement type
T..3+T...14
10 [bar] - tétes de refoulement type T...3AL
Il est possible d’installer la pompe sans clapet
de pied; pour des hauteurs statiques
superieures a 10 [m] une pre-lubrification de la
colonne doit étre prevue au demarrage.
Profondeur maximum d’nstallation de la pompe
P12B: 15 [m]
Le direct assemblage du corps de pompe a la
téte de refoulement est possible part que pour
les pompes P8B/.. et P8F/...
Les groupes de commande pour moteur
électrique en execution standard ont les limites
d’emploi suivantes:
- profondeur maximum d’installation: 40 [m]
Pour les pompes entrainées par moteur
électrique, le montage d’une vanne de
régulation de débit et d’'un clapet anti-bélier sur
l'orifice de réfoulement sont conseillés pour
éviter au corps de pompe la surpression due au
coup de bélier.
Pour les groupes de commande a renvoi
d’angle type R, RR, RD, M, MR, RM, si le
moteur thermique d’entrainement est arréte par
I'électrovanne d’arrét (pulsation de couple), au
moment de I'nstallation il est nécessaire
d’enlever les taquets du dispositif anti-retour.
Vitesse minimale de rotation des tétes
d’entrainement lubrifiées par huile:
- 1300 tours/min pour tétes a poulie
- 960 tours/min a I'arbre vertical pour tétes a
renvoi d’angle.
EXECUTIONS SUR DEMANDE
- corps de pompe, colonnes, tétes de
refoulement speciales pour pressions
supérieures et profondeurs d’installion plus
importantes
- corps de pompe avec accouplement a
colonnes de diametre superieur pour limiter
les pertes de charge
- tétes de refoulement avec orifice de
réfoulement sous le plan de pose
- tétes a renvoi d’angle avec double sortie
d’arbre (RD16, RD26, RD42)
- tétes a renvoi d’angle et multiplicateur avec
double sortie d’arbre (RM16, RM26, RM42)
- commandes spéciales avec renvoi d’angle
avec fixation a la téte de refoulement
diminuée d’une grandeur, pour le
fonctionnement dans les conditions de
surtempérature ambiante ou d’irradiation
solaire et/ou du liquide soulevé
- roues en bronze
- arbres en acier inox
- execution selon norme UNI/ISO 9906
Niveau 1B.

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

Pressione massima di esercizio:

27 [bar] - corpi pompa tipo: P10C

25 [bar] - corpi pompa tipo: P6G, P6C,

P7L, P7C, P8L, P8C, PIL, P9C,

P10L, P10F, P12B, P12C, P12L,

P14C, P16C

linee d’assi tipo LA3 + LA10

teste di scarico tipo

T...CA=T..DA

20 [bar] - corpi pompa tipo: P16D

- linee d’assi tipo LA12, LA12-14

16 [bar] - corpi pompa tipo: P18C

- teste di scarico tipo T...3+T...14

10 [bar] - teste di scarico tipo T...3AL

La pompa puo essere installata anche senza

valvola di fondo; per dislivelli statici oltre i

10 [m], la linea d’asse deve essere

prelubrificata all’avviamento.

La pompa P12B ha un profondita di

installazione massima di 15 [m].

Accoppiamento diretto del corpo pompa

alla testa di scarico é possibile tranne che

per le pompe P8B/.. e P8F/..

| gruppi di comando per motore elettrico in

esecuzione standard hanno i seguenti limiti

d’impiego:

- profondita di installazione massima: 40 [m]

Per i gruppi azionati da motore elettrico, si

consiglia di installare sulla bocca premente

una saracinesca per la regolazione della
portata ed una valvola di ritegno a chiusura
rapida per evitare alla pompa
sovrapressioni dovute al moto vario.

Nei gruppi di comando con rinvio ad angolo

tipoR-RR -RD - M - MR - RM, all’atto della

installazione, nel caso che il motore termico

di azionamento venga arrestato tramite

elettrovalvola di intercettazione (pulsazione

di coppia), & necessario togliere i grani dal

dispositivo contro I'inversione di marcia.

La velocita minima di rotazione dei gruppi di

comando lubrificati ad olio & di:

- 1300 giri/minuto con puleggia

- 960 giri/minuto con rinvio ad angolo
riferito all’asse verticale.

ESECUZIONI A RICHIESTA

- corpi pompa, linee d’assi e teste di
scarico speciali per pressioni superiori e
maggiori profondita d’installazione

- corpi pompa con attacco a linee d’assi di
maggiore diametro per il contenimento
delle perdite di carico

- teste di scarico con bocca di erogazione
sotto il piano di posa

- rinvii ad angolo a doppia sporgenza
(RD16, RD26, RD42)

- rinvii ad angolo/moltiplicatore a doppia
sporgenza (RM16, RM26, RM42)

- comandi speciali con rinvii ad angolo con
attacco alla testa di scarico minorato di
una grandezza, per funzionamento in
condizioni di sovratemperatura
ambientale o da irraggiamento solare e/o
del liquido sollevato.

- giranti in bronzo

- alberi in acciaio inossidabile

- caratteristiche garantite secondo Norme

UNI/ISO 9906 grado 1B.



caprari

Capacity in [U.S. g.

p.-m]=[l
p.m]=[l

Capacity in [Imp. g.p.m.

I/min] x 0,264
I/min] x 0,22

Pump selection
Selection de la pompe
Selezione della pompa

Nominal well diameter - Diamétre nom. du puit - Diametro nom. pozzo

CAPACITY 6" T 8"
DEBIT
PORTATA [R.p.m.] - [Tours/minute] - [Giri/minuto]
el 188812881888888888e 88888888
fmin] [mh]) [s]| 56 RISIKIRITRRIICRIF G RIYE RIICRIY KR
N 54 15
100 6 1,7
1200 7,2 2
140 84| 23
160 9,6 27
180 10,8 3
200] 12 3,3
250] 15 4,2
300] 18 5
350] 21 5,8
400] 24 6,7
450 27 75| P6G
500/ 30 8,3
550| 33 9,2
600 36 | 10
650 39 | 10,8 P6C
700, 42 | 11,7
750 45 | 12,5
800] 48 | 13,3 P7L
850| 51 | 14,2
900] 54 | 15 PeB
950] 57 | 15,8
1000| 60 | 16,7 P7C
1100| 66 | 183
1200 72 | 20 P8F
1300 78 | 21,7
1400 84 | 233 PaL
1500 90 | 25
1600| 96 | 26,7
1700| 102 | 283 P8C
1800| 108 | 30
1900 114 | 31,7
2000] 120 | 33,3
2100 126 | 35
2200] 132 | 36,7
2300 138 | 38,3
2400] 144 | 40
2500] 150 | 41,7
2600 156 | 43,3
2700| 162 | 45
2800| 168 | 46,6
2900| 174 | 48,3
3000| 180 | 50

Débit en [U.S. g.p.m. = [I/min] x 0,264

Débit en [Imp. g.p.m. =[l/min] x 0,22

Portata in [U.S. g.p.m.] = [I/min] x 0,264
Portata in [Imp. g.p.m.] = [I/min] x 0,22
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Pump selection
Selection de la pompe
Selezione della pompa

Nominal well diameter - Diamétre nom. du puit - Diametro nom. pozzo

CAPACITY
DEBIT 10" 12" | 14" | 16" | 18" | 20"

PORTATA

[R.p.m.] - [Tours/minute] - [Giri/minuto]

o

o o
(=liYel
< | ©
NN

o
=} o
N <
N N

1740

o000
oo
AN ©
AN

2900
2200

olgolo|olo
eyt eIRal=])
[(<} <t |~ <
N~ [~ | &=

1600
1740

960
1140
1450

== ololo o o
. s S [sit=]t=] S S)
[Umin]{[mh] | [I/s] QN QARF QT=R

1200 72 | 20
1300| 78 | 21,7
1400| 84 | 23,3
1500| 90 | 25
1600| 96 | 26,7

1700| 102 | 28,3
1800] 108 | 30

1900 114 | 31,7

2000] 120 | 333 PoL
2100] 126 | 35

2200] 132 | 36,7 POC

2300| 138 | 38,3

2400| 144 | 40 P10L

2500] 150 | 41,7

2600| 156 | 43,3 P10C

2700| 162 | 45

2800| 168 | 46,7

2900| 174 | 48,3 || L
3000/ 180 | 50 P12B PiaL
3200| 192 | 53,3

3400] 204 | 56,7 HE | p12c
3600| 216 60 | | P10OF

3800| 228 | 63,3

4000| 240 | 66,7

4200| 252 | 70

4400| 264 | 73,3

4600| 276 | 76,7

4800] 288 | 80 B B B
5000] 300 | 83,3

5500 330 91,7 P14C

6000| 360 |100

6500 390 [108,3
7000 420 [116,7 P16C
7500 450 [125
8000 480 [133,3
8500 510 [141,7
9000 540 [150
9500 570 |158,3
10000| 600 |166,7 P16D
11000| 660 [183,3
12000] 720|200 P18C
13000| 780 |216,7
14000 840 [233,3
15000] 900|250
16000| 960 |266,7
17000[1020 |283,3
18000[1080 [300
19000[1140 [316,7
20000[1200 [333,3
21000[1260 350

22000{1320 |366,7

Capacity in [U.S. g.p.m.] = [I/min] x 0,264 Débit en [U.S. g.p.m. = [I/min] x 0,264 Portata in [U.S. g.p.m.] = [I/min] x 0,264
Capacity in [Imp. g.p.m.] = [I/min] x 0,22 Débit en [Imp. g.p.m. =[l/min] x 0,22 Portata in [Imp. g.p.m.] = [/min] x 0,22



10

caprari]

Pump selection
Selection de la pompe
Selezione della pompa
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caprari]

Operating data and couplings
Caracteristiques et accouplements
Caratteristiche ed accoppiamenti

P6G

Drive unit type Capacity
Groupe de commande type Debit
Line-shaft Gruppo di comando tipo Portata
type
Bow! bly t Lig
ggpgsggn";pgtyg,ge 7% | Verticalraces | Vertical fiat | Right angle - [Um] | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 | 450 | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 | 660 | 720
Corpo pompa tipo type pulley pulley gear % Apg
Linea | Avecpoulie | Avecpoulie | Arenvoi | . ieatonr ([moh]| 144 | 162 | 18 198 | 21,6 | 234 | 252 | 27 | 288 | 306 | 324 | 342 | 36 | 3956 | 432
d'asse tipo| vert. a gorges| vert. plate d'angle Con,i'invi oe ! ’ ! ! ! ’ ! ! ! ’ ’ ’
Con puleggia | Con puleggia | Con rinvio ad moltiplicatore
verticale a gole| vert. piana angolo Ws]| 4 (45| 5 | 55| 6 | 65| 7 |75 | 8 |85 9 | 95| 10 | 11| 12
Operating data at 2900 r.p.m. - Caractéristiques a 2900 t/min - Prestazioni a 2900 giri/minuto
H | 252 (251|249 | 247 (244 | 241|236 (231225218 (20,9 | 20 | 191 | 168 | 139
P6G/3/20/2A LA3/20 | V8G/3L/20A | VB8P/3L/20A R16/3L/20 M16/3L/20 P 2120 |22 |22 | 25 |24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26
H | 505 (501|498 |494 (488 | 481|472 (462|449 435|419 | 40 | 382 (336|278
P6G/3/20/4A LA3/20 | V8G/3L/20A | VBP/3L/20A R16/3L/20 M16/3L/20 P 38| 4 |42 | 45 | 45 | 46 | 47 | 46 | 2 R e e e
H | 757 (752 | 747|741 (733 | 722|709 |693|674]|653628 | 60 |57,3 504|417
P6G/3/20/6A LA3/20 | V8GI3L/20A | VB8P/3L/20A R16/3L/20 M16/3L/20 P57 |6 |62 |65 |67 |60 |71 |75 7476|7677 77 77 75
H 100,9(100,3| 99,6 | 98,8 | 97,7 | 96,2 | 94,5 | 92,4 | 89,9 | 87 (83,8 | 80 | 763 | 67,2 | 55
P6G/3/20/8A LA3/20 V8G/3L/20A V8P/3L/20A R16/3L/20 M16/3L/20 P 76 8 83 | 86 | 89 | 92 | 95 9,7 99 | 10, 1012 102 10’3 10’2 10
H |126,2(125,3|124,5|123,5(122,1{120,3 | 118,1 (115,5|112,4|108,8 | 104,7100,1| 954 | 84 | 69,4
P6G/3/20/10A LA3/20 | V16G/3L/20A | V16P/3L/20A R16/3L/20 M16/3L/20 P | og | 10 | 104|108 | 112|115 | 110 | 121 | 124 | 126 | 127 | 128 | 128 | 128 | 125
H [151,4(150,4|149,4|148,2(146,5|144,4|141,7 (138,5|134,8 | 130,6 | 125,7|120,1|114,5(100,7 | 83,3
P6G/3/20/12A LA3/20 | V16GI3L/20A | V16P/3L/20A R16/3L/20 M16/3L/20 P14 12 5[129 134138 142 | 146 | 149 | 151 | 153 | 154 | 154 | 153 | 15
H |176,6(1755|174,3|172,9( 171 |168,4 | 1653 [161,6 | 157,3 | 152,3 | 146,6 | 140,1|133,6 (117,5| 97,2
P6G/3/24/14A LA3/24 | V16GI3L/24A | V16P/3L/24A R26/3L/24 M26/3L/24 P 134 | 14 | 145 | 151 | 156 | 161 | 168 | 17 | 173|176 | 178 | 170 | 18 | 176|175
H 201,9(200,6 199,2|197,6 (1954 |192,5|188,9 | 184,7 |179,8 | 174,1167,6 | 160,1 | 152,7 | 134,3|111,1
P6G/3/24/16A LA3/24 V16G/3L/24A | V16P/3L/24A R26/3L/24 M26/3L/24 P |153| 16 | 166 | 172 | 179 | 185 | 19 | 194 | 198 | 201 | 204 | 205 | 205 | 204 | 20
NPSH m| 3 3 3 3 3 3 1313233343537 (39]43]49
Operating data at 2650 r.p.m. - Caractéristiques a 2650 t/min - Prestazioni a 2650 giri/minuto
H | 21 (208206204 20 | 19,7 | 191 (185|179 |171 (162|152 | 14 (116 | 85
P6G/3/20/2A LA3/20 V8G/3L/20A V8P/3L/20A R16/3L/20 M16/3L/20 P 16|16 | 17 |18 | 18 | 10 | 10 5 2 2 5 5 2 5 19
H | 42 |41,6 (413|408 (401 393|382 (371358]|342|324305]|281|232| 17
P6G/3/20/4A LA3/20 | V8G/3L/20A | VB8P/3L/20A R16/3L/20 M16/3L/20 P 3 13235 |34 | 35 |36 | 37 |35 | 306 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 36
H | 63 (625619612601 5 |574 (556537514486 457|421 348|255
P6G/3/20/6A LA3/20 | V8G/3L/20A | VBP/3L/20A R16/3L/20 M16/3L/20 P |45 |47 |48 |54 1535|5555 57|58 55|50 56]50]57| 54
H | 839833825816 (802786765 742|716 685|648 609|561 464 | 34
P6G/3/20/8A LA3/20 | V8GI3L/20A | VB8P/3L/20A R16/3L/20 M16/3L/20 P 8 | 63| 65|68 | 71|73 7517677 |78 |78 78 78 76 72
H |104,9(104,1(103,2| 102 (100,2| 98,3 | 956 | 92,7 | 89,5 | 856 | 81 | 76,2 | 70,1 | 58 | 425
P6G/3/20/10A LA3/20 V8G/3L/20A V8P/3L/20A R16/3L/20 M16/3L/20 P 75 | 79 | 82 | 85 | 89 | 94 | 93 915 9,7 9,7 98 9,8 9,8 95 9
H |1259(124,9(123,:8(122,4(120,2|117,9 | 114,7 (111,3|107,4|102,7 | 97,2 | 91,4 | 84,2 | 69,6 | 51
P6G/3/20/12A LA3/20 | V16G/3L/20A | V16P/3L/20A R16/3L/20 M16/3L/20 P o | 92 | 99 | 102 | 106 | 100 | 112 | 114 | 116 | 117 | 118 | 118 | 117 | 114 | 109
H |146,9 (145,7|144,4|142,8 (140,3|137,6 | 133,8 (129,8 1253 119,9(113,4|106,7| 98,2 | 81,2 | 59,5
P6G/3/20/14A LA3/20 | V16GI3L/20A | V16P/3L/20A R16/3L/20 M16/3L/20 P 105 | 11 | 115|119 | 124|127 | 131|133 | 135 | 136 | 13,7 | 137 | 137 | 133 | 127
H [167,9(166,5|1651]163,2(160,3|157,2|152,9 |148,3 1433 | 137 (129,6 ({1219 112,2| 92,8 | 68
P6G/3/20/16A LA3/20 | V16GI3L/20A | V16P/3L/20A R16/3L/20 M16/3L/20 P | 12 | 126 | 134 | 135 | 142 | 145 | 15 | 152 | 154 | 156 | 157 | 5.7 | 155 | 152 | 145
H |188,9(187,4|185,7|183,6 (180,4|176,9 | 172,1(166,9 | 161,2 | 154,1 (1458 |137,1|126,2 (104,4| 76,5
P6G/3/24/18A LA3/24 | V16GI3L/24A | V16P/3L/24A R26/3L/24 M26/3L/24 P | 135 | 142 | 148|153 | 16 | 164 | 168 | 171 | 174 | 175 | 176 | 176 | 176 | 172 | 163
H |209,9 (208,2|206,3| 204 (200,4|196,5|191,2 (1854 |179,1|171,2| 162 {152,4|140,3| 116 | 85
P6G/3/24/20A LA3/24 V16G/3L/24A | V16P/3L/24A R26/3L/24 M26/3L/24 P 15 | 158 | 164 | 174 | 17.7 | 182 | 187 | 19 | 193 | 195 | 196 | 195 | 195 | 19.1 | 18.
NPSH m |28 |28 (2829 |29 3 3 1323335 (37| 4 |43 (51| -
Operating data at 2400 r.p.m. - Caractéristiques a 2400 t/min - Prestazioni a 2400 giri/minuto
H | 171169 | 16,7 | 164 | 16,1 | 156 | 15 | 144 | 136 | 12,7 [ 11,7106 | 93 | 6,5
P6G/3/20/2A LA3/20 V8G/3L/20A V8P/3L/20A R16/3L/20 M16/3L/20 P 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14
H |342 339 (334|328 (321312301287 |272|254 (234211186 13
P6G/3/20/4A LA3/20 | V8G/3L/20A | VB8P/3L/20A R16/3L/20 M16/3L/20 P25 |24 |26 |27 | 27 | 28 | 20 | 26 | 26 | 26 | 20 | 26 | 28 | 27
H |51,3|508 (501|491 (482|468 451|431 408|381 (351|317]279(195
P6G/3/20/6A LA3/20 | V8G/3L/20A | VBP/3L/20A R16/3L/20 M16/3L/20 P I35 |37 38| 4 | 41|42 | 43|43 |a ) 44 | 4n |43 |45 | 4
H | 684 |67,7|667|655| 643|624 |601 574544508 468 423|372 26
P6G/3/20/8A LA3/20 | V8GI3L/20A | VB8P/3L/20A R16/3L/20 M16/3L/20 P a7 |45 |51 |53 545657 |55|58]|58]|58|57|57]53
H | 855|846 (834|819 (803 78 | 751|718 | 68 | 635 (585|528 | 46,6 | 32,5
P6G/3/20/10A LA3/20 V8G/3L/20A V8P/3L/20A R16/3L/20 M16/3L/20 P 58 | 61 | 64 | 66 | 68 7 7172 |73 |75 |75 | 72 | 71 | 66
H [102,6(101,6{100,1| 98,3 | 96,4 | 93,6 | 90,2 | 86,2 | 81,5 | 76,2 | 70,2 | 63,4 | 559 | 39
P6G/3/20/12A LA3/20 | V8G/3L/20A | VB8P/3L/20A R16/3L/20 M16/3L/20 P 70173177 | 8 |82 | 84 | 85 | 87 | 87 | 85 | 87 | 86 | 85 | 8
H [119,8(118,5(116,8|114,7(112,5]109,2| 1052 (100,5| 951 | 88,9 | 81,9 | 74 | 652 | 455
P6G/3/20/14A LA3/20 | V8G/3L/20A | VBP/3L/20A R16/3L/20 M16/3L/20 P |82 |86 |89 |93| 98| 98| 10 | 101102102 102|101 96 | 93
H |136,9 (1354 |133,5|131,1(128,5|124,8|120,2 (114,9|108,7|101,6 | 93,6 | 84,5 | 745 | 52
P6G/3/20/16A LA3/20 | V16GI3L/20A | V16P/3L/20A R16/3L/20 M16/3L/20 P | o3| 98 | 102|105 | 100|112 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 115 | 113 | 106
H | 154 [152,3|150,2 | 1474 (144,6 |140,4| 1353 [129,3|122,3|114,3(105,3| 951 | 83,8 | 58,5
P6G/3/24/18A LA3/24 V16G/3L/24A | V16P/3L/24A R26/3L/24 M26/3L/24 P |105] 11 | 115 11’9 125 | 126 | 128 | 13 | 131 | 131 1311 12’9 127 | 12
H |171,1(169,3|166,8|163,8 (160,7| 156 |150,3 [143,6 1359 |127,1| 117 {1057| 931 | 65
P6G/3/24/20A LA3/24 V16G/3L/24A | V16P/3L/I24A R26/3L/24 M26/3L/24 P 117|122 | 128 | 133 | 136 | 14 | 143 | 144 | 146 | 146 | 145 | 144 | 141 | 133
NPSH m |26 26|27 |28 29| 3 |32 (3436|3841 |43]|47| -
H = Values [m] H = Valeurs [m] H = Valori [m]
P = Values [kW] P = Valeurs [kW] P = Valori [kW]
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Operating data and couplings

Caracteristiques et accouplements
Caratteristiche ed accoppiamenti

caprari]

Drive unit type

Groupe de Electric motor Capacity
commande type Moteur electrique Debit
Gruppo di Motore elettrico Portata
comando tipo
Bowl assembly type Lir]e—sha,ft type For standard
Corps pompe type Ligne d'arbre total enclosed | [Um] [ 300 330 360 390 | 420 | 450 | 480 510 540 570 | 600 660 720
Corpo pompa tipo Linea 3.’5559 tipo electric motor Motorf\?vwerln
Pour moteur Size Pui "
électrique fermé Taille uIss. TO eUr| imyh] | 18 198 | 216 | 234 | 252 27 288 | 306 | 324 | 342 36 396 | 432
normalise Grand. Sgénvzl;]
Per motore motore in [kW]
el:grrrfgl i‘z:;]:tlgo [lis] 5 55 6 6,5 7 75 8 85 9 95 10 1" 12
Operating data at 2900 r.p.m.
Caractéristiques a 2900 t/min
Prestazioni a 2900 giri/minuto
H 225 | 22,3 22 21,7 | 2,3 | 20,7 20 192 | 184 | 175 | 164 | 142 | 116
P6G/3/20/2B LA3/20 E11/28/3L/20A 100 30 A 19 > 9 24 22 22 23 23 23 23 23 23 23
H 338 | 335 | 331 | 325 | 319 31 30 289 | 276 | 262 | 247 [ 212 | 174
P6G/3/20/3B LA3/20 E11/28/3L/20A 112 4,0 P 28 29 3 31 32 33 33 34 34 34 34 34 33
H 373 37 366 | 361 | 354 | 346 | 337 | 326 | 314 30 286 | 252 | 20,8
P6G/3/20/3A LA3/20 E13/38/3L/20A 132 55 P 3.2 33 34 35 36 37 38 3.8 3.9 39 39 39 38
H 498 | 494 | 488 | 481 | 472 | 462 | 449 | 435 | 419 40 382 | 336 | 278
P6G/3/20/4A LA3/20 E13/38/3L/20A 132 75 P 4 43 45 16 47 49 2 ;i 51 5.4 51 51 g
H 622 | 61,7 | 61,1 | 60,2 59 57,7 | 562 | 544 | 524 50 41,7 42 34,7
P6G/3/20/5A LA3/20 E13/38/3L/20A 132 75 A 5 54 55 55 59 8.1 6.2 5.3 6.4 64 64 64 62
H 747 | 741 | 733 | 722 | 70,9 | 693 | 674 | 653 | 628 60 57,3 | 504 | 41,7
P6G/3/20/6A LA3/20 E18/42/3L/20A 160 1,0 P 62 65 67 69 71 73 74 76 76 77 77 77 75
H 871 | 864 | 855 | 84,2 | 827 | 808 | 787 | 762 | 733 70 66,8 | 588 | 48,6
P6G/3/20/7TA LA3/20 E18/42/3L/20A 160 1,0 P 73 75 78 8.1 83 8.5 87 8.5 89 9 9 8.9 87
H 996 | 988 [ 97,7 | 962 | 945 | 924 | 899 87 83,8 80 76,3 | 672 | 555
P6G/3/20/8A LA3/20 E18/42/3L/20A 160 15,0 P 83 8.6 8.9 92 95 97 99 104 | 102 | 102 | 103 | 102 10
H 112 | 111,1 | 109,9 | 108,3 | 106,3 | 103,9 | 101,1 | 97,9 | 943 90 859 | 756 | 62,5
PEG/3/20/9A LAS20 E18/4213L/20A 160 150 P 9,3 97 101 ] 104 | 107 | 109 | M2 | M3 [ M5 | M5 | 116 [ 115 | 112
H 1245 | 1235 | 122,1 | 120,3 | 118,1 | 1155 | 112,4 | 108,8 | 104,7 | 100,1 | 954 84 69,4
P6G/3/20/10A LAS20 E18/4213L/20A 160 150 P 104 [ 108 | 112 | 115 | 119 | 121 | 124 | 126 | 127 | 128 | 128 | 128 | 125
H 136,9 | 1358 | 134,3 | 132,3 | 1299 | 127 | 1236 | 119,7 | 1152 | 1101 | 105 | 923 | 764
P6G/3/20/11A LA3/20 E18/42/3L/20A 160 18,5 P 14 | 18 | 123 | 127 1 134 | 136 | 138 1 141 | 141 1 137
H 149,4 | 1482 | 146,5 | 1444 | 141,7 | 1385 | 134,8 | 130,6 | 1257 | 120,1 | 1145 | 100,7 | 83,3
RERIATAE Lo SR i e P 125 | 129 | 134 | 138 | 142 | 146 | 149 | 151 | 153 [ 154 | 154 | 153 15
H 161,8 | 160,5 | 158,8 | 156,4 | 153,5 | 150,1 | 146,1 | 141,4 | 136,2 | 130,1 | 1241 | 109,1 | 90,3
PEG/3/20/13A LA3I20 E1842/3L120A 160 20 P 13,5 14 14,5 15 154 | 158 | 161 [ 164 | 165 | 167 | 167 | 166 | 162
H 1743 | 1729 | 171 | 168,4 | 1653 | 161,6 | 157,3 | 152,3 | 146,6 | 140,1 | 1336 | 117,5 | 97,2
P6G/3/20/14A LAS20 E18/4813L/20A 180 20 P 145 | 151 | 156 | 16,1 | 16,6 17 17,3 | 176 | 178 | 17.9 18 179 | 175
H 186,7 | 1852 | 183,2 | 180,5 | 177,1 | 173,2 | 168,5 | 163,2 | 157,1 | 150,1 | 143,1 | 1259 | 104,2
P6GI3/20/15A LASI0 | E1BMBSLI20A | 180 20 P | 156 | 161 | 168 | 173 | 178 | 182 | 186 | 189 | 191 | 192 | 193 | 192 | 187
H 199,2 ( 197,6 | 1954 | 192,5 | 188,9 | 184,7 | 179,8 | 174,1 | 167,6 | 160,1 | 152,7 | 134,3 | 111,1
RS I e AV an a P 16,6 | 17,2 | 179 | 185 19 r 198 | 201 [ 204 | 205 | 205 | 204 20
H 211,6 | 209,9 | 207,6 | 204,5 | 200,8 | 196,3 | 191 185 | 178,1 | 170,1 | 162,2 | 142,7 | 118
PEGI3/24117A LASI24 E2055/3/24 20 300 P 17,7 | 183 19 196 | 202 | 207 [ 211 | 214 | 216 [ 218 | 2118 | 217 | 212
H 2241 | 222,3 | 219,8 | 216,5 | 212,6 | 207,8 | 202,2 | 1958 | 188,5 | 180,1 | 171,8 | 151,1 | 125
P6GI3/24/18A LASI24 E20/5513124 20 300 P 187 | 194 | 201 | 208 | 214 | 21,9 | 223 | 227 | 229 | 231 | 231 23 225
NPSH [m] 3 3 3 3 31 32 32 34 35 3,7 39 43 49

H = Total manometric head at the bowl assembly in [m]
P = Power absorbed by the bowl assembly in [kW]

N.B.

Always check the observance of the instructions shown on the pages

“REMARKS AND TECHNICAL DATA”.
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H = Hauteur manométrique totale au corps de pompe en [m]

P = Puissance absorbée par le corps de pompe en [kW]

N.B.
Vérifier toujours le réspect des instructions indiquées aux pages

“NOTES ET DONNES TECHNIQUES".

H = Prevalenza manometrica totale al corpo pompa in [m]
P = Potenza assorbita dal corpo pompa in [kW]

N.B.
Verificare sempre il rispetto delle prescrizioni riportate sui fogli

“AVVERTENZE E DATI TECNICI”.

9964000/07-15-copyright © 2014 Caprari S.p.A - All Rights Reserved
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Operating data and couplings
Caracteristiques et accouplements
Caratteristiche ed accoppiamenti

Drive unit type Capacity
Groupe de commande type Debit
Line-shaft Gruppo di comando tipo Portata
type
Bowl bly t Lig
ggpissgnr?peyty\l/)%e d’;%fe Vertical races | Vertical flat | Rightangle | g0 = [Um] 360 420 480 540 600 660 720 780 840 900 960
Corpo pompa tipo Ifype A pulley . A puIIey/v Agear ) % Apg
il vec poulie vec poulie renvol Py
d'aslsn:taipo vert. a gorges | vert. plate d'angle nét:)llt‘lprgﬁ:zgegr [m¥h] | 216 | 252 | 288 | 324 36 396 | 432 | 468 | 504 54 57,6
Con puleggia | Con puleggia | Con rinvio ad moltiplicatore
verticale a gole| vert. piana angolo [lis] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Operating data at 2900 r.p.m. - Caractéristiques a 2900 t/min - Prestazioni a 2900 giri/minuto
H 276 | 212 | 267 26 251 242 | 231 218 | 203 | 187 | 168
P6C/3/20/2A LA3/20 VBG/3L/20A | V8P/3L/20A R16/3L/20 M16/3L/20 P 27 29 X 33 35 36 38 39 4 4 41
H 552 | 544 | 533 52 50,3 | 484 | 462 | 436 | 40,7 | 37,3 | 335
P6C/3/20/4A LA3/20 VBGI3L/20A | V8P/3L/20A R16/3L/20 M16/3L/20 P 53 57 8.1 64 6.5 7 73 75 77 75 79
H 828 | 816 80 78 754 | 726 | 693 | 654 61 56 50,3
P6C/3/20/6A LA3/20 VBGI3L/20A | V8P/3L/20A R16/3L/20 M16/3L/20 P 79 8.5 91 96 101 108 109 13 16 18 19
H 110,3 | 108,8 | 106,7 | 104 | 1006 | 968 | 924 | 872 | 813 | 747 67
P6C/3/20/8A LA3/20 V16G/3L/20A | V16P/3L/20A R16/3L/20 M16/3L/20 P 106 14 124 129 13.5 141 145 1% 154 157 159
H 1379 | 136 | 1334 | 130 | 1257 | 121 | 1155 | 109 | 101,7 | 933 | 838
P6C/3/24/10A LA3/24 V16G/3L/24A | V16P/3L/I24A R16/3L/24 M16/3L/24 P 132 142 15.2 16,1 16.9 176 182 188 193 195 198
H 1655 | 1632 | 160 156 | 150,9 | 1452 | 138,6 | 130,8 | 122 112 | 100,5
P6C/3/24/12A LA3/24 | V16G/3L/24A | V16P/3LI24A R26/3L/24 M26/3L/24 P 159 17 182 193 | 203 | 214 219 | 26 | 21 235 | 28
j i H 1931 | 1904 | 186,7 | 182 176 | 169,4 | 161,7 | 152,6 | 1423 | 130,7 | 117,3
P6C/3/24/14A LA3/24 R26/3L/24 M26/3L/24 P 185 190 | 212 | 25 | 237 | 46 | 255 | %3 97 74 | b
; ; H 220,7 | 217,5 | 2134 | 208 | 2012 | 1936 | 1848 | 1744 | 162,7 | 1494 | 134
P6C/3/24/16A LA3/24 R26/3L/24 M26/3L/24 P 211 27 2.3 257 o7 282 292 304 308 314 317
NPSH [m] 4 4 4 4 4 4.1 42 43 46 51 5,6
Operating data at 2650 r.p.m. - Caractéristiques a 2650 t/min - Prestazioni a 2650 giri/minuto
H 229 | 24 | 219 | 212 | 203 19,2 18,1 16,6 15,2 13,2
P6C/3/20/2A LA3/20 V8G/3L/20A V8P/3L/20A R16/3L/20 M16/3L/20 A 22 23 25 26 28 29 3 3 31 34
H 458 | 449 | 438 | 423 | 405 | 384 | 362 | 333 | 303 | 264
P6C/3/20/4A LA3/20 VBGI3L/20A | V8P/3L/I20A R16/3L/20 M16/3L/20 A 19 45 48 51 54 56 58 50 6 6.1
H 687 | 67,3 | 657 | 635 | 608 | 576 | 542 | 499 | 455 | 396
P6C/3/20/6A LA3/20 VBGI3L/20A | V8P/3L/20A R16/3L/20 M16/3L/20 P 6.3 6.5 7 77 8.1 8.4 8.5 8.9 g 91
H 916 | 898 | 876 | 846 81 768 | 723 | 666 | 606 | 528
P6C/3/20/8A LA3/20 VBGI3L/20A | V8P/3L/20A R16/3L/20 M16/3L/20 P 8.4 91 97 102 107 12 115 118 ) 122
H 1145 | 112,2 | 109,5 | 1058 | 101,3 | 96,1 90,4 | 82 | 758 | 66,1
P6C/3/20/10A LA3/20 V16G/3L/20A | V16P/3L/20A R16/3L/20 M16/3L/20 A 105 113 124 128 134 14 144 148 % 152
H 1374 | 1347 | 1314 | 1269 | 121,5 | 1153 | 1085 | 99,9 | 90,9 | 79,3
P6C/3/24/12A LA3/24 V16G/3L/24A | V16P/3L/I24A R16/3L/24 M16/3L/24 P 126 136 145 15.3 16.1 16,8 173 177 18 182
H 160,3 | 157,1 | 153,3 | 1481 | 141,8 | 1345 | 1265 | 1165 | 106,1 | 925
P6C/3/24/14A LA3/24 | V16G/3L/24A | V16P/3LI24A R26/3L/24 M26/3L/24 P 147 155 169 179 185 195 | 202 | 207 o1 213
H 1832 | 179,6 | 1752 | 169,2 | 162 | 153,7 | 1446 | 1331 | 121,2 | 1057
P6C/3/24/16A LA3/24 | V16G/3L/24A | V16P/3LI24A R26/3L/24 M26/3L/24 P 165 181 195 | 205 | 215 | 24 93 235 4 243
j i H 2061 | 202 | 1971 | 1904 | 1823 | 1729 | 162,7 | 1498 | 1364 | 1189
P6C/3/24/18A LA3/24 R26/3L/24 M26/3L/24 P 188 | 204 | 217 23 %3 | 251 258 | %5 | 271 274
; ; H 2176 | 2133 | 208 | 2009 | 1924 | 1825 | 171,7 | 158,1 | 144 | 1255
P6C/3/24/19A LA3/24 R26/3L/24 M26/3L/24 P 19.9 215 29 213 255 %5 274 284 286 28.9
NPSH [m] 32 32 33 33 3,3 34 35 39 46 -
Operating data at 2400 r.p.m. - Caractéristiques a 2400 t/min - Prestazioni a 2400 giri/minuto
H 18,6 | 181 175 | 167 | 158 146 | 134 | 118 10,1
P6C/3/20/2A LA3/20 V8G/3L/20A V8P/3L/20A R16/3L/20 M16/3L/20 P 17 18 19 5 21 22 23 23 23
H 372 | 362 35 333 | M5 | 292 | 268 | 237 | 202
P6C/3/20/4A LA3/20 VBGI3L/20A | V8P/3L/I20A R16/3L/20 M16/3L/20 P 33 35 38 4 4 43 44 a5 45
H 558 | 543 | 525 50 473 | 438 | 402 | 355 | 303
P6C/3/20/6A LA3/20 VBGI3L/20A | V8P/3L/20A R16/3L/20 M16/3L/20 P 26 53 55 6 6.2 65 66 67 6.5
H 743 | 724 70 66,7 | 63,1 584 | 536 | 474 | 404
P6C/3/20/8A LA3/20 VBGI3L/20A | V8P/3L/20A R16/3L/20 M16/3L/20 P 65 71 75 g 83 8.6 83 g 91
H 929 | 905 | 875 | 833 | 788 73 67 59,2 | 50,5
P6C/3/20/10A LA3/20 V8G/3L/20A V8P/3L/20A R16/3L/20 M16/3L/20 P 8.2 88 94 10 104 108 1 12 13
H 111,5 | 1085 | 105 100 946 | 87,7 | 805 IA 60,6
P6C/3/20/12A LA3/20 | V16G/3L/20A | V16P/3L/20A R16/3L/20 M16/3L/20 A 94 106 13 1.9 125 129 132 135 136
H 1301 | 126,6 | 1225 | 116,6 | 1104 | 1023 | 93,9 | 829 | 70,7
P6C/3/20/14A LA3/20 | V16G/3L/20A | V16P/3L/20A R16/3L/20 M16/3L/20 P 114 124 132 139 145 151 154 157 159
H 148,7 | 1447 | 140 | 1333 | 1261 | 1169 | 107,3 | 947 | 80,9
P6C/3/24/16A LA3/24 | V16G/3L/24A | V16P/3LI24A R16/3L/24 M16/3L/24 P 134 141 15 159 166 177 177 18 181
H 167,3 | 162,8 | 1575 | 150 | 141,9 | 131,5 | 120,7 | 106,6 91
P6C/3/24/18A LA3/24 V16G/3L/24A | V16P/3L/24A R26/3L/24 M26/3L/24 A 147 15,9 16.9 179 18 194 19.9 202 204
} H 1859 | 180,9 | 175 | 166,6 | 157,7 | 146,1 | 1341 | 1184 | 101,1
P6C/3/24/20A LA3/24 V16G/3L/24A R26/3L/24 M26/3L/24 P 16.3 177 188 19.9 208 215 21 25 07
NPSH [m] 22 22 23 25 28 32 38 46 -
H = Values [m] H = Valeurs [m] H = Valori [m]
P = Values [kW] P = Valeurs [kW] P = Valori [kW]
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P6C

Operating data and couplings
Caracteristiques et accouplements
Caratteristiche ed accoppiamenti

caprari]

Drive unit type

Groupe de Electric motor Capacity
commande type Moteur electrique Debit
Gruppo di Motore elettrico Portata
comando tipo
Line-shaft type
oo e | Ligne darbre | For standard, | mm | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 90 | 960
Corpo pompa tipo fype lectri t Motor powerin
Popompatipo ) ;ne; d'asse tipo %%‘f];"cng}gﬁr Size kW]
électrique fermé Taille Puiss. ’;’Dte“r [m¥h] | 216 252 288 324 36 39,6 432 46,8 50,4 54 57,6
normalise Grand. Sgénvzl;]
Per motore motore in [KW]
el:grfli:; i‘;;*;lt'? [Us] 6 7 8 9 10 " 12 13 14 15 16
Operating data at 2900 r.p.m.
Caractéristiques a 2900 t/min
Prestazioni a 2900 giri/minuto
H 138 13,6 13,3 13 12,6 121 11,5 10,9 10,2 93 8,4
P6C/3/20/1A LA3/20 E11/28/3L/20A 100 3,0 P 4 15 16 17 ) 13 16 2 2 ) 21
H 252 245 23,8 229 219 20,7 19,4 18,1 16,5 14,7 12,2
P6C/3/20/2B LA3/20 E11/28/3L/20A 112 40 P 24 26 27 28 3 34 32 32 33 33 33
P6C/3/20/3C LA320 | E1338/3L20A 132 55 A R O R B R S IS O :
W[ 414 | 408 | 40 | 39 [ 377 | 363 | 346 | 327 | 305 | 28 | 251
P6C/3/20/3A LA3/20 E13/38/3L/20A 132 75 P 4 13 46 49 51 54 55 57 5 6 s
H 55,2 54,4 53,3 52 50,3 434 46,2 43,6 40,7 373 335
P6C/3/20/4A LA3/20 E18/42/3L/20A 160 11,0 P 53 57 Y 64 65 7 7 75 75 78 79
H 62,9 61,3 59,5 57,3 54,8 51,8 48,6 45,3 41,3 36,7 30,5
P6C/3/20/5B LA3/20 E18/42/3L/20A 160 11,0 P 59 53 86 ) 72 75 77 7% 8 81 8
H 82,8 81,6 80 78 75,4 72,6 69,3 65,4 61 56 50,3
P6C/3/20/6A LA3/20 E18/42/3L/20A 160 15,0 P 79 8.5 9.1 96 104 106 109 13 15 18 19
H 96,6 95,2 93,4 91 88 84,7 80,8 76,3 7,2 65,3 58,6
P6C/3/20/7TA LA3/20 E18/42/3L/20A 160 18,5 P 0 ) 106 112 18 123 128 132 135 137 139
H 110,3 | 108,8 | 106,7 104 1006 | 96,8 92,4 87,2 81,3 74,7 67
P6C/3/20/8A LA3/20 E18/42/3L/20A 160 18,5 P 106 114 121 129 135 w1 146 1% 154 157 159
H 1241 | 1224 120 17 113,22 | 1089 | 1039 | 981 91,5 84 754
P6C/3/20/9A LA3/20 E18/48/3L/20A 180 22,0 P 110 128 136 145 15 158 164 169 173 176 179
H 1379 136 133,4 130 1257 121 115,5 109 101,7 | 933 83,8
P6C/3/24/10A LA3/24 E20/55/3/24 200 30,0 A 132 142 15.2 16. 16.9 176 18.2 18.8 19,3 195 19
H 151,7 | 1496 | 146,7 143 1383 | 1331 127 1199 | 111,8 | 1027 | 921
P6C/3/24/11A LA3/24 E20/55/3/24 200 30,0 P 145 156 167 177 186 194 201 207 212 215 218
H 1655 | 163,2 160 156 1509 | 1452 | 1386 | 1308 122 112 100,5
P6C/3/24/12A LA3/24 E20/55/3/24 200 30,0 P 159 7 182 193 203 211 210 05 231 %5 )
H 1793 | 1768 | 1734 169 1634 | 157,3 | 1501 | 14,7 | 1322 | 1214 | 1089
P6C/3/24/13A LA3/24 E20/55/3/24 200 30,0 P 175 185 197 209 9 ) 37 %5 2% %5 )
H 1931 | 1904 | 186,7 182 176 1694 | 1617 | 1526 | 1423 | 130,7 | 1173
P6C/3/24/14A LA3/24 E20/55/3/24 200 37,0 P 185 19.9 212 25 237 26 255 263 o7 274 278
H 206,9 204 | 200,1 195 188,6 | 181,5 | 1732 | 1635 | 1525 140 1257
P6C/3/24/15A LA3/24 E20/55/3/24 200 37,0 P 195 213 07 21 %3 %4 274 282 289 294 208
H 2207 | 2175 | 2134 208 201,2 | 1936 | 1848 | 1744 | 1627 | 1494 134
P6C/3/24/16A LA3/24 E20/55/3/24 200 37,0 P 211 7 %5 %517 97 282 202 301 203 314 317
NPSH [m] 4 4 4 4 4 41 42 43 4,6 5,1 5,6

H = Total manometric head at the bowl assembly in [m]
P = Power absorbed by the bowl assembly in [kW]

N.B.

Always check the observance of the instructions shown on the pages

“REMARKS AND TECHNICAL DATA”.
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H = Hauteur manométrique totale au corps de pompe en [m]

P = Puissance absorbée par le corps de pompe en [kW]

N.B.
Vérifier toujours le réspect des instructions indiquées aux pages

“NOTES ET DONNES TECHNIQUES".

H = Prevalenza manometrica totale al corpo pompa in [m]
P = Potenza assorbita dal corpo pompa in [kW]

N.B.
Verificare sempre il rispetto delle prescrizioni riportate sui fogli
“AVVERTENZE E DATI TECNICI”.

9964000/07-15-copyright © 2014 Caprari S.p.A - All Rights Reserved
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Operating data and couplings
Caracteristiques et accouplements
Caratteristiche ed accoppiamenti

Drive unit type Capacity
Groupe de commande type Debit
Line-shaft Gruppo di comando tipo Portata
Bowl bl Ltype
\ Y
ggpgsggn";pgtygge 7% | Verticalraces | Vertical fiat | Right angle - [Im] | 540 | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 900 | 960 | 1020 | 1080 | 1140 | 1200 | 1260 | 1320 | 1380
Corpo pompa tipo type pulley pulley gear P Apg
ganea oo boue.| A botee | el | mutiploatour [mih]| 324 | 3 | 396 | 432 | 468 | 504 | 54 | 576 | 612 | 648 | 684 | 72 | 756 | 792 | 828
Con puleggia | Con puleggia | Con rinvio ad n?;?ipr:inc‘g&?e
verticale a gole|  vert. piana angolo ws)| 9 [ 1011|1213 14151617 [18[19]20]2]|2]2

Operating data at 2900 r.p.m. - Caractéristiques a 2900 t/min - Prestazioni a 2900 giri/minuto
H |361 355|348 |341(332(322| 31 {297 (283|267 | 25 (231|212 19 | 17
P7L/3/20/2A LA3/20 | VBGI3LI20A | V8P/3L/20A R16/3L/20 M16/3L/20 54 | 55 | 58 | 50 | 64 | 62 | 63 |63 |64 |64 |63|62|61]| 6 |58
541|533 | 52,3 [ 51,1 [ 49,8 | 482 | 46,5 | 44,5 | 424 | 40 | 37,5 34,6 | 31,7 | 28,6 | 254
8 [83 85|88 9 |92[93 (94949493 [92)91288]86
72,2 | 71,1 69,7 [ 68,2 | 66,4 | 64,3 | 62 (594 | 56,5 | 53,3 [ 49,9 | 46,2 | 42,3 | 38,1 | 339
105 (108 | 112|115 | 118 | 12 | 122|123 [ 124|123 123 [ 121|119 ] 116 | 113
90,2 | 88,8 | 87,1 [ 85,2 | 829 | 80,4 | 77,5 | 74,2 | 70,7 | 66,6 | 62,4 | 57,7 | 52,9 | 47,6 | 424
131135 | 14 | 144|148 | 15 [ 153 | 154 | 155 | 154 | 153 | 151 | 14,9 | 145 | 141
108,3{106,6 [ 104,5(102,2| 99,5 | 96,5 | 93 | 89,1 | 84,8 | 80 | 749 | 69,2 [ 63,5 | 57,1 | 50,9
15,7 | 16,3 | 16,8 | 17,3 [ 17,7 | 18 | 183 185 185 | 185 | 184 | 182 [ 17,8 | 174 169
126,3 | 124,4| 122 [119,3(116,1(112,6 (108,5/1039( 98,9 | 93,3 | 87,4 | 80,8 | 74,1 | 66,6 | 59,4
183 | 19 [ 196]202 | 20,7 | 21,1 | 214 21,6 216 216 215 21,2 208 203 197
144,4(142,1|139,4|136,3 (132,7|128,7| 124 (118,8|113,1|106,6 99,9 | 92,3 | 84,7 | 76,1 | 67,8
209 | 21,7 | 224 | 23 | 236 | 241 | 244 [ 246 | 247 | 247 [ 245|242 | 238 | 232 | 225
162,4159,9 (156,8 | 153,4 | 149,3 [ 144,7 (139,5|133,6 | 127,2 120 |112,4{103,9( 95,2 | 85,7 | 76,3
235|244 1252 | 259 | 26,6 | 27,1 | 27,5 | 27,7 | 27,8 | 21.8 27,6 212 | 268 | 261 25,3
216,6(213,2(209,1204,5(199,1| 193 | 186 (178,2|169,6 | 160 |149,8(138,5| 127 [114,2(101,8
314|325 (336|346 | 354 | 36,1 | 36,6 | 369|371 | 37 [ 368 363|357 [348 338
25 26|26 |27 |28 |29 | 3 [31 3335 |37 |39]42] 44|47

Operating data at 2650 r.p.m. - Caractéristiques a 2650 t/min - Prestazioni a 2650 giri/minuto
P7LI3/20/2A LA320 | VBGMLZ0A | V8PL20A | RigiBL20 | MigiLo | H o[ 29,7 (291128412761 266 | 256 | 244 | 23 | 215\ 1971 18 | 162 142 | 122

P7L/3/20/3A LA3/20 VBG/3L/20A | V8P/3L/20A R16/3L/20 M16/3L/20

P7L/3/20/4A LA3/20 VBG/3L/20A | V8P/3L/20A R16/3L/20 M16/3L/20

P7L/3/20/5A LA3/20 | V16G/3L/20A | V16P/3L/20A R16/3L/20 M16/3L/20

P7L/3/20/6A LA3/20 | V16G/3L/20A | V16P/3L/20A R16/3L/20 M16/3L/20

P7L/3/24/7TA LA3/24 | V16G/3L/24A | V16P/3L/24A R26/3L/24 M26/3L/24

P7L/3/24/8A LA3/24 - V16P/3LI24A R26/3L/24 M26/3L/24

P7L/3/24/9A LA3/24 - - R26/3L/24 M26/3L/24

P7L/4/127112A LA4/27 - - R42/4127 M42/4127
NPSH

VI UIXUoIX|oIxXr|ox|(uox(uox(UuxX o

El

P |43 |44 | 45|47 |48 |48 |49 |49 |48 |48 | 47| 46|44 |43
P7L/3/20/3A LA320 | VBGI3LZ20A | VSPIBLI20OA | R16BLI20 | M16/3L20 E 4355 46-’%7 “6%35 “6155 470 37‘?’14 37“:!26 37424 37f!22 27?!16 267:91 264,534 2&5‘ 16%3
P7L/3/20/4A LA320 | VBGI3LZ20A | VSPIBLI20A | R16BLI20 | M16/3L20 g %9sz5 %853 %‘55 5%3 593va3 59141 4;218 49549 gi 39935 39‘511 %295 28863 28434
P7L/3/20/5A LA320 | V8GI3LI20A | VSPIBLI20A | R16BLI20 | M16/3L20 E zgg zgg 711f ??; ??g ﬁg 15118 ﬂ‘e‘ ﬁ; ‘1‘*1“6‘ ‘1‘?1 ‘1“1”15 51*8‘7‘ ?gg
P7L/3/20/6A LA320 | V16GI3LI20A | VIGP/ALI20A | R163L20 | M16/3L20 E ?gﬁ ‘1’;‘; ?gg ?gg zgg 716;17 m ?gg ‘152‘1‘ fgg fg} ‘1‘31 ‘gg ?‘25‘71
P7LI3/20/7A LA320 | V16GI3LI20A | V6PI3LI20A | R16/3L20 | M16/3L/20 E 11%;11 11052 ?gg ?g; ?g? ?gg ?gg ?gg ng ?g; 61361 ?gg 41955 ﬁg
rrosaisn | o | oswan | vz | e | s | 1|10 19SS IS o o | 8 ] 5 [T
P7LI3/24/9A LA324 | V1BGI3LI24A | VIGPISLI4A | R26/3LI24 |  M263Li24 E 1138%;59 1139121 1129?!89 1220‘f!34 1210?!89 “251'1 12"1253 12013,'23 gﬂ ggg 232 72361 ?gg 1?6
P7L/3/24/10A LA34 | V16GI3LI24A - R263L24 | M263Li24 E 1240%7 12415 47 1‘%1 1232%2 123331112 1223?;? 12231@ 121343 1203?;54 gg; ggg g;g ;‘1’2 ‘25(1];
erisawria | van ||| e | weswar | 1[I gty i s 7
N I N N el IR A
N N N I e Il B A A s
T I N I e el A A AR A

NPSH Tl [ 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 2 | 22 | 24 | 27 | 29 | 32 | 36 | 39 | -

Operating data at 2400 r.p.m. - Caractéristiques a 2400 t/min - Prestazioni a 2400 giri/minuto
P7L/3/20/4A LA320 | V8G3LI20A | V8PILI20A | RiefsL20 | MigisLzo | H [ 479|466 | 451 (4341 41,4 1389 | 364|334 302 | 27 | 236 | 197

P 163066 67160 7 |7 |7 |%0]|68]|66]64]s6
H 50,0 [ 583 [ 56,4 | 542 | 54,7 | 466 | 454 | 41,7 [ 37,8 | 337 | 29,5 | 246
P7LI3/20/5A oo | veooeon | veeoon | Riooo | wisoeo | B | B [SBIT04TSZ ST IS 1 ASET 4TI T8I 295 | 24
H 71,9 | 699 | 67,7 | 65,1 | 62,1 | 584 | 54,5 | 50,1 | 45,4 | 405 | 354 | 295
P7LI3/20/6A oo | veeiszon | veeoeon | Risou | wisszo | | TS TEITIESTTGRT [SATSAS | 801464 TALS | 35420,
H 83,0 [ 81,6 [ 78,0 | 759 | 724 [ 6.1 | 63,6 | 584 | 529 | 47,2 | 41,3 [ 344
P7LI3/20/7A oo | visssuzon | visauzon | risaum | wisozo | B[ RITHE[TRNITSI I T2ATER! G161 S84 T2 42 41| 344
H [958 | 932 90,2 | 868 | 827 | 778 | 72.7 | 668 | 60,5 | 54 | 47,1 | 393
P7L/3/20/8A LA3/20 V16G/3L/20A | V16P/3L/20A R16/3L/20 M16/3L/20 P 127 | 131 1315 138 | 14 1 1 139 13,6 133 | 128 | 122
H[107,8[104,9]101,5| 97,6 | 93,1 | 87,5 | 61,8 | 751 | 68 | 60.7 | 53 | 442
P7L/3/20/9A Lo | vieonzon | viseruzon | Risouo | wisaeo | B [TBTISTTNSOTE 1987 [eTs 1818 [TSE 6 67 5 1442
H[H19,8[116,5 1128 | 108,5 1034 | 97.3 | 90,0 | 835 | 75,6 | 67,5 | 58,3 | 492
P7L/3/20/10A Lo | visssuzon | viseauzon | Risaum | wisszo | B |TISE[TIBS[TIZEI0ES1034T 973 9D T 88S [ 755615 | 569 | 492
H[731,8[128,2] 124 [118,3 1138 107 | 100 | 918 | 83,1 | 742 | 648 | 541
P7LI3124/11A o | vissiouzn | viseau | Resauz | wesouze | B |TE[T82[ RATASIAET 107 A0 TOE ST [7A2 TEAB | ST
H [ 7438 | 130,8]135,3 | 130,2 | 124,1| 116,7 [ 109,1 [ 100,2] 90.7 | 81 | 70,7 | 59
P7L/3/24/12A LA3/24 V16G/3L/24A | V16P/3L/24A R26/3L/24 M26/3L/24 P 19 | 197 | 202 | 207 | 200 | 214 | 21 20,8 204 | 199 | 193 | 184
) H[755,8[151,5 146,6| 141 [134,5|126,4 | 1182 108,5| 98,3 | 87.7 | 76,6 | 639
P7L/3/24/13A LA3/24 V16G/4/27 R26/4/27 M26/4/27 P 206 | 213 | 210 | 224 | 227 | 228 | 228 | 225 | 221 | 216 | 209 | 19'9
) H 67,7 | 163,1 157, | 151,0 | 144,8| 136,2 | 127,3| 116,3 | 105,8] 945 | 82,5 | 66.8
P7LI3/24/14A LA34 | Vi6GHET Ry | weowr | B |TOTT[TERISTON ST 1A T1I82 1203 163 1055 945 | 825 688
- ) H 79,7 [ 174,38 [169,1[ 162,7 | 1552 145,0 | 136,3| 125,2 | 13,4 101,2| 88,4 | 73.7
PTLI3/24115A LASI24 RAGAZT | M2 | B | 5a7 | af | 253 | 258 | 262 | 263 | 263 | 26 | 255 | 240 | 241 | 229
- ) H[191,7[186,4] 1804 | 173,6 | 1655 55,6 | 1454 13,5 [1209] 107,0| 043 | 78.7
P7LI3/24/16A LASI24 RAOGA2T | M4 | p | 555|963 | 27 | 275 | 279 | 281 | 28 | 277 | 212 | 265 | 257 | 245
- ) H[203,7[198,1 1917 | 184,4 [ 175,8| 165,3 | 154,5 14,3 [ 128,5] 114,7 [ 100,2] 83,6
AL LR, Reziir | WA2421 1 b |60 | 079 | 287 | 293 | 296 | 298 | 298 | 295 | 289 | 282 | 273 | %6
- ) H 2157/ 208,7] 203 |195,3 1862 175,1 | 163,6 ] 150,2 | 136,1 | 121,4| 106,1] 88,5
P7LI3124118A LAS24 Rigwiar | M4 b 1% |05 | 304 | 31| 314 | 316 | 315 | 31.2 | 306 | 200 | 289 | 275
NPSH 114 [ 15 [ 16 [ 47 [ 19 | 2 [22 |24 [ 27 [ 20 [ 32 -
H = Values [m] H = Valeurs [m] H = Valori [m]
P = Values [kW] P = Valeurs [kW] P = Valori [kW]
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P7L

Operating data and couplings

Caracteristiques et accouplements
Caratteristiche ed accoppiamenti

caprari]

Drive unit type
Groupe de Electric motor Capacity
commande type Moteur electrique Debit
Gruppo di Motore elettrico Portata
comando tipo
Line-shaft type
oo e | Ligne darbre | For standard, | mm] | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 900 | 960 | 1020 | 1080 | 1140 | 1200 | 1260 | 1320 | 1380
Corpo pompa tipo fype lectri t Motor powerin
Popompatipo ) ;ne; d'asse tipo %%‘f];"cng}gﬁr Size kW]
électrique ferme Taille Puiss. ’l:w’e“r [m¥h]| 36 | 396 | 432 | 468 | 504 | 54 | 576 | 612 | 648 | 684 | 72 | 756 | 792 | 828
normalise Grand. Sgénvzl;]
Per motore motore in [KW]
elettrico chiuso is] | 10 1" 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
normalizzato
Operating data at 2900 r.p.m.
Caractéristiques a 2900 t/min
Prestazioni a 2900 giri/minuto
H 143 | 139 | 134 [ 129 | 123 [ 116 | 11 [ 102 | 94 | 86 | 78 | 68 6 5
P7L/3/20/1C LA3/20 E11/28/3L/20A 100 30 P 25 | 22 | 25 | 25 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 27 19 | 18
H 178 | 174 | 17 | 166 | 161 | 155 | 148 | 141 | 133 [ 125 | 11,5 [ 106 | 95 | 85
P7L/3/20/11A LA3/20 E11/28/3L/20A 12 4,0 P 29 29 3 31 34 32 32 32 32 32 3.2 31 3 3
H | 285 | 27,7 | 268 | 257 | 246 | 233 | 21,9 | 204 | 189 | 172 | 155 [ 13,7 | 11,9 [ 99
P7L/3/20/2C LA3/20 E13/38/3L/20A 132 55 P 42 | 4% | 45 | 25 | 45 | 46 | 45 | 45 | 45 | 44 | 42 4 38 | 35
H |[355 348 341 | 332 | 322 | 31 (297 | 283 | 26,7 | 25 | 231 | 212 [ 19 17
P7L/3/20/2A LA3/20 E13/38/3L/20A 132 75 P 56 | 58 | 50 | 64 62 | 63 | 63 | 64 | 64 | 63 | 62 | 61 6 58
H | 533|523 | 51,1 | 498 | 482 | 465 | 445 | 424 | 40 | 375 | 346 | 31,7 | 28,6 | 254
P7L/3/20/3A LA3/20 E18/42/3L/20A 160 11,0 P 83 | 85 | 85 9 92 | 95 | 94 | 94 | 94 | 93 | 92 | 9 83 | 86
H [ 711697 | 682 | 664 | 643 | 62 | 594 | 56,5 | 53,3 | 49,9 | 46,2 | 423 | 381 | 339
PTLI320/4A LAS20 E18/4213L/20A 160 150 P 108 | 112 | 115 [ 118 | 12 | 122 | 123 | 124 | 123 | 123 | 121 [ 119 | 116 | 113
H |88 | 871|852 |89 | 804 (775 | 742 | 70,7 | 66,6 | 624 | 57,7 | 529 | 47,6 | 424
PTLI3I20/5A LAY20 E18/42/3L/20A 160 185 P 135 | 14 | 144 | 148 | 15 | 153 | 154 | 155 | 154 | 153 [ 151 | 149 | 145 | 141
H |[106,6 | 104,5 | 1022 | 99,5 | 965 | 93 | 891 | 848 | 80 | 749 | 69,2 | 63,5 | 57,1 | 509
PRI Lo S BEAT = 2 P 16,3 | 16,8 | 173 [ 17,7 | 18 | 183 | 185 | 185 | 185 | 184 | 182 | 178 | 174 | 169
H |1244 | 122 | 119,3 | 116,1 | 112,6 | 1085 | 103,9 | 989 | 93,3 | 87,4 | 80,8 | 741 | 66,6 | 59,4
P7LI3/2417TA LASI24 E20/55/3/24 20 300 P 19 [ 196 | 202 [ 207 | 211 [ 214 | 216 | 216 | 216 | 215 | 212 | 208 | 203 | 19,7
H (1421|1394 | 1363 | 132,7 | 128,7 | 124 (118,38 | 113,1 | 106,6 | 99,9 | 92,3 | 84,7 | 76,1 | 67,8
PTLI3/24/8A LASI24 E20/5513124 20 300 P | 217 [ 224 | 23 | 236 | 241 | 244 | 246 | 247 | 247 | 245 | 242 | 238 | 232 | 225
H 1599 | 156,8 | 153,4 | 149,3 | 144,7 | 139,5 | 133,6 | 127,2 | 120 | 112,4 | 103,9 [ 952 | 857 | 76,3
PTLI3I24/9A Lhsi24 E20/s5/3/24 20 50 P | 244 | 252 | 259 | 266 | 211 | 215 | 217 | 278 | 278 | 276 | 212 | 268 | 261 | 253
H |[2132]209,1 | 2045 | 199,1 | 193 | 186 |178,2 | 169,6 | 160 | 149,8 | 138,5 | 127 | 114,2 | 101,8
PRI L e an H P | 325 | 336 | 346 | 354 | 361 | 366 | 369 [ 371 | 37 [ 368 | 363 | 357 | 348 | 338
NPSH m | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 3 3,1 33 | 35 | 37 | 39 | 42 | 44 | 47

H = Total manometric head at the bowl assembly in [m]
P = Power absorbed by the bowl assembly in [kW]

N.B.

Always check the observance of the instructions shown on the pages

“REMARKS AND TECHNICAL DATA”.
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H = Hauteur manométrique totale au corps de pompe en [m]

P = Puissance absorbée par le corps de pompe en [kW]

N.B.

“NOTES ET DONNES TECHNIQUES".

Vérifier toujours le réspect des instructions indiquées aux pages

H = Prevalenza manometrica totale al corpo pompa in [m]
P = Potenza assorbita dal corpo pompa in [kW]

N.B.

Verificare sempre il rispetto delle prescrizioni riportate sui fogli
“AVVERTENZE E DATI TECNICI”.

9964000/07-15-copyright © 2014 Caprari S.p.A - All Rights Reserved
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Operating data and couplings
Caracteristiques et accouplements
Caratteristiche ed accoppiamenti

Drive unit type Capacity
Ot comanaa oy Porata
type
Bowlassembly ype | Ligne |\ et races | Verialfat | Rightangle S im | 600 750 90 | 105 | 1200 | 135 | 1500 | 1650 | 1800
comepameaten | e | aécpoe | mcopouie | Afono multplcateur | [mh] | 3 45 54 63 72 81 ) 9 108
d'asse tipo| vert. a gorges vert. plate_ d’a_ng_le C on,i' i/rf\zoezr
vertiale asote| vert i’ | < angolo ¢ | moltplcatore Us] 10 125 15 175 | 20 | 25 | 5 | ws | %
Operating data at 2900 r.p.m. - Caractéristiques a 2900 t/min - Prestazioni a 2900 giri/minuto
P7C/4/2012A LA420 | VBGMLI20A | VPHMLI20A | R164L20 | M1BMLI20 E 3635‘ 3;? 32'5 %651 3941113 391 !53 298; 29%1 29%3
P7C/4/20/3A LA420 | V1BGALI20A | VIGP/ALI20A | R16ALI20 | M16/4L/20 E g‘; %g m ?g; %2 417;17 ‘1‘32 ﬂg ‘;‘lg
P7CI4/20/4A LA420 | V1BGHALI20A | VAGPALI20A | R164LI20 | M16/4LI20 g zg; zg zgg Igg ‘15‘732 ?gg %g ?3% ‘1‘;?
P7C/4/24/5A LA4I4 | VIGGALI24A | VAGPIALI4A | R2SML24 | M26/4LI24 o ?gg ?g; ?32 381‘8‘ 8l ™ 273?6 628 ggg
P7C/4/24/6A LA4I24 - - ROGMLI24 | M2GI4LI24 H 11198,’11 12115:133 12133127 1084 1206%2? ggg ggg ;gg ggg
P7CI4/24/TA LAd24 - - RO6ML24 | M264LI24 R A8 2h 2B AF 2R 2B 2B AR
P7CI4I27/8A LA4l27 - - Ra242T | M42427 H 12%?215 12%‘f!34 1%3 1343‘? 315373 1326?231 1317%2 13‘?: gg;
P7CI4/27/9A LAdi27 - - R4242T | M424f27 o 1278?:61 1371337 13?:; 1§7%;57 15;'72 Zﬁ 14229"66 1;32 Zgg
P7C/4/27/10A LAdi27 - - Ra2427 | 421427 H 1391%3 31593 1358?%3 14819167 141411'13 1289 ‘m 1255 14°7f§’
P7CI4/27/11A LAdi27 - - Rez4i2zT | 42427 HEdE 2k AF 28 2k Ah 2E 2D
NPSH ] - 29 29 31 34 38 15 55 68
Operating data at 2650 r.p.m. - Caractéristiques a 2650 t/min - Prestazioni a 2650 giri/minuto
P7C/4/20/2A LA420 | VBGMLI20A | VSPMLIOA | R1BML20 | M16/4L20 g 35%56 35189 36953 26?!82 27?!12 274;15 271 v52 17753
P7C/4/20/3A LA420 | VBGMLI20A | VSPMLIZ0A | R16MLI20 | M16/4L20 E ;‘% 487:63 ‘gi} ‘1‘8? 18% 31513 ﬂ? f??
P7C/4/20/4A LA420 | VMBGHALI20A | VAGPIALI20A | R164L20 | M16/4LI20 E ?gg ﬁg ?;g fgg fgg ‘1‘21 ﬁg ﬁg
P7C/4/20/5A LA420 | VIGGMLI20A | VIGPALI20A | RIGMLI20 | M16/4L/20 E ?;3 m zgg 176?5 ‘15;2 611;33 ?gg ‘1‘35
P7CI4/24/6A LA424 | VI6GALI4A | VI6PILI4A | R2GHLI4 |  M26/4LI24 g ?gg 9%5 ?gg %g %g ?g 523é5 31 :g
P7CI4124/7A LA44 | V1BGHALI24A - R26ALI24 |  M264Li24 E 111;%33 11191 '8‘5 12017,2;7 1203"7'12 235;’3 ggg Zgg ggg
P7CI4124/8A LA4/24 - - R26ALI24 | M264LI24 g 12309!35 1222?!65 1223!71 1216":2:3 1207‘?? gg; ggg ggf
P7C/4/24/9A LA424 - 5 R26ALI24 | M264LI24 E 1242’99 12453:;54 1237%5 123; é‘ 1321232 131292‘ ggg gg
P7CI4/27110A LAd127 - - Ra214127 M4214/27 g 1265%12 12?5‘ 13%%9 15435::19 1&5’:335 123%7 1;’5? ggg
P7CI4/27/11A LAdi27 - - Re24izT | 4242 NE AR 2R AR AN AE AR An
P7CI4i27/12A LAd27 - . Re2wzT | W42z Rl R R R AR
P7C/4/27113A LAdl27 - - R4242T | M424f27 | #22 23061:82 fg‘: 1o 1‘35‘?'25 14%%5 1377"66 1417234
PTCI42TH4A Ty - - Ra2427 | M4214f27 H 2325%5 2329%1 2413524 2406‘f135‘ 14989; 15701f 1541322 211
NPSH m] 2 2 22 25 3 36 45
Operating data at 2400 r.p.m. - Caractéristiques a 2400 t/min - Prestazioni a 2400 giri/minuto
P7C/4/20/3A LA420 | VBGMLI20A | VBPMLI0A | RIGHLI20 | M16/4L/20 g 3%9 3:; 37? 37‘%2 %0,’16 28%1 28%3
P7C/4/20/4A LA420 | VBGMLI20A | VSPMLI20A | R1GALI20 | M16/4L20 E 57391 581 335 396 '1‘32 ‘}g; ‘;‘gg %g
P7CI4/20/5A LA420 | V1BGHALI20A | VIGPALI20A | R164LI20 | M16/4LI20 g ng:’é‘ ﬁff ﬁff 1?8 ?gg ‘gg ?gg
P7C/4/20/6A LA420 | V1BGIALI20A | VIGPIALI20A | R1BALI20 | M16/4LI20 E ﬁ; g% m ?gg 611é1 fgg ‘1‘(132
P7CI4/24/7TA LA424 | VIGGHLI4A | VIGPALI4A | RoGMLIA | M26/ALI24 g 193?8 ?21 ?gg Z% Zgg G?ég ‘1‘28
P7C/4/24/8A LA424 | VIBGALI4A | VIGPALI4A | R264L24 |  M264LI24 E 1105%3 11072"3 ?g; ‘2’81 g}g g?g gfg
P7CI4124/9A LA4R4 | V1BGHALI24A - R26ALI24 | M264LI24 g 1117%5 1119%8 1211%3 1%5 921 17 ;gg gﬁg
P7C/4/24/10A LA424 - 5 R2GALI24 | M264LI24 E 1139%:78 1";%7 1%6 1215?;59 120(; 73 2% 6%4
P7CI412T1M1A LAd127 - - Ra214127 M4214/27 g 12“1‘?:71 12‘2 125 %‘ff 12285,’13 2191 23 gg; ;gg
P7CI4/27/12A LAdi27 - - Rez4i2zT | 42427 R Al 2k 2 Bk 2k AR
P7CI4127113A LA4R27 - - R42I4127 Ma2/4127 g 1275%37 1258%3 1351?!23 1543321 13355‘ 1315% 32%
P7CI4/2714A LAdL27 - - R4242T | M42427 o 215366 13809:81 13731:66 1355?'75 1;7236 13281 A g;g
P7C/4/27/15A LAdl27T - - Ra2427 | 421427 H 12992;53 03 188 13789139 1528 1430%5 140(%
P7C/4/27/16A LAdi27 - - Re24izT | 4242 NE-AE 2R AR 2F Ak AR
P7CI4127T17A LA4R27 - - R42I4127 Ma2/427 E 2323%3 2317%7 2405’74 14933,2:s 14753,'31 14467,'28 14168
NPSH ml 2 2 21 23 29 37 :
H = Values [m] H = Valeurs [m] H = Valori [m]
P = Values [kW] P = Valeurs [kW] P = Valori [kW]
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P7C

Operating data and couplings

Caracteristiques et accouplements
Caratteristiche ed accoppiamenti

caprari]

Drive unit type

Groupe de Electric motor Capacity
commande type Moteur electrique Debit
Gruppo di Motore elettrico Portata
comando tipo
Line-shaft type
oo e | Ligne darbre | For standard, flim] | 900 | 960 | 1020 | 1080 | 1140 | 1200 [ 1260 | 1320 | 1380 | 1440 | 1500 | 1560 | 1620 | 1680 | 1740 | 1800
Corpo pompa tipo fype lectri t Motor powerin
Popompatipo ) ;ne; d'asse tipo %%‘f];"cng}gﬁr Size kW]
clectriqueferme|  Taille | PSS mOteUr  jma]| 54 | 576 | 612 | 648 | 684 | 72 | 756 | 79.2 | 828 | 864 | 90 | 936 | 97.2 | 1008| 1044| 108
normalisé Grand. Sgénvzl;]
Per motore motore in [kW]
elettrico chiuso wsl| 15 [ 16 | 17 [ 18 | 19 | 20| 20 | 2| 23| 24| 25| 6 |27| 282 |30
normalizzato
Operating data at 2900 r.p.m.
Caractéristiques a 2900 t/min
Prestazioni a 2900 giri/minuto
H | 11 (106104907 |92 |87 8276 7 |63 54
P7C/4/2011E LA420 E11/28/4L/20A 100 30 A A A A R I E
H | 15 [145] 14 [ 136 ] 13 | 125 ] 12 | 11,4 [ 108102 | 95 | 87 | 79 | 69 | ©
P7C/4/20/1C LA4/20 E11/28/4L/20A 112 40 P 31 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 )
H | 188 | 185 | 182 | 17,0 | 17,5 | 17,0 | 16,7 | 16,2 | 156 | 15 | 144 | 13,7 | 12,9 | 121 | 11,3 | 104
P7C/4/2011A LA420 E13/38/4L/20A 132 55 AN S R
H [299 | 29 | 281 | 27,0 | 261 | 25 | 24 | 228 | 20,7 | 204 | 19 | 17,5 | 157 | 138 | 11,9
P7C/4/20/2C LA4/20 E13/38/4L/20A 132 75 P 6.1 62 | 64 | 65 | 65 | 66 | 67 |67 | 68 | 65 | 68 | 68 | 67 | 67 | 67 )
H | 37,6 | 37,1 | 36,5 | 358 | 35,1 | 34,3 | 333 | 32,3 | 31,2 | 30,1 | 28,8 | 27,4 | 25,9 | 243 | 22,6 | 208
P7C/4/20/2A LA420 E18/42/4L/20A 160 110 BSOS [ R0 | DB D0 |33 | B3R5 92| DY WY T4 2| 243 | 26| 20
H | 51,1 | 50 | 488 | 47,4 | 459 | 44,3 | 42,5 | 40,6 | 38,7 | 36,6 | 34,5 | 323 | 30 | 27,4 | 24,5 | 21,2
P7CI4/20138 LAH20 E18/4214LI20A 160 150 P | 104|107 | 109 | 114 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 117 [ 117 | 117 [ 117 | 1156 | 116 | 115
H | 682 | 667 | 65 | 63,2612 | 59 | 567 | 54,2 | 516 | 48,8 | 46 | 43,1 | 39,9 | 36,5 | 326 | 28,3
P7CI4/20148 LAH20 E18/42/4LI20A 160 185 P | 137| 14 | 143|146 | 148 | 15 | 151 | 152 | 15.3 | 154 | 154 | 154 | 153 | 152 | 151 | 15
H [ 751 741 | 73 | 74,6 | 70,1 | 68,5 | 66,7 | 64,6 | 62,5 | 60,2 | 57,6 | 54,8 | 51,8 | 48,5 | 45,2 | 41,5
PHERIAILE L AT = 2 P | 155| 16 | 164 | 169 | 173 | 176 | 18 | 18:3 [ 185 | 187 | 189 | 191 | 19,1 | 192 | 1922 | 191
H | 939 | 92,6 | 91,2 | 89,5 | 87,7 | 85,7 | 83,3 | 80,8 | 781 | 75,2 | 72 | 68,5 | 64,7 | 60,7 | 56,5 | 51,9
P7CI4124/5A LAdi24 E2055/4/24 20 300 P | 194 20 | 2006 | 211 | 2156 | 22 | 224 | 228 | 232 | 234 | 236 | 238 | 239 | 24 | 24 | 239
H | 112,7|111,2| 109,4 [ 107,4 | 105,2 | 102,8| 100 | 96,0 | 93,7 | 90,2 | 86,4 | 82,3 | 77,6 | 72,8 | 67,7 | 62,3
P7CIA/2416A LAd24 E20/5514124 20 370 P 232 | 24" | 247 | 2553 | 259 | 264 | 269 | 274 | 278 | 281 | 284 | 286 | 2877 | 288 | 2818 | 286
H | 131,5(129,7 | 127,7 | 1253 | 122,7 | 119,9] 116,7 | 113,1 | 109,3| 105,3 | 100,8| 96 | 90,6 | 849 | 79 | 72,7
PTCIA241TA LAdi24 E22/5514124 20 450 P ot | 28 | 288 | 205 | 302 | 309 | 314 | 310 | 324 | 328 | 331 | 334 | 335 | 336 | 335 | 334
H [ 150,3 | 148,2 | 145,9 | 143,3 | 140,3 | 137 |133,3|129,3 [ 124,0]120,3 | 1152 109,7 |103,5| 97,1 | 90,3 | 831
PR L SRR & H P | 31 | 32 | 329337 345353359 365|371 375|378 | 381 | 383 | 384 | 383 | 382
H | 169,1|166,7 | 164,2|161,2 | 157,8 | 1542 | 150 | 1454 | 140,5|135,3 | 129,6| 1234 | 116,4] 109,2| 101,6] 93,5
PTCISI2719A LAS2T E28/6055127 0 %0 P |39 36 | 37 | 38 | 388|397 | 404 | 41,1 | 417 | 421 | 426 | 429 | 431 | 432 | 431 | 429
H | 187,8|185,3 | 182,4 | 179,1| 75,3 | 171,3| 166,7 | 161,6 | 156,2 | 150,4 | 144 | 137,1|129,4|121,3|112,9] 103,9
PTCISI27/10A LASI2T E28/6015127 20 %0 P 387 | 407 | 411|420 | 432 | 441 | 440 | 455 | 463 | 468 | 473 | 477 | 470 | 470 | 479 | 477
H | 206,6|203,8|200,7| 197 |192,9|188,4]183,3|177,7 | 171,8| 1654 | 158,4| 150,8 | 142,3 | 133,5 | 124,2| 114,3
PTCISI3011A LAS/30 E28/65A5130 20 750 P 426 | a4 | 452 | 464 | 475 | 485 | 494 | 502 | 509 | 515 | 52 | 524 | 528 | 527 | 52.7 | 525
NPSH Tl |29 | 3 |31 31 |32 [ 34 |35 |37 |39 | 42| 45| 49 | 53 | 58 | 63 | 63

H = Total manometric head at the bowl assembly in [m]
P = Power absorbed by the bowl assembly in [kW]

N.B.

Always check the observance of the instructions shown on the pages

“REMARKS AND TECHNICAL DATA".
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H = Hauteur manométrique totale au corps de pompe en [m]

P = Puissance absorbée par le corps de pompe en [kW]

N.B.
Vérifier toujours le réspect des instructions indiquées aux pages

“NOTES ET DONNES TECHNIQUES".

H = Prevalenza manometrica totale al corpo pompa in [m]
P = Potenza assorbita dal corpo pompa in [kW]

N.B.
Verificare sempre il rispetto delle prescrizioni riportate sui fogli
“AVVERTENZE E DATI TECNICI”.
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Operating data and couplings
Caracteristiques et accouplements
Caratteristiche ed accoppiamenti

Drive unit type Capacity
Groupe de commande type Debit
Line-shaft Gruppo di comando tipo Portata
type
B&“ﬁi,?,fg,,?ﬁé"t%‘f 9 | Vertical races | Vertical flat | Right angle [iim] | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 900 | 960 | 1020 | 1080 | 1140 | 1200 | 1260 | 1320 | 1380 | 1440
Corpo pompa tipo type pulley pulley gear Step'Li‘p gear
d.at's“:fipo vﬁ;éggg‘;ggs A‘);‘ig’,’,?a“,{f ‘}jgﬁ,”g‘jg’ multiplicateur |[m¥h]| 36 | 396 | 432 | 468 | 504 | 54 | 57,6 | 612 | 648 | 684 | 72 | 756 | 79.2 | 828 | 864
Con puleggia | Con puleggia | Con rinvio ad n?;?ipr:inc‘g&fe
verticale a gole|  vert. piana angolo Wy | 10 [ 11|12 13|14 |15 |16 |17 |18|19|20]|21|2]|223]|2x

Operating data at 2900 r.p.m. - Caractéristiques a 2900 t/min - Prestazioni a 2900 giri/minuto
H | 244 | 24 | 236|231 (226 |221|21,5(208 | 20 | 19,2 | 184 | 17,4 | 164 | 153 | 141
P8B/3/20/1A LA3/20 | V8G/3L/20A | VB8P/3L/20A R16/3L/20 M16/3L/20 a1 | 43 |24 |45 |45 |47 |45 | 45 | 49 | 3 ; ;s ; ; j
489 | 48 | 472|463 453|442 (429 415 40 | 384 (367|349 (329307281
81 18468689 ]91]93[95]96]98[98]99]99/99]99]298
733 | 72 | 70,8 | 69,4 | 679 | 66,2 | 64,4 | 623 | 60 | 57,6 | 551|523 (493 | 46 | 422
11,9 1123 [ 12,8 | 131|135 [ 138 | 14 | 142 | 144 | 146 | 146 | 14,7 | 147 | 146 | 145
97,7 | 96,1 | 94,4 | 92,5 90,5 | 88,3 (859 | 83 | 80 |76,8 | 734|697 |657]|613]|563
156 | 16,2 | 16,7 | 17,2 | 17,7 | 181 | 184 | 187 | 19 | 191|193 193|193 [192| 19
122,2(120,1| 118 |115,7(113,2|110,4|107,3(103,8| 100 | 96 | 91,8 | 87,1 | 82,1 | 76,7 | 70,4
1941202 [ 209 | 215|221 [ 226 | 23 | 234 [ 237 | 239|241 | 241|241 | 24 | 238
146,6 | 144,1|141,6|138,8 (135,8132,5|128,8 [ 124,6 | 120 [115,2(110,1{104,6]| 98,6 | 92 | 84,4
233|243 | 251|259 | 265 | 271 | 276 | 281 | 284 | 28,7 28,9 29 289 288 | 285
42 [ 44 | 45 | 47 [ 49 [ 51 [ 54 [ 56 [ 59 [61 |64 |67 [ 7 [73 77
Operating data at 2650 r.p.m. - Caractéristiques a 2650 t/min - Prestazioni a 2650 giri/minuto
H | 201 (19,7 (193|188 (183 17,7 | 17 [ 163|156 | 14,7 [ 13,8 | 128 | 11,6 | 10,3
P8B/3/20/1A LA3/20 | V8G/3L/20A | VBP/3L/20A R16/3L/20 M16/3L/20 32 | 34 | 35 | 35 | 36 | 37 | 38 | 38 | 38| 35 | 35 | 38 | 35 | 37
40,2 | 39,4 | 38,5 | 37,6 | 36,6 | 353 | 34 | 326|311 (295|277 256 (233207
64 | 66 | 68| 7 |72 |73 |74 |75 |75|76|76]|7 5 7, 5 73
60,2 | 59,1 | 57,8 | 56,4 | 549 | 53 | 511 | 49 | 46,7 | 442 | 415|384 (349 | 31
94 9,7 10,1 1103 [ 106 | 108 | 11 [ 111|112 ]| 112 | 11,2 11,2 11 10,8
80,3 | 788 | 77,1 752 | 731 | 70,6 | 68,1 | 653 | 62,2 | 58,9 | 554 | 51,2 | 46,6 | 41,4
123 [ 12,8 [ 132 | 136 | 139 | 142 | 144 | 146 147 147 147 | 147 | 145 | 142
100,4( 985 | 96,4 | 94 | 91,4 883|851 (816 (778|737 (692 64 | 582|517
154 16 [165 [ 17 [174 [177] 18 182 183 184 184 18,3 181 178
120,5(118,2|115,6 | 112,8 (109,7 | 106 |102,1( 97,9 | 93,4 | 88,4 | 83 | 76,8 | 69,8 | 62,1
18,5192 | 19,8 | 204 | 208 | 213 | 216 [ 21,9 | 22 | 221|221 | 22 | 218 | 21,3
140,6 (137,9(134,9131,7 | 128 |123,6|119,2(114,3{108,9103,1( 96,9 | 89,6 | 81,5 | 72,4
216 | 224 | 231 | 238 | 243 | 248 | 25,2 25,5 25,7 25,8 258 | 257 25,4 24,9
160,7 (157,6 | 154,2 | 150,5 [ 146,3 | 141,3 | 136,2 [ 130,6 | 124,5|117,9(110,7{102,3 | 93,1 | 82,7
247 | 256 | 264 | 271|278 | 284 | 288 | 291 | 294 [ 295 | 295|293 | 29 | 284
39 | 41|43 | 44 | 47|49 |52 55|58 (|61 |65]69]|73] -

Operating data at 2400 r.p.m. - Caractéristiques a 2400 t/min - Prestazioni a 2400 giri/minuto
P8B/3/20/11A LA320 | VBGI3LI20A | VePIBLI20A | R163L20 | miguzo | H | 161158 115311481143 1437 | 13 1123 | 1141105 95 | 83

P8B/3/20/2A LA3/20 VBG/3L/20A | V8P/3L/20A R16/3L/20 M16/3L/20

P8B/3/20/3A LA3/20 | V16G/3L/20A | V16P/3L/20A R16/3L/20 M16/3L/20

P8B/3/20/4A LA3/20 | V16G/3L/20A | V16P/3L/20A R16/3L/20 M16/3L/20

P8B/3/24/5A LA3/24 | V16G/3L/24A | V16P/3L/24A R26/3L/24 M26/3L/24

P8B/3/24/6A LA3/24 - - R26/3L/24 M26/3L/24
NPSH

TUIXvuvIX oI ouIxT|oIxT| T

E)

P8B/3/20/2A LA3/20 VBGI3L/20A | V8P/3L/20A R16/3L/20 M16/3L/20

P8B/3/20/3A LA3/20 VBG/3L/20A VBP/3L/20A R16/3L/20 M16/3L/20

P8B/3/20/4A LA3/20 | V16G/3L/20A | V16P/3L/20A R16/3L/20 M16/3L/20

P8B/3/20/5A LA3/20 | V16G/3L/20A | V16P/3L/20A R16/3L/20 M16/3L/20

P8B/3/24/6A LA3/24 | V16G/3L/24A | V16P/3L/24A R26/3L/24 M26/3L/24

P8B/3/24/7TA LA3/24 - - R26/3L/24 M26/3L/24

P8B/3/24/8A LA3/24 - - R26/3L/24 M26/3L/24
NPSH

UIXUvIXoIxroxr|oxlovox(ox(O

E

P |25 |26 |27 |27 |28 | 28|28 |29|28]28]|28]|28
P8B/3/20/2A LA320 | VBGL20A | VBPIBLI20A | R1653L20 | M16/3L/20 E 34%’93 351’15 359’27 25?;17 2;;5’ 25?;53 5256 2;5 253'68 5216 5196 15":;16
P8B/3/20/3A LA320 | VBGI3LZ20A | VSPIBLI20A | R16BLI20 | M16/3L20 g 47334 47753 ;“; 47‘f§5 432,’18 312 g% %“:!33 323433 323135 28825 2‘;9
P8B/3/20/4A LA320 | VBGI3LI20A | VAGP/ALI20A | R16BLI20 | M16/3L20 E 5;;56 593791 %g ?gz 1%?6 ?gtg 1%?9 ‘1483 41517 1‘3?9 1%?8 ?gg
P8B/3/20/5A LA320 | V16GI3LI20A | VAGP/3LI20A | R16BLI20 | M16/3LI20 E *1’% zgg zg; 7féz gg ?gg 1%56 %g fg; ?§S ‘1‘;2 ‘gg
P8B/3/20/6A LA320 | V16G/3LI20A | VIGP/3LI20A | R16/3L20 | M16/3L20 E ?gg ?jg 195?2 185?6 ?gg ?gg Zég Zgg ?gg 156?4 1%72 ‘}gg
P8B/3/24/7A LA324 | V1BGILI4A | VIGPISLI4A | R263LI24 |  M263Li24 g 11g:; 1117024 1107?!83 11083!23 ?gg ?gg 9%;9 ?gg 1%?2 ng ?gg ?gl
P8B/3/24/8A LA324 | V16G/3LI24A - R26/3L24 | M26/3Li24 g 121%2 1129571 1220%!37 1210886 1211‘f!21 12"1?g 1201%9 g?; g}g 2?,18 271% 626{‘
roien | v | || oo | v | § (4] S B sl i e 42
oo v | || o | v | ¥ (S5 SRR w8
NPSH Tm] | 35 | 37 | 39 | 42 | 44 | 47 | 5 | 54 | 58 | 62 | 67 | -

H = Values [m] H = Valeurs [m] H = Valori [m]

P = Values [kW] P = Valeurs [kW] P = Valori [kW]
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Operating data and couplings
Caracteristiques et accouplements
Caratteristiche ed accoppiamenti

Drive unit type

Groupe de Electric motor Capacity
commande type Moteur electrique Debit
Gruppo di Motore elettrico Portata
comando tipo
Line-shaft type
oo aype Ligne darbre. | (001 SR e votoroowery | 1M1 | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 900 | 960 | 1020 | 1080 | 140 1200 | 1260 | 1320 | 1380 | 1440 | 1500
Corpo pompa tipo Linead}'/gssetipo electric motor s IEW
Pour moteur ize ;
électrique fermé Taille P u:gﬁ.[rmlt]eur [m¥h]| 36 | 396|432 |468 |504 | 54 | 576|612 |648 (684 | 72 | 756|792 (828|864 | 90
normalise Grand. Potenza
Per motore f
elettrico chiuso motore NI\ e | q0 | 11 [ 12 | 13 | 14 |15 |16 | 17 |18 | 19| 20 |2 | 2| | ul| s
normalizzato

Operating data at 2900 r.p.m.
Caractéristiques a 2900 t/min
Prestazioni a 2900 giri/minuto

P8B/3/20/1B a0 | Erasenuzn 12 55 H [ 227222218213 20,7 [ 20,1 [ 194 [ 187 [179] 17 | 16 | 15 | 139 | 128 | 118 | 106

P 1363739 4 [41]42 (42|43 |43 |43 |43 |43 |43 [42 | 42|41
H |361]351)339|325|311|295|27,8|263|247 (229 | 21 | 189 (164 - - -
P8B/3/20/2E LA3/20 E13/38/3L/20A 132 75 P 52 | 54 | 56 | 57 | 58 | 50 | 50 | 59 | 50 | 59 | 58 | 56 | 54 ) ) )
H | 454 | 445|436 | 425 | 41,3 | 401 [ 388 (37,3 (358 | 34 | 32 | 30 | 278|256 235|213
P8B/3/20/2B LA3/20 E18/42/3L/20A 160 11,0 P 71 | 75 | 76 | 78 8 82 | 83 | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 | 84 | 84 | 82 8
H | 681|667 |653|638 | 62 |602583| 56 |53,7 | 51 | 48 [449 | 41,8384 353|319
RIIRIATELE Lo SR i ik P 1104108 | 112|115 118|121 123|125 | 126|126 | 126 | 126 | 125 | 123 [ 122 [ 119
H |733| 72 | 70,8 | 69,4 | 67,9 | 66,2 | 64,4 | 62,3 | 60 | 57,6 | 551 | 52,3 | 49,3 | 46 | 42,2 | 37,8
P8BI3/2013A LA20 E18/4213L/20A 160 185 P 1119 (123|128 [ 131 [ 135|138 | 14 | 142|144 | 146 | 146 [ 147 | 147 [ 146 | 145 | 142
H [97,7 961|944 (925 (905|883 |859( 8 | 80 | 768|734 697 (657|613 |563 504
P8BI3/20/4A LA20 E18/48/3L120A 180 20 P 1156|162 | 16,7 | 172 [ 17,7 | 181 [ 184 | 187 | 19 | 191193 (193|193 [192| 19 | 187
H |122,2|120,1| 118 |115,7(113,2|110,4(107,3(103,8| 100 | 96 | 91,8 | 87,1 | 82,1 | 76,7 | 70,4 | 63
P8B/3/2415A LAS24 E20/55/3124 20 300 P 11941202209 | 215|221 226 | 23 | 234|237 239|241 241|241 | 24 |[238 | 233
H |146,6|144,1(141,6|138,8 (1358 |132,5(128,8 (124,6 | 120 (1152|110,1(104,6| 98,6 | 92 | 84,4 | 756
RISRILI Le AV an ! P 1233|243 251|259 265|271 276|281 (284|287 289 | 29 [289 [ 288 | 285 | 28
NPSH [m] | 42 | 44 | 45| 47 | 49 | 51 | 54 | 56 | 59 | 61 | 64 | 67 7 73|17 8
H = Total manometric head at the bowl assembly in [m] H = Hauteur manométrique totale au corps de pompe en [m] H = Prevalenza manometrica totale al corpo pompa in [m]
P = Power absorbed by the bowl assembly in [kW] P = Puissance absorbée par le corps de pompe en [kW] P = Potenza assorbita dal corpo pompa in [kW]
N.B. N.B. N.B.
Always check the observance of the instructions shown on the pages Vérifier toujours le réspect des instructions indiquées aux pages Verificare sempre il rispetto delle prescrizioni riportate sui fogli
“REMARKS AND TECHNICAL DATA”. “NOTES ET DONNES TECHNIQUES". “AVVERTENZE E DATI TECNICI”.
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Operating data and couplings
Caracteristiques et accouplements
Caratteristiche ed accoppiamenti

Drive unit type Capacity
Groupe de commande type Debit
Line-shaft Gruppo di comando tipo Portata
type
Bé’;}i,?,fg,,?ﬁé"t%‘f 9 | Vertical races | Vertical flat | Right angle [ifm] | 900 | 960 [ 1020|1080 1140 | 1200 | 1260 | 1320 | 1380 | 1440 | 1500 | 1560 | 1620 | 1680 | 1740 | 1800
Corpo pompa tipo type pulley pulley gear S‘ep'li‘p gear
d.a';'s":gpo vg,gegggl;ggs A‘);e,fgj’;‘,{f ‘}jgﬁ,”g‘gg’ multiplicateur | [Wh] | 54 | 576 | 612|648 |684 | 72 | 756 |79,2| 828|864 | 90 |936 |97.21008|1044| 108
Con puleggia | Con puleggia | Con rinvio ad :&;‘ipr:inc‘ga:e
verticale a gole|  vert. piana angolo ]| 15| 16 | 17 | 18| 19| 20 | 21 | 22| 23 | 24 | 25| 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Operating data at 2900 r.p.m. - Caractéristiques a 2900 t/min - Prestazioni a 2900 giri/minuto

H |234| 23 (225|219 (214(20,7| 20 19,2184 (175|166 | 157 [ 147|137 | 12,6 [ 11,5
P8F/4/20/1A LA4/20 V8G/4L/20A V8P/4L/20A R16/4L/20 M16/4L/20 53 | 54 | 55 | 56 | 56 | 57 | 57 | 57 | 58 | 58 | 57 | 57 | 56 | 56 | 55 | 54
469 | 46 | 45 [439(427 414 40 (385368 35 [332]31,4(294 (273|251 23
103106108109 [ 11,1 [ 11,2 [ 113|113 [ 114|113 [113| 112|111 11 | 108 ] 10,6
70,3 | 69 | 67,5|658 | 64,1621 (599 |57,7|552 (525498 (47,1441 | 41 [377 344
15,3 1156 | 159 [ 16,2 | 16,4 | 16,6 | 16,7 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,7 [ 16,6 | 16,4 | 16,2 | 159 | 156
93,7 (919 90 (87,8 (854|827 (799 | 77 |73,6( 70 | 664 | 62,8 | 58,8 | 54,7 | 50,3 | 45,9
20 [205(209 (212 (215|218 (21,9 | 22 |221| 22 | 22 |21,8(21,6|21,3|20,9 204
117,2|114,9(112,4(109,7|106,8{103,4| 99,9 (96,2 | 92 | 87,6 | 83 | 784|735 68,3 | 628 | 57,4
251|256 (262 | 26,6 [ 269|272 | 27,4 | 275|276 | 27,6 | 274 | 27,2 | 27 | 26,6 | 26,1 [ 255
140,6/137,9(134,9(131,7(128,2(124,1/119,9(115,4|110,4|105,1( 99,6 | 94,1 | 88,2 | 82 | 754 | 68,9
30,1308 (31,4(319(323]327]329|331]331[331[329[327[323[319313[307
38139 | 4 |42 |43 |45 |46 |48 |49 [51[52[54[56[58| 6 |62
Operating data at 2650 r.p.m. - Caractéristiques a 2650 t/min - Prestazioni a 2650 giri/minuto

H |19,1(186(181175(168 (161|154 (146138 (129 12 | 11 [ 10 | 9 [ 79
P8F/4/20/11A LA4/20 | VBGIALI20A | V8P/4L/I20A R16/4L/20 M16/4L/20 a1 | 42 | a5 | 45| a4 | an | ah | 4n | a4 |43 | a3 42|41 2 |39
38,137,236 |349|337(323(308|292|275(258(239| 22 [20,1| 18 | 159
818384 |85(86|87 |87 |87)86(85|84|83([81]79]|77
57,2 (558 | 54,2 | 52,4 [ 50,5 | 48,4 [ 46,2 | 43,8 | 41,3 (38,7 (359 33 [301| 27 [238
12 | 12,2 [ 124|126 | 12,7 [ 128|128 [ 12,8 | 127 | 126 [ 125|123 | 12 [ 11,7 ]| 114
76,2 (744 (72,3 (69,9 67,3646 (615|584 55 (51,6479 441 (401| 36 [318
158 | 16,1 [ 16,4 | 16,6 | 16,7 [ 16,8 | 16,9 | 16,8 | 16,7 | 16,6 [ 16,4 | 16,1 | 15,8 [ 154 | 14,9
95,3 (92,9 (90,3 |87,3(84,1|80,7 (769 | 73 | 688|644 |598|551(50,1| 45 |39,7
19,7120,1/20520,7]209] 21 |21,1] 21 |20,9]20,8]20,5]20,1(19,7 (192187
114,3(111,5(108,4(104,8( 101 | 96,8 [ 92,3 ( 87,5 [ 82,6 | 77,3 | 71,8 | 66,1 | 60,2 | 54 | 47,7
237 (241(245|248(251 (252 (253 252|251 (249|246 |242 (237|231 224
133,4|130,1(126,5(122,3|117,8| 113 |107,7(102,1| 96,3 | 90,2 | 83,8 | 77,1 [ 70,2 | 63 | 55,6
27,6 (282286 29 (293294 (295295293 (29,1287 |28227,6]269 26,1
152,4|148,7(144,5139,8|134,6{129,1/123,1(116,7|110,1/103,1{ 95,8 | 88,1 [ 80,2 | 72 | 63,5
31,5[322(327|331[334|336337|337]335[332|328]32231,6]307 299
38 (39| 4 [42[43 4546|4851 [53[55]58| 6 |63 -

Operating data at 2400 r.p.m. - Caractéristiques a 2400 t/min - Prestazioni a 2400 giri/minuto
P8F/4/2011A LAGZ0 | VBGHLZOA | VEPMLZOA | RigALZ20 | MtewLz0 | H | 15 114511391135 126 119 41274051 821 BT 7.7 | 68

P8F/4/20/2A LA4/20 VBG/AL/20A | V8P/ALI20A R16/4L/20 M16/4L/20

P8F/4/20/3A LA4/20 | V16G/4L/20A | V16P/ALI20A R16/4L/20 M16/4L/20

P8F/4/24/4A LA4/24 | V16G/4L/24A | V16P/ALI24A R26/4L/24 M26/4L/24

P8F/4/24/5A LA4/24 - - R26/4L/24 M26/4L/24

P8F/4/24/6A LA4/24 - - R26/4L/24 M26/4L/24
NPSH

TUIXvuvIXuvIxIxrouIxT|oIxT T

E)

P8F/4/20/2A LA4/20 VBG/AL/20A | V8P/ALI20A R16/4L/20 M16/4L/20

P8F/4/20/3A LA4/20 VBG/AL/20A VBP/4L/20A R16/4L/20 M16/4L/20

P8F/4/20/4A LA4/20 | V16G/AL/20A | V16P/4L/20A R16/4L/20 M16/4L/20

P8F/4/20/5A LA4/20 | V16G/4L/20A | V16P/ALI20A R16/4L/20 M16/4L/20

P8F/4/24/6A LA4/24 | V16G/AL/I24A | V16P/ALI24A R26/4L/24 M26/4L/24

P8F/4/24/TA LA4/24 - - R26/4L/24 M26/4L/24

P8F/4/24/8A LA4/24 - - R26/4L/24 M26/4L/24
NPSH

UIXUvIXoIxroxr|oxlovox(ox(O

=

P l32]30 3303332032 32 /31] 3 |29
1730 [ 29 (27,8266 253 239223 [20,7| 10 [173 | 154135
P8F/4/2012A o | vesuzon | vemuon | risuum | wioazo | B[ 30T B T2S S| 253 BRI AT] 18 31154113
H | 45 [43541,7]39.0| 37,0 | 358 | 335 | 31 | 286 26 | 232|203
P8F/4/20/3A o | veuzon | vemuueon | Risuum | wisao | B | A5 TRSTATINGTIIIAE IR BT 28 12821,
H 160, | 58 | 556 53,2 | 50,6 | 47,8 | 44,7 | 41,4 | 38,1 346 [309] 27
P8F/4/20/4A Lo | vecauon | viseuzon | Riou20 | wiguo | B [SOAT S8 TS56TRZTS0S TR THTI M4 TSR 34E TAT
H [ 751725 | 69,5 | 66,5 | 63,2 | 59,7 | 550 | 51,7 | 47,6 | 43,3 | 38,6 | 33,8
P8F/4/20/5A Lo | viecaLzon | viceuLon | Risu | wiea | B (7511 TESTSSS (65 8021 S0TI SO ST 476 4531306 13
H 90,1 87 [ 834798 | 758 716 67 [621|57.1] 52 [ 46,3405
P8F/4/20/6A Lo | vissuzon | vieauzon | Risuum | wisazo | B [ATE TRATTOSTTERITAST 6T TeATISIA 52 463 1408
H[105,1101,5| 97,4 | 93,1 | 88,5 | 83,6 | 78.2 | 724 | 6.7 | 60,6 | 54,1 | 473
P8F/4124/7A e | visouzn | viemaun | Resuze | wsaze | B [TSTIIOISTOTATE0TTBBSTRIE 7821724 1661606 (541 1473
- H[120,1[115,9|111,3[106,4[101,1] 95,5 | 89,4 | 827 | 76,2 | 69,3 | 61,8 | 54
P8F/4/24/8A LA44 | VIGIALI24A Rz | weouuzs | B [TOTITESOITIEAIIGAIION T 965 04 TE2 T TT62 @03 R8T S8
- ) H[135,1[130,4|125,2| 119,8| 113,8107,4|100,6] 93,1 | 85.7 | 78 | 69,5 ] 608
P8FI4124/9A LAdI24 RAGAL2A | ML | 5 |57y | 376 | 270 | 281 | 282 | 281 | 28 | 277 | 273|267 | 26 | 252
- - H (150, 144,9139,1 13,1 126,4 [ 118,4| 111,7 [ 103,4 95.2 | 86,6 | 77,2 67,5
R ot el ROGHL2A | M26AL24 ) 5 a0h | 307 | 31 | 313|313 | 313 | 311 | 308 | 303 | 207 | 289 | 28
NPSH [ 37 | 36 | & | 41 |43 | 45 |47 5 |52 55 | 58 | 64
H = Values [m] H = Valeurs [m] H = Valori [m]
P = Values [kW] P = Valeurs [kW] P = Valori [kW]
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P8F caprari

Operating data and couplings
Caracteristiques et accouplements
Caratteristiche ed accoppiamenti

Drive unit type

Groupe de Electric motor Capacity
commande type Moteur electrique Debit
Gruppo di Motore elettrico Portata
comando tipo
Line-shaft type
oo e | Ligne darbre | For standard, flim] | 900 | 960 | 1020 | 1080 | 1140 | 1200 [ 1260 | 1320 | 1380 | 1440 | 1500 | 1560 | 1620 | 1680 | 1740 | 1800
d type - Motor powerin
Corpo pompa tipo Linea d'asse tipo electric motor s KW
Pour moteur ize ;
électrique fermé Taille P ”’gz'[’;’fv’]e“r [m¥h]| 54 | 576|612 |648|684 | 72 | 756|792 828|864 | 90 | 936|972 [100,8(104,4| 108
normalise Grand. Potenza
Per motore f
elettrico chiuso motore NI\ e | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 |20 | 20 | 2| 3| 2| 5|26 | || 2]
normalizzato

Operating data at 2900 r.p.m.
Caractéristiques a 2900 t/min
Prestazioni a 2900 giri/minuto

PSF/4/2011C a0 | Er3seeU2A 12 55 H [ 18,1176 [ 17,1 [ 165 | 159 [ 153 | 146 | 139 [ 132 [ 125 [ 11,7 11 [102] 94 | 85 | 7,6

P 139 | 4 | 414142 |42 [42 |42 |42 |42 42 (41141 ] 4 139139
H |234| 23 | 225|219 | 214 | 20,7 | 20 | 19,2 | 184 | 17,5 | 16,6 | 15,7 | 14,7 | 13,7 | 12,6 | 11,5
P8F/4/20/1A LA4/20 E13/38/4L/20A 132 75 P 53 | 54 | 55 | 56 | 56 | 57 | 57 | 57 | 58 | 58 | 57 | 57 | 56 | 56 | 55 | 54
H | 293|284 (275|265 255|244 (233 221|209 196182168 | 154|139 123|108
P8F/4/20/2D LA420 E13/38/4L/20A 132 75 P 63 | 64 | 64 | 65 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | 66 | 66 | 65 | 63 | 64 6 58
H |362|353(343| 33 318306292 279|264 | 25 |235| 22 | 20,4 | 187 | 17 | 153
P8F/4/20/2C LA4/20 E18/42/4L/20A 160 11,0 p 77 | 79 g 81|82 |83 |83 |83 | 83| 83| 82|81 g 79 | 78 | 76
H | 544|529 | 514|496 | 47,7 | 458 | 438 | 41,8 | 39,7 | 37,5 | 352 | 329 | 30,6 | 28,1 | 25,5 | 22,9
PaF/4/2013C LA20 E18/4214L1200 160 150 P |14 | 16118 ] 12 [121]122 (123|123 [ 123 122121 | 12 | 118|116 114|112
H |703| 69 | 675|658 | 641 | 621|599 |57,7|552|525|498 | 47,1 | 441 | 41 | 37,7 | 34,4
P8F4/20/3A LAY20 E18/4214L1200 160 185 P 1153|156 | 159|162 | 164 | 16,6 | 16,7 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,7 | 16,6 | 16,4 | 162 | 159 | 156
H | 846|827 807|783 (758 |731703|674|644 613|581 548|514 (478 44 | 40
P8F4/20/48 LAH20 E18/4814LI20A 180 20 P | 177181185188 19 | 192193194 195|194 194193191 ]189 [ 186|182
H 1057|1034 (100,9| 97,9 [ 94,7 | 91,4 | 87,9 | 84,3 | 80,5 | 76,6 | 72,6 | 685 | 64,2 | 59,7 | 55 | 50
RIARIIEE i AV an a P 1222227 231235238 | 24 | 242|243 | 243 | 243|242 | 241|239 | 236 | 232 | 22,8
H |117,2|114,9|112,4|109,7 | 106,8 | 103,4| 99,9 | 96,2 | 92 | 87,6 | 83 | 784 | 73,5 | 68,3 | 62,8 | 57,4
PBFI4/2415A LAdi24 E2055/4/24 20 370 P 251256262 |266|269 272|274 275276276 |274|272| 27 | 266|261 | 255
H |140,6|137,9|134,9|131,7|128,2 | 124,1|119,9 | 115,4 | 110,4 | 105,1| 99,6 | 94,1 | 88,2 | 82 | 754 | 68,9
P8FI4/24/6A LAdi24 E20/S5/4i24 20 3.0 P 1301]308 314319323327 (329 331331331329 [327]323[319]313]307
NPSH [m] | 38 |39 | 4 |42 |43 |45 |46 |48 |49 |51 |52 |54 |56 |58 6 |62
H = Total manometric head at the bowl assembly in [m] H = Hauteur manométrique totale au corps de pompe en [m] H = Prevalenza manometrica totale al corpo pompa in [m]
P = Power absorbed by the bowl assembly in [kW] P = Puissance absorbée par le corps de pompe en [kW] P = Potenza assorbita dal corpo pompa in [kW]
N.B. N.B. N.B.
Always check the observance of the instructions shown on the pages Vérifier toujours le réspect des instructions indiquées aux pages Verificare sempre il rispetto delle prescrizioni riportate sui fogli
“REMARKS AND TECHNICAL DATA". “NOTES ET DONNES TECHNIQUES". “AVVERTENZE E DATI TECNICI”.
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Operating data and couplings
Caracteristiques et accouplements
Caratteristiche ed accoppiamenti

Drive unit type Capacity
Groupe de commande type Debit
Line-shaft Gruppo di comando tipo Portata
type
Bow! bly t Li
ggpissgnr?peyty\,l)%e d’;%fe Vertical races | Vertical flat | Rightangle | guoo o oo [Uim] 900 1050 1200 1350 1500 1650 1800 1950 2100
Corpo pompa tipo Ifype A pulley . A pulley p Agear ) % Ap ¢}
il vec poulie vec poulie renvol Py
d'aslsrl:taipo vert. a gorges | vert plate d'angle né[:)lrt:;:;/nczgegr [m3h] 54 63 7 81 90 99 108 17 126
Con puleggia | Con puleggia | Con rinvio ad moltiplicatore
verticale a gole| vert. piana angolo [lis] 15 17,5 20 225 25 215 30 325 35
Operating data at 2900 r.p.m. - Caractéristiques a 2900 t/min - Prestazioni a 2900 giri/minuto
H 22,7 22,1 21,3 20,2 19,1 17,7 16,2 14,3 12,3
P8L/5/20/1A LA5/20 V8G/5/20A V8P/5/20A R16/5/20 M16/5/20 P 53 55 55 6 62 63 63 62 61
H 455 442 42,6 40,5 38,1 354 32,3 28,7 247
P8L/5/20/2A LA5/20 V8G/5/20A V8P/5/20A R16/5/20 M16/5/20 p 104 1] 15 119 122 124 124 123 1
H 68,2 66,3 63,9 60,7 57,2 53,1 485 43 37
P8L/5/20/3A LA5/20 V16G/5/20A | V16P/5/20A R16/5/20 M16/5/20 P 153 162 i 176 181 184 184 182 177
H 90,9 88,4 85,1 81 76,3 70,8 64,7 57,4 49,3
P8L/5/24/4A LA5/24 V16G/5/24 \V/16P/5/24 R26/5/24 M26/5/24 P 201 213 223 232 238 2% 2% 239 232
} ) H 113,7 110,5 106,4 101,2 95,4 88,6 80,9 7 61,7
P8L/5/24/5A LA5/24 R26/5/24 M26/5/24 P 251 266 279 2 208 302 303 209 201
_ . H 136,4 132,5 121,7 121,5 1144 106,3 97 86,1 74
P8L/5/24/6A LA5/24 R26/5/24 M26/5/24 p 01 319 335 3 57 362 3.3 359 349
j i H 159,1 154,6 149 1417 133,5 124 13,2 100,4 86,3
P8L/5/30/7A LA5/30 R42/5/30 M42/5/30 P B4 373 3901 405 "y 93 04 419 07
; ; H 181,9 176,7 170,3 161,9 152,6 14,7 129,4 114,7 98,7
P8L/5/30/8A LA5/30 R42/5/30 M42/5/30 P 402 026 47 46,4 475 483 485 479 465
NPSH [m] - 4 4 4.1 43 45 48 52 59
Operating data at 2650 r.p.m. - Caractéristiques a 2650 t/min - Prestazioni a 2650 giri/minuto
H 18,7 18 17,2 16,1 14,9 13,5 11,8 99
P8L/5/20/11A LA5/20 V8G/5/20A V8P/5/20A R16/5/20 M16/5/20 P 42 44 45 47 48 48 43 n
H 374 36 343 32,2 29,7 26,9 23,6 19,8
P8L/5/20/2A LA5/20 V8G/5/20A V8P/5/20A R16/5/20 M16/5/20 P 8.2 87 g 93 95 95 94 91
H 56,1 54 51,5 48,2 44,6 40,4 354 29,8
P8L/5/20/3A LA5/20 V16G/5/20A | V16P/5/20A R16/5/20 M16/5/20 p 121 128 134 138 1 141 139 134
H 748 721 68,7 64,3 59,5 53,9 471 39,7
P8L/5/20/4A LA5/20 V16G/5/20A | V16P/5/20A R16/5/20 M16/5/20 P 159 168 176 181 184 185 182 176
H 93,5 90,1 85,8 80,4 74,3 67,3 58,9 49,6
P8L/5/24/5A LA5/24 \V16G/5/24 \V/16P/5/24 R26/5/24 M26/5/24 P 199 1 2 26 23 231 228 2
} } H 112,2 108,1 103 96,5 89,2 80,8 70,7 59,5
P8L/5/24/6A LA5/24 R26/5/24 M26/5/24 P 238 252 263 272 76 278 273 264
_ . H 130,9 126,1 120,2 112,6 104,1 94,3 82,5 69,4
P8L/5/24/TA LA5/24 R26/5/24 M26/5/24 p 75 294 307 317 23 324 319 308
i i H 149,6 1441 1373 128,7 118,9 107,7 94,3 79,3
P8L/5/30/8A LA5/30 R42/5/30 M42/5/30 P 318 35 3.1 3.2 3.9 37 365 352
j i H 168,3 162,1 154,5 144,7 1338 121,2 106,1 89,3
P8L/5/30/9A LA5/30 R42/5/30 M42/5/30 P 358 378 395 103 45 I # 306
; ; H 187 180,2 17,7 160,8 148,7 134,6 117,9 99,2
P8L/5/30/10A LA5/30 R42/5/30 M42/5/30 P 397 4 439 45,3 461 463 455 m
NPSH [m] 36 36 36 38 4 43 48 55
Operating data at 2400 r.p.m. - Caractéristiques a 2400 t/min - Prestazioni a 2400 giri/minuto
H 15 14,3 13,4 12,3 11 95 1,7
P8L/5/20/11A LA5/20 V8G/5/20A V8P/5/20A R16/5/20 M16/5/20 P 32 34 35 36 36 35 34
H 30 28,6 26,7 24,6 22 18,9 15,3
P8L/5/20/2A LA5/20 V8G/5/20A V8P/5/20A R16/5/20 M16/5/20 p 63 6.5 69 7 71 69 66
H 45,1 429 40,1 36,9 33 284 23
P8L/5/20/3A LA5/20 V8G/5/20A V8P/5/20A R16/5/20 M16/5/20 P 93 93 102 104 105 103 98
H 60,1 571 53,5 491 44 379 30,7
P8L/5/20/4A LA5/20 V16G/5/20A | V16P/5/20A R16/5/20 M16/5/20 P 123 129 134 137 138 135 129
H 75,1 71,4 66,9 61,4 55,1 473 38,3
P8L/5/20/5A LA5/20 V16G/5/20A V16P/5/20A R16/5/20 M16/5/20 P 153 161 16,8 171 172 16,9 6.1
H 90,1 85,7 80,2 73,7 66,1 56,8 46
P8L/5/24/6A LA5/24 V16G/5/24 V16P/5/24 R26/5/24 M26/5/24 P 184 194 201 205 206 203 193
. H 105,1 100 93,6 86 771 66,2 53,7
P8L/5/24/TA LA5/24 V16G/5/24 R26/5/24 M26/5/24 p 214 26 25 2 201 236 226
i i H 120,1 1143 107 98,3 88,1 75,7 61,4
P8L/5/24/8A LA5/24 R26/5/24 M26/5/24 P 205 258 2,8 274 275 27 258
. B H 135,2 128,6 120,4 110,6 99,1 85,2 69
P8L/5/24/9A LA5/24 R42/5/24 M42/5/24 P 276 291 302 308 309 304 29
} } H 150,2 142,8 133,7 122,9 110,1 94,6 76,7
P8L/5/30/10A LA5/30 R42/5/30 M42/5/30 P 306 2.3 35 42 3.4 338 322
_ . H 165,2 157,1 1471 135,1 1211 104,1 84,4
P8L/5/30/11A LA5/30 R42/5/30 M42/5/30 p BT 5.5 3.9 377 373 37 355
i i H 180,2 171,4 160,5 1474 132,1 113,6 92
P8L/5/30/12A LA5/30 R42/5/30 M42/5/30 P 6.5 387 402 411 413 405 387
. B H 195,2 185,7 173,9 159,7 143,1 123 99,7
P8L/5/30/13A LA5/30 R42/5/30 M42/5/30 P 398 0 435 445 447 439 49
NPSH [m] 32 33 34 36 39 44 -
H = Values [m] H = Valeurs [m] H = Valori [m]
P = Values [kW] P = Valeurs [kW] P = Valori [kW]
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P8L

Operating data and couplings

Caracteristiques et accouplements
Caratteristiche ed accoppiamenti

caprari]

Drive unit type

Groupe de Electric motor Capacity
commande type Moteur electrique Debit
Gruppo di Motore elettrico Portata
comando tipo
Line-shaft type
oo e | Ligne darbre | For standard, | mmp | 0 | 050 | 120 | 1350 | 1500 | 650 | 1800 | 1950 | 2100
Corpo pompa tipo fype lectri t Motor powerin
Popompatipo ) ;ne; d'asse tipo %%‘f];"cng}gﬁr Size kW]
électrique fermé Taille Puiss. Toleur [mé/h] 54 63 72 81 20 99 108 17 126
normalisé Grand. Sgénvzl;]
Per motore motore in [kW]
elettico chiuso [Uis] 15 175 20 25 % 275 30 325 3
Operating data at 2900 r.p.m.
Caractéristiques a 2900 t/min
Prestazioni a 2900 giri/minuto
P8L/5/20/1D LAS120 E13/38/5/20A 132 55 n N A B By B S e % i :
P8L/5/20/1A LA5120 E13/38/5/20A 132 75 E 252'37 25261 25183 2%2 169'21 167 :37 16632 16423 162'13
P8L/5/20/2C LA5120 E18/42/5/20A 160 10 E 388'54 397 395;13 393'72 390‘97 297 99 29478 291 42 13'4
H 55 | Mz | 426 | 405 | 381 BA | 323 | 87 | 247
P8L/5/20/2A LA5/20 E18/42/5/20A 160 15,0 4 1 e e 1 9 21 4 3 o
H 63,3 614 58,9 55,8 52,2 478 3,1 375 314
P8L/5/20/3B LA5/20 E18/42/5/20A 160 185 . e ! e 1 i o Y- T o
H 68,2 66,3 63,0 60,7 57,2 53,1 485 43 37
P8L/5/20/3A LA5/20 E18/42/5/20A 180 220 " i e o i e e H N b
H 90,9 88,4 85,1 81 76,3 708 64,7 574 493
P8L/5/24/4A LA5/24 E20/55/5/24 200 30,0 o o N o n o v w o8 23
H 1055 | 1023 98,2 93 87 79,7 718 62,6 52,3
P8L/5/24/5B LA5/24 E20/55/5/24 200 30,0 B B 2> %4 24 4 o 1 524 23
H 1266 | 1227 | 1178 | 1116 | 1044 95,6 86,1 75,1 62,7
P8L/5/24/6B LA5/24 E20/55/4/24 200 37,0 n oy o i A Py 2 o 31’7 o
H 477 | 1432 | 1374 | 1301 | 1218 | 1116 | 1005 87,6 73,2
P8L/5/30/7B LA5/30 E22/55/5/30 200 37,0 4 o 5 s - s ) 5 % o
H 1688 | 1636 | 1571 | 1487 | 1392 | 1215 | 1148 | 1001 83,6
P8L/5/30/8B LA5/30 E28/6015/30 250 55,0 4 %5 Y o iy e ok oy pry’ s
H 1899 | 1841 | 1767 | 1673 | 1566 | 1435 | 1292 | 1126 94,1
P8L/5/30/9B LA5/30 E28/60/5/30 250 55,0 B ) B i) i pre) o Yy i o4
NPSH [m] - ! 4 41 43 45 48 52 59

H = Total manometric head at the bowl assembly in [m]
P = Power absorbed by the bowl assembly in [kW]

N.B.

Always check the observance of the instructions shown on the pages

“REMARKS AND TECHNICAL DATA”.

24

H = Hauteur manométrique totale au corps de pompe en [m]

P = Puissance absorbée par le corps de pompe en [kW]

N.B.
Vérifier toujours le réspect des instructions indiquées aux pages

“NOTES ET DONNES TECHNIQUES".

H = Prevalenza manometrica totale al corpo pompa in [m]
P = Potenza assorbita dal corpo pompa in [kW]

N.B.

Verificare sempre il rispetto delle prescrizioni riportate sui fogli

“AVVERTENZE E DATI TECNICI”.

9964000/07-15-copyright © 2014 Caprari S.p.A - All Rights Reserved
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caprari]

Operating data and couplings
Caracteristiques et accouplements
Caratteristiche ed accoppiamenti

P8C

Drive unit type Capacity
Ot comanaa oy Porata
Bow is,fgnTSéyr%%e }ngg?e Vertal races | Vertcal it | Rightandle | syep-up gor im] | 900 | 1050 | 1200 | 1350 | 1500 | 1650 | 1800 | 1950 | 2100 | 2250 | 2400 | 2550 | 2700 | 2850
cormopempathe | rea A"gglfl’%y“”e A"gglfl’%y“”e Ao mumpﬁcateur [m¥h)| 54 | 63 | 72 | 81 | 9 | 99 | 108 | 117 | 126 | 135 | 144 | 153 | 162 | 171
eSS P o piegais | Con pueggia | Con dnuia ad Sonrinvioe
verticale agole| vert.piana |  angolo Ws] | 15 | 175 | 20 |225| 25 [275| 30 | 325 | 35 | 375 | 40 | 425 | 45 | 475
Operating data at 2900 r.p.m. - Caractéristiques a 2900 t/min - Prestazioni a 2900 giri/minuto
P8C/5/20/1A LAS120 | V8GIS20A | VBPIS0A | R6/5/20 MI6/5/20 '; 26439 26‘73 2‘;2 2737;17 2%; 2%'3 281’23 289;3 18961 187173 1;;" 1;73 g% 18151
P8C/5/20/2A LAs20 | vieaisoon | viepsaon | Riss20 | mieszo | B | (38| 811 34 4| 9B1 1 7| Q2T | S| 35 32T B | B | 224
e e e e R R R A A B A AL A EA AR A
o o N A EA P G AR B AR
oo | | e | 8 St el e T o 0T T
o ol s A T L e
oo | e ] [ e TS 8
rosioms | o T e e e o e e e
oo | e £ 2 [ e e
NPSH ] [ 39 [ 39 | 4 | 41 | 43 | 44 [ 47 | 5 | 55 | 61 | 7.1 | 85 | 103 | -
Operating data at 2650 r.p.m. - Caractéristiques a 2650 t/min - Prestazioni a 2650 giri/minuto
P8C/5/20/1A LAS20 | V8GIS20A | VBPIS0A | RI6/5/20 MI6/5/20 '; 2%'5 25953 15%9 15%3 168,'17 167'33 16? 165,'57 1645 163,’52 16166 gg
P8C/5/20/2A LA520 | VBGIS/20A | V16PI5I20A |  R16/5120 M16/5/20 '; 491,233 ‘1‘32 3%'8 m 317é3 ?gg ‘;‘gg 31154 123?1 ﬁgﬁ' 21352 gg
P8C/5/20/3A LA520 | VI6GI520A | V16PI5I20A |  R16/5120 M16/5120 'F*, m 1%1’4 ?g% 15;?1 15;"58 ?gg ?gg ‘1‘;; ‘1‘32 ?gg ?‘;g %gg
P8C/5/24/4A LAS4 | V16G/524 R26/5/24 M26/5/24 E ?gg gg)g ;‘1’2 Zj ;gg ;1; g}g ggg ggg ggg ggg gz;
rosaan | e | o | 8 [0S B TST AT A T8 T e
P8C/5/30/6A LAS/30 RA215/30 M42/5/30 '; 1228%;3 132[1'29 11392'3 1313%1 3151% 13066,’37 130% 2‘%3 233 3?2 ggg ggg
oo | v e | wasw | 1 e g T e o
P8C/5/30/8A LABI30 Razss0 | wrsszo | M 1357% 14602’55 1452971 14514,’98 1446%3 1[;‘82’!53 143;75 152053'5? 1A 1103 ggg Zg‘;
P8C/5/30/9A LASI30 RR75500 | MR7sisiz0 | H 1‘82?;58 1485%;19 1 157()%1 15627"69 15‘?51 1555193 1546193 15370153* 1517%5 15°s‘f§ ggg
P8C/5/30/10A LAS130 RR7s00 | MRrssao | B | 2I5EI 282 B IS IS\ 1 O ey | ar | W | e
resoin | v e B AR
NPSH ] | 36 | 36 | 37 | 38 | 4 | 43 | 47 | 52 | 58 | 66 | 76 | -
Operating data at 2400 r.p.m. - Caractéristiques a 2400 t/min - Prestazioni a 2400 giri/minuto
P8C/5/2011A LA520 | VBGISI20A | VBPIS0A | R16/5120 M16/5120 'F*, 13%3 146,’14 2% 14%3 1:; 14%7 1:;)7 141,’95 1‘?92 gg
P8C/5/20/2A LA520 | VBG/5/20A | VBPIS0A | R16/5120 M16/5/20 'F*, 3%66 3283 381’;59 38%7 29932 297’53 295’73 92:’; 25;’74 197’65
P8C/5/20/3A LAS520 | VI6GI520A | VI6PI5I20A |  R16/5/20 M16/5/20 E ?ﬁ’g ﬁg ‘1‘;2 1‘?2 ?gg 1‘3111 11*?3 :1’22 ?21 ﬁgg
P8C/5/20/4A LASI20 | VA6GI520A | VA6PI5I20A | R16/5120 M16/5/20 'F", ?47123 ?gg ?gg ?;g 513é3 ?gg ?gg ‘1‘3 '1‘38 ?gg
P8C/5/24/5A LAS4 | V16G/5124 R26/5/24 M26/5/24 '; ?gg ?gg ;g;‘ Z?; ;%g ggg ggg ggg ggg ggg
P8C/5/24/6A LABI24 Rogis4 | Maosize | B 1007 ggz gig 211 85 g;g ;gg 258?5 ggg ggg
P8C/5/24/7A LABI24 Razes | wazsis | M 12157,b5 1217§é1 1 1300?1;‘ 13"1%;51 ggg o ggg s g;g
P8CI5/30/8A LAS/30 Rizss0 | mezso | B TR3) NG| AZLT A 16T IS AN B2 1 S TS
P8C/5/30/9A LA5/30 Rezs0 | wazsso | AL 8 ARSI IS T2 TV IB0 | L | e
P8C/5/30/10A LABI30 Razss0 | mrsszo | M 1356769 13653"%4 14519’25 %ff 1o 1}335 %ﬁf g;i 1‘:’7%!22 %g
P8C/5/30/11A LASI30 Riss0 | wrssco | M 148(;":36 %09 1475?:55 1467*?:78 1469%4 102 1531982 15"’2‘?'25 15112’5‘ g?g
P8C/5/30/12A LAS/30 RR7s5%0 | MRrssao | B 20GF TS| S 121 T8 1S D) 8 ||
P8C/5/30/13A LA5/30 RR75500 | MR7asao | | 2021 2881 24185 A8 AN s | Bry | ok
s | v e Skl
NPSH T | 3 | 31|31 |32 34|37 | 41| 47 | 55 | 65
H = Values [m] H = Valeurs [m] H = Valori [m]
P = Values [kW] P = Valeurs [kW] P = Valori [kW]
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P8C

Operating data and couplings

Caracteristiques et accouplements
Caratteristiche ed accoppiamenti

caprari]

Drive unit type

Groupe de Electric motor Capacity
commande type Moteur electrique Debit
Gruppo di Motore elettrico Portata
comando tipo
Line-shaft type
oo e | Ligne darbre | For standard, | mm] | 1200 | 1350 | 1500 | 1650 | 1800 | 1950 | 2100 | 2250 | 2400 | 2550 | 2700 | 2850
Corpo pompa tipo fype lectri t Motor powerin
Popompatipo ) ;ne; d'asse tipo %%‘f];"cng}gﬁr Size kW]
electriquefermé | Taille | PUISS- moteur| ] | 72| 8 9 | 99 | 108 | 117 | 126 | 135 | 144 | 153 | 162 | 17
normalisé Grand. Sgénvzl;]
Per motore motore in [kW]
elettico chiuso Ws] | 20 | 25| 25 | 275 | 30 | 325 | 35 | 375 | 40 | 425 | 45 | 475
Operating data at 2900 r.p.m.
Caractéristiques a 2900 t/min
Prestazioni a 2900 giri/minuto
P8C/5/20/11E LAS120 E13/38/5/20A 132 55 A e By S v B ol ol B S O :
B[ 19,2 | 186 | 17,9 | 17,1 | 16,1 | 150 | 14,1 | 129 | 115 | 10
P8C/5/20/1C LA5/20 E13/38/5/20A 132 75 AR A AR A A R : :
H | 242 | 237 | 231 | 223 | 213 | 203 | 191 | 178 | 163 | 148 | 13 | 111
P8C/5/20/1A LA5120 E18/42/5/20A 160 10 A 4 L 8 el e o | S| S| e |
P8C/5/20/2E LAS/20 E18/42/5/20A 160 110 R N : : :
H | 384 | 37,2 | 358 | 341 | 323 | 303 | 282 | 258 | 231 | 199
P8C/5/20/2C LA5/20 E18/42/5/20A 160 150 Ak AAEAEA AR
H | 576 | 558 | 53,7 | 51,2 | 484 | 454 | 423 | 387 | 346 | 29,0
P8C/5/20/3C LA5/20 E18/48/5/20A 180 220 4 A AEAREAR AR kA Ak :
H | 725 | 711 | 69,2 | 668 | 64 | 608 | 57,2 | 533 | 49 | 443 | 389 | 334
P8CIS/2413A LASI24 E20/55/5/24 20 300 P | 205 | 215 | 225 | 234 | 241 | 247 | 251 | 253 | 254 | 253 | 25 | 246
H | 967 | 947 | 923 | 891 | 854 | 81,1 | 763 | 71,1 | 653 | 50,1 | 51,0 | 44,6
RIEILILI L SEED an ! P | 269 | 283 | 296 | 307 | 317 | 325 | 33 | 333 | 334 | 332 | 328 | 323
H | 1071 | 1046 | 1013 | 974 | 928 | 879 | 824 | 768 | 7041 | 624 | 529 | -
P8C/5/30/5B LA5/30 E22/55/5/30 225 450 AR EA AR AR AR AR A A
H | 1285 | 1255 | 1215 | 1168 | 111,3 | 1055 | 98,9 | 921 | 841 | 748 | 635
P8C/5/30/6B LA5/30 E28/60/5/30 250 55,0 G e e e v D e e e | e A
H | 169,2 | 1658 | 1615 | 1559 | 149,4 | 1419 | 1335 | 1244 | 114,3 | 1034 | 90,7 | 78
PBCISI30TA LAS/30 E2BI65A5/30 20 750 P | 411 | 495 | 517 | 538 | 555 | 568 | 578 | 583 | 584 | 58 | 574 | 565
H | 1934 | 1895 | 1845 | 1781 | 170,7 | 1622 | 1525 | 1422 | 130,7 | 1182 | 103,7 | 89,1
RIS Lad G & R P | 538 | 566 | 591 | 615 | 634 | 649 | 66 | 667 | 668 | 664 | 656 | 646
NPSH m | 4 41 | 42 | 44 | 47 5 55 | 64 | 71 | 85 | 103 | -

H = Total manometric head at the bowl assembly in [m]
P = Power absorbed by the bowl assembly in [kW]

N.B.

Always check the observance of the instructions shown on the pages

“REMARKS AND TECHNICAL DATA”.
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H = Hauteur manométrique totale au corps de pompe en [m]

P = Puissance absorbée par le corps de pompe en [kW]

N.B.
Vérifier toujours le réspect des instructions indiquées aux pages
“NOTES ET DONNES TECHNIQUES".

H = Prevalenza manometrica totale al corpo pompa in [m]
P = Potenza assorbita dal corpo pompa in [kW]

N.B.

Verificare sempre il rispetto delle prescrizioni riportate sui fogli
“AVVERTENZE E DATI TECNICI”.

9964000/07-15-copyright © 2014 Caprari S.p.A - All Rights Reserved
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Operating data and couplings
Caracteristiques et accouplements
Caratteristiche ed accoppiamenti

Drive unit type Capacity
Groupe de commande type Debit
Line-shaft Gruppo di comando tipo Portata
type
Bowl bly t Lig
ggpissgnr?peyty\,/)%e d’;%fe Vertical races | Vertical flat | Rightangle | g0 1 conr [Uim] 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000 3300
Corpo pompa tipo Ifype A pulley . A pulley p Agear ) % Ap ¢}
il vec poulie vec poulie renvol Py
d'aslsr::taipo vert. a gorges | vert plate d'angle né[:)llt:pr;/nczgegr [m3h] 72 0 108 126 144 162 180 198
Con puleggia | Con puleggia | Con rinvio ad moltiplicatore
verticale a gole| vert. piana angolo [lis] 20 25 30 35 40 45 50 55
Operating data at 2650 r.p.m. - Caractéristiques a 2650 t/min - Prestazioni a 2650 giri/minuto
H 26,3 255 245 234 219 19,7 16,9 13,5
P9L/6/24/1B LA6/24 V16G/6/24A V16P/6/24A R16/6/24A M16/6/24A P g o7 104 109 "3 115 114 1
H 52,7 51 491 46,9 437 39,4 337 26,9
P9L/6/24/2B LA6/24 V16G/6/24A V16P/6/24A R26/6/24A M26/6/24A P 176 19,1 204 215 223 07 226 217
j i H 79 76,5 73,6 70,3 65,6 59 50,6 40,4
P9L/6/24/3B LA6/24 R42/6/24 M42/6/24 P 2% 283 302 318 31 36 34 21
; ; H 105,3 101,9 98,2 93,7 87,5 78,7 67,4 53,9
P9L/6/30/4B LA6/30 R42/6/30 M75/6/30 P %7 77 203 05 4 43 a5 28
} ) H 131,6 1274 122,7 17,2 109,3 98,4 84,3 67,3
P9L/6/30/5B LA6/30 R75/6/30 M75/6/30 P 33 47 504 53 5.1 56 556 535
_ . H 158 152,9 1473 140,6 131,2 118,1 101,2 80,8
P9L/6/30/6B LA6/30 RR75/6/30 P 5 56.6 60,5 83,7 6.1 672 86,5 642
; B H 184,3 178,4 171,8 164,1 153,1 137,8 118 94,3
P9L/6/30/7B LA6/30 RR75/6/30 P 807 66 705 743 774 784 779 749
NPSH [m] 44 44 45 47 52 6 74 94
Operating data at 2400 r.p.m. - Caractéristiques a 2400 t/min - Prestazioni a 2400 giri/minuto
H 21,3 20,5 19,6 18,4 16,5 14 11
P9L/6/24/1B LA6/24 V16G/6/24A V16P/6/24A R16/6/24A M16/6/24A P 6.9 75 g 8.3 85 85 82
H 427 4 39,2 36,7 33 279 22
P9L/6/24/2B LA6/24 V16G/6/24A V16P/6/24A R16/6/24A M16/6/24A P 136 148 157 165 169 168 164
} ) H 64 61,6 58,8 55,1 49,5 49 32,9
P9L/6/24/3B LA6/24 R26/6/24A M26/6/24A P 204 218 232 214 %5 13 238
_ . H 85,3 82,1 78,4 73,5 66 55,9 439
P9L/6/24/4B LA6/24 R42/6/24 M42/6/24 P %7 291 31 325 333 B 318
j i H 106,6 102,6 98 91,8 82,5 69,9 54,9
P9L/6/30/5B LA6/30 R42/6/30 M42/6/30 P 334 3.4 387 106 416 4 397
; ; H 128 1231 17,6 110,2 99 83,8 65,9
P9L/6/30/6B LA6/30 R75/6/30 M75/6/30 P 401 55 465 487 499 497 76
} ) H 149,3 143,7 137,3 128,5 1154 97,8 76,8
P9L/6/30/7B LA6/30 R75/6/30 M75/6/30 P 468 50.9 54.5 5.9 582 58 556
_ . H 170,6 164,2 156,9 146,9 131,9 111,8 87,8
P9L/6/30/8B LA6/30 RR75/6/30 P 535 58,2 P ¥ 6.6 66,2 635
NPSH [m] 39 4 42 45 5,1 6,1 78
Operating data at 2200 r.p.m. - Caractéristiques a 2200 t/min - Prestazioni a 2200 giri/minuto
H 354 33,8 31,9 29 247 19,4
P9L/6/24/2B LA6/24 V16G/6/24A V16P/6/24A R16/6/24A M16/6/24A P 108 17 124 129 3 125
i H 53,1 50,8 479 435 37,1 29
P9L/6/24/3B LA6/24 V16G/6/24A R26/6/24A M26/6/24A P ® 173 184 191 192 185
j i H 70,8 67,7 63,8 58,1 494 38,7
P9L/6/24/4B LA6/24 R26/6/24A M26/6/24A P 213 23 216 %5 256 n7
; ; H 88,5 84,6 79,8 72,6 61,8 484
P9L/6/30/5B LA6/30 R42/6/30 M42/6/30 P %6 289 07 319 2 209
_ . H 106,2 101,5 95,8 87,1 741 58,1
P9L/6/30/6B LA6/30 R42/6/30 M42/6/30 P 319 u5 368 382 384 71
j i H 123,8 118,4 11,7 101,6 86,5 67,7
P9L/6/30/7B LA6/30 R75/6/30 M75/6/30 P 372 404 43 44,5 449 432
; B H 1415 1354 121,7 116,1 98,9 174
P9L/6/30/8B LA6/30 RR75/6/30 MR75/6/30 P 025 462 491 51 513 194
; ; H 159,2 152,3 143,6 130,6 11,2 87,1
P9L/6/30/9B LA6/30 RR75/6/30 MR75/6/30 P 479 5 55,2 573 577 556
. . H 176,9 169,2 159,6 145,1 123,6 96,8
P9L/6/30/10B LA6/30 RR75/6/30 P 539 577 614 83,7 641 618
_ . H 194,6 186,1 175,6 159,7 135,9 106,4
P9L/6/30/11B LA6/30 RR75/6/30 P 585 835 675 704 705 68
NPSH [m] 34 35 3,7 4.2 52 6,6
Operating data at 2000 r.p.m. - Caractéristiques a 2000 t/min - Prestazioni a 2000 giri/minuto
H 28,7 27,2 25,1 21,6 17
P9L/6/24/2B LA6/24 V16G/6/24A V16P/6/24A R16/6/24A M16/6/24A P 8.4 9 9% 93 95
H 431 40,9 37,6 324 255
P9L/6/24/3B LA6/24 V16G/6/24A V16P/6/24A R16/6/24A M16/6/24A P 124 135 142 145 141
B H 57,5 54,5 50,1 432 34
P9L/6/24/4B LA6/24 V16G/6/24A R26/6/24A M26/6/24A P 166 179 189 193 188
} } H 71,9 68,1 62,6 54 42,5
P9L/6/24/5B LA6/24 R26/6/24A M26/6/24A P 207 224 237 21 235
_ . H 86,2 81,7 75,2 64,8 51
P9L/6/30/6B LA6/30 R42/6/30 M42/6/30 P 23 269 %4 289 28,2
i i H 100,6 95,3 87,7 75,7 59,5
P9L/6/30/7B LA6/30 R42/6/30 M42/6/30 P 2 314 31 338 29
: B H 115 108,9 100,2 86,5 68
P9L/6/30/8B LA6/30 R42/6/30 M75/6/30 P 331 ) 379 386 376
} } H 129,4 122,6 12,7 97,3 76,5
P9L/6/30/9B LA6/30 R75/6/30 M75/6/30 P 373 404 95 134 23
_ . H 143,7 136,2 125,3 108,1 85
P9L/6/30/10B LA6/30 RR75/6/30 MR75/6/30 P 414 s 73 482 47
i i H 158,1 149,8 137,8 118,9 93,5
P9L/6/30/11B LA6/30 RR75/6/30 MR75/6/30 P 455 493 52 534 517
; B H 172,5 163,4 150,3 129,7 102
P9L/6/35/12B LA6/35 RR75/6/35 P 497 538 56.8 579 56.4
} } H 186,9 177 162,9 140,5 110,5
P9L/6/35/13B LA6/35 RR75/6/35 P 538 58.3 815 62.7 81,
NPSH [m] 3,1 32 35 43 5,7
H = Values [m] H = Valeurs [m] H = Valori [m]
P = Values [kW] P = Valeurs [kW] P = Valori [kW]
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Operating data and couplings

Caracteristiques et accouplements
Caratteristiche ed accoppiamenti

Drive unit type
Groupe de Electric motor Capacity
commande type Moteur electrique Debit
Gruppo di Motore elettrico Portata
comando tipo
Line-shaft type
oo e | Ligne darbre | For standard, 1 g 1500 1800 | 200 | 2400 | 2700 | 3000 | 3300 3600
Corpo pompa tipo fype lectri t Motor powerin
Popompatipo ) ;ne; d'asse tipo %%‘f];"cng}gﬁr Size kW]
électrique fermé Taille Puiss. Toleur [m?/h] 90 108 126 144 162 180 198 216
normalise Grand. Sgénvzl;]
Per motore motore in [kW]
el:grrrirtl::li‘z:;]:tlzo [Uis] 25 30 35 40 45 50 55 60
Operating data at 2900 r.p.m.
Caractéristiques a 2900 t/min
Prestazioni a 2900 giri/minuto
PIL/6/24/1G LA6I24 E18142/6/24A 160 110 A 25 45 o o iy b » :
H 294 284 21,2 255 %4 209 18 145
P9L/6/24/1C LA6/24 E18/42/6/24A 160 15,0 A 13 ) 127 131 134 135 134 )
POL/6/24/2H LA6I24 E18142/6/24A 160 185 H " 3 b H 23 ns : :
H 155 73] 399 361 35 %3 195 :
P9L/6/24/2G LA6/24 E18/48/6/24A 180 22,0 P 162 172 179 183 183 178 167 )
H 58,9 56,9 54,4 51 46,8 418 359 29,1
P9L/6/24/2C LA6/24 E20/55/6/24 200 30,0 A 22 27 25 25,9 255 287 24 256
H 79,7 76,3 72 66,7 60 51,9 42,3 -
P9L/6/24/3E LA6/24 E20/55/6/24 200 37,0 P 285 305 319 329 334 B 317 )
H 88,3 853 81,6 76,5 70,2 62,7 53,9 43,7
P9L/6/30/3C LA6/30 E20/55/6/30 225 45,0 P 27 35 %9 384 392 396 31 378
H 111,8 107,3 101,7 95 86,6 76,2 63,4 49,5
P9L/6/30/4D LA6/30 E28/60/6/30 250 55,0 A 405 437 455 472 482 481 465 m
H 1471 142,2 136 1276 117 104,5 89,9 72,8
P9L/6/30/5C LA6/30 E28/65A/6/30 280 75,0 P 545 56.4 616 63,9 654 6.0 652 &3
H 176,6 170,6 163,2 153,1 140,3 1254 107,8 87,4
P9L/6/35/6C LA6/35 E28/65A/6/35 280 90,0 A 85.4 70 73.9 767 785 794 783 755
NPSH [m] 5 5 52 55 6,1 7 84 10,3

H = Total manometric head at the bowl assembly in [m]
P = Power absorbed by the bowl assembly in [kW]

N.B.

“REMARKS AND TECHNICAL DATA".
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H = Hauteur manométrique totale au corps de pompe en [m]

P = Puissance absorbée par le corps de pompe en [kW]

N.B.
Always check the observance of the instructions shown on the pages Vérifier toujours le réspect des instructions indiquées aux pages

“NOTES ET DONNES TECHNIQUES".

H = Prevalenza manometrica totale al corpo pompa in [m]

P = Potenza assorbita dal corpo pompa in [kW]

N.B.

Verificare sempre il rispetto delle prescrizioni riportate sui fogli
“AVVERTENZE E DATI TECNICI”.

9964000/07-15-copyright © 2014 Caprari S.p.A - All Rights Reserved
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Operating data and couplings
Caracteristiques et accouplements
Caratteristiche ed accoppiamenti

Drive unit type Capacity
Ot comanaa oy Porata
type
Bowlassembly ype | Ligne |\ et races | Verialfat | Rightangle S Wm | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600
comepameaten | e | aécpoe | mcopouie | Afono multplcateur | [mh] | 72 9% 108 | 126 | 144 | 162 | 180 | 198 | 216
dasse o) O pdletai | Con puieggia | Con findlo ad ;;gﬁ:;;ﬁ;se
verticale agole| vert.piana |  angolo lis] 2 2 30 35 40 45 50 55 60
Operating data at 2650 r.p.m. - Caractéristiques a 2650 t/min - Prestazioni a 2650 giri/minuto
PIC/6/2411A LAB24 | VI6GIB4A | V16PIBI4A | RIGIBI24A | M16/6/24A g 285:’79 295:5‘ fgg 21338 ﬁg f; 135 1;1 1;2
PIC/6/24/2A LAG24 | VI6GIGI24A | V6PIBI4A | RIGI6I24A |  M26/6124A E ?;‘1’ ?gg ggj gzg gg; gg; ;‘gg gig 2334
rocwzun | vea | || wows | e | 4| Z0 | || A wr |l
P9C/6/30/4A LABI30 - 5 RA26/30 M75/6130 E 1303;57 1%17:6 Zg; Zg; Zgg ggg Zgg Zgg Zg
P9C/6/30/5A LAG/30 - - R75/6/30 M75/6/30 g 1121?:95 1126‘?’39 152035‘ 15133; 1516%;55 15°ng 599‘?9 ggg 76264
PIC/6/30/6A LAGI30 . . RR75/6/30 E 15%5"35 1555%3 1640%1 16‘?7;? 1637f§ 17%%3 17115,’32 17"2%15;‘ 8%9
osaors | vew | | | s VAN AN AN,
NPSH ] 39 39 4 13 49 58 72 89 1
Operating data at 2400 r.p.m. - Caractéristiques a 2400 t/min - Prestazioni a 2400 giri/minuto
PIC/6/2411A LAGR4 | VI6GIB24A | V16PIBI4A | RIGIB24A | M16/6124A g 26171 270’2‘5 198'8 18%8 187!95 1957!19 19359 191 v26
P9C/6/24/2A LABR4 | VI6GIG24A | V6PIBI4A | RIGIG24A |  M16/6124A E ‘g% ‘1‘[11; ?gg %g 13;?6 311é7 %g %gf
PIC/6/24/3A LABI24 - - ROGIGI24A | M26/6124A g ?gg g}g gg: ggg 522é5 %9 ggg gg§
PIC/6/24/4A LAG24 . . RA2I6/24 M42/6/24 E s;é4 ggg g?g ggg 33"?7 ggg gg; gg‘;
PIC/6/30/5A LAGI30 - - RA2I6/30 M42/6/30 g 1302%5 1%%8 939é1 2‘1‘1 %g ﬁg fgg 4?6
P9C/6/30/6A LABI30 - 5 R75/6/30 M75/6130 E 1329§:16 1423%:23 1416889 1:;? 105‘%9 ggﬁ ggg ggg
P9C/6/30/7A LAG/30 - - R75/6/30 M75/6/30 E 14457,’57 15403:1? 1534%7 1%}3'7 162()%;‘ 1612131 ggg g;ﬁ
P9C/6/30/8A LAG/30 2 2 RR75/6/30 E 15323"13 1537‘f'65 1652§;15 1656%5 1(539?5? 711272 17111; 3?2
NPSH ] 29 3 33 38 46 57 72 94
Operating data at 2200 r.p.m. - Caractéristiques a 2200 t/min - Prestazioni a 2200 giri/minuto
PIC/6/24/2A LAGIA | VIGGIGR4A | VAGPIBI4A | R1GIB4A |  MIG/6I24A g ?gg 131‘f7 ?gg ‘;‘gg %g fg 123
PIC/6/24/3A LAGR4 | V16GI6I24A - R26/6I24A |  M26/6/24A E ?gg 15;13 ‘1‘2; ‘1‘3‘; 3(1):21 2%% ggg
P9C/6/24/4A LABI24 - - R26I6I24A |  M266/24A E ;gg 53; ggg ggg g;g 2’;?6 g%
P9C/6/30/5A LABI30 - 5 R42I6/30 M42/6/30 E %? ggg g” gg; gﬂ 33?5 gﬂ
P9C/6/30/6A LAGI30 - - RA216/30 M42/6/30 g 13015::35 13043251 g;g ggg %g 471?5 fﬁg
PIC/6/30/7A LAGI30 . . R75/6/30 M75/6130 E 3152?-, 1410931 ?331%‘5 ‘zgﬁ Zg; 4%‘f4 Zg?
PIC/6/30/8A LAGI30 - - RR756/30 | MR75/6/30 g 1‘“‘19!75 1436":!11 1429%8 1522161 1504%8 5?5‘?3 75954
P9C/6/30/9A LABI30 - 5 RR756/30 | MR75/6130 E 1456892 155136 15466 1539‘?'22 1621336 gg% g?:g
P9C/6/30/10A LAG/30 - - RR75/6/30 g 15725::13 1577%1 16‘52%’22 16551; 163871113 39201 ggg
NPSH ] 48 48 8 49 51 57 67
Operating data at 2000 r.p.m. - Caractéristiques a 2000 t/min - Prestazioni a 2000 giri/minuto
PIC/6/24/2A LAB24 | VI6GIB4A | V16PIBI4A | RIGIBI24A | M16/6/24A g 288,'37 2971’15 29%3 %gg %gg 182
PIC/6/24/3A LAG4 | VI6GIGI24A | V16PIBI24A | RIGIGI24A |  M16/6124A E ‘gg ‘gg m ‘;‘gg ‘;‘gg ﬁgg
PIC/6/24/4A LAGR4 | V16GI6I24A - R26I6I4A | M266/24A g %g fg f;g 2‘(‘{3 ggg ggg
P9C/6/24/5A LABI24 - 5 R26/6I24A |  M266/24A E ;32 ggg gg:g ggz gg; 245?8
P9C/6/30/6A LAG/30 - - RA216/30 M42/6/30 g ggg g%? %‘1‘ ggg g” 5%3
PIC/6/30/7A LAGI30 . . RA26/30 M42/6130 E 12089'65 g?g ggg ggg ggg gg;
PIC/6/30/8A LAGI30 - - RA2I6/30 M75/6130 g 1312479 13169!11 13°8§!82 4%% ﬂg m
P9C/6/30/9A LABI30 - 5 R75/6/30 M75/6130 E 1326?:83 1420%:68 1413561 1‘?5557 4%?7 Zgg
P9C/6/30/10A LAG/30 - - RR756/30 | MR75/6/30 g 14%3,’96 143571115 g% 1510?%;‘ 150125" g??
PIC/6/30/11A LAGI30 . . RR756/30 | MR75/6/30 E 14553 14%164 1543? 1525?332 “527’5 ggg
P9C/6/35/12A LAGI35 - - RR75/6/35 g 1%3 15?’11 15%‘f!28 1640‘? 1622%57 1%%7
NPSH ] ) 4 4 42 5 54
H = Values [m] H = Valeurs [m] H = Valori [m]
P = Values [kW] P = Valeurs [kW] P = Valori [kW]
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Operating data and couplings
Caracteristiques et accouplements
Caratteristiche ed accoppiamenti

Drive unit type
Groupe de Electric motor Capacity
commande type Moteur electrique Debit
Gruppo di Motore elettrico Portata
comando tipo
Bowl assembly type Lir]e—sha,ft type For standard
Corps pompe type lgmt? d :fbfe total enclosed Motor powerin [Iim] 1500 1800 2100 2400 2700 3000 3300 3600 3900
Corpo pompa tipo Linea d}'/gsse tipo electric motor IEW
Pour moteur Size Puiss. moteur
électrique ferme Taille on kW] [m3/h] 90 108 126 144 162 180 198 216 234
normalise Grand. Potenza
Per motore f
3 H motore in [kW]
elettrico chiuso [Uis] 25 30 35 40 45 50 55 60 65
normalizzato
Operating data at 2900 r.p.m.
Caractéristiques a 2900 t/min
Prestazioni a 2900 giri/minuto
H 219 211 19,9 18,4 16,5 14,3 1,7 8,7
P9C/6/24/1E LA6/24 E18/42/6/24A 160 1,0 P 8.1 87 92 95 96 96 95 9 .
H 26 252 242 229 214 19,5 17,2 14,5 11,4
P9C/6/24/1C LA6/24 E18/42/6/24A 160 15,0 P 99 106 13 118 122 125 125 123 119
H 358 34,2 N7 28,3 241 19,7 15,5 - -
P9C/6/24/2G LA6/24 E18/42/6/24A 160 18,5 P 128 137 144 148 149 149 147 A
H 438 422 39,8 36,8 331 28,6 235 174
P9C/6/24/2E LA6/24 E18/48/6/24A 180 22,0 P 1 172 181 187 19 19 186 177 .
H 51,9 50,4 484 458 427 39 34,5 291 229
P9C/6/24/2C LA6/24 E20/55/6/24 200 30,0 P 194 209 222 233 241 246 247 2% 234
H 75 69,2 66,1 62 56,9 50,9 44 35,8 -
P9C/6/24/3D LA6/24 E20/55/6/24 200 37,0 P 2% 28 297 31 318 322 321 313 )
H 779 75,6 72,6 68,8 64,1 58,5 51,7 43,6 343
P9C/6/30/3C LA6/30 E22/55/6/30 225 45,0 P 286 309 328 315 357 364 365 358 U5
H 103,8 100,8 96,8 91,7 854 78 69 58,1 457
P9C/6/30/4C LA6/30 E28/60/6/30 250 55,0 P 382 412 438 459 476 485 486 477 1)
H 129,8 126 121 114,6 106,8 97,5 86,2 72,6 57,2
P9C/6/30/5C LA6/30 E28/65A/6/30 280 75,0 P 477 514 547 574 595 607 608 507 575
H 153,4 150,1 145,8 140,2 1331 124,6 114,4 102,6 88,8
P9C/6/35/5A LA6/35 E28/65A/6/35 280 90,0 P 56.2 631 677 715 47 77 785 794 787
H 196,5 191,3 184,3 175,3 164,5 152 137,3 120,9 102,2
P9C/6/35/7B LA6/35 E31A/65/6/35 315 110,0 P 733 794 8.1 88.4 916 94 9.3 95,6 98
H 2335 228,2 220,8 210,9 197,4 181 162,5 142,2 120
P9CT1/6/35/8AB LABT1/35 E31TA/B5/6/35 315 132,0 P 88.6 96.1 1026 1083 128 16 176 18 174
H 272,3 266,1 257,6 246,1 2311 2134 192,6 169,6 144,2
P9CT1/6/35/91 LABT1/35 E31TA/B5/6/35 315 160,0 P 1037 127 121 1278 1332 1371 1395 1403 1395
NPSH [m] 48 49 52 57 6,5 7,7 91 1 13,3
H = Total manometric head at the bowl assembly in [m] H = Hauteur manométrique totale au corps de pompe en [m] H = Prevalenza manometrica totale al corpo pompa in [m]
P = Power absorbed by the bowl assembly in [kW] P = Puissance absorbée par le corps de pompe en [kW] P = Potenza assorbita dal corpo pompa in [kW]
N.B. N.B. N.B.
Always check the observance of the instructions shown on the pages Vérifier toujours le réspect des instructions indiquées aux pages Verificare sempre il rispetto delle prescrizioni riportate sui fogli
“REMARKS AND TECHNICAL DATA”. “NOTES ET DONNES TECHNIQUES”. “AVVERTENZE E DATI TECNICI”.
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Operating data and couplings
Caracteristiques et accouplements
Caratteristiche ed accoppiamenti

Drive unit type CLa)pat():ity
N Groupe de commande type ebit
Lms/—sgaft Gruppo di comando tipo Portata
Bowl assembly type | Ligne : : :
%%r’;ip%"n?;‘; ?/5: d;a r:ere Ven:)(iﬁll eryaces Vemﬁ: yflat ngrgltegpgle Step-qup gear [Um] | 1500 | 1650 | 1800 | 1950 | 2100 | 2250 | 2400 | 2550 | 2700 | 2850 | 3000 | 3300 | 3600
po p | i Avec poulie | Avec poulie A renvoi L 3
Li . multiplicateur | [m¥h] | 90 99 | 108 | 117 | 126 | 135 | 144 | 153 | 162 | 171 | 180 | 198 | 216
d'aslsn:?ipo vert. a gorges | vert. plate d'angle Con rimio o

Vﬁ,‘;?cg."e'zgg;,‘;'e °3:,5“,,';?,9;a °°';,’1'9',‘(‘,’,§ 3\ moltiplicatore | 5] | 25 | 275 | 30 | 325 | 3 | 375 | 40 | 425 | 45 | 475 | 50 | 55 | 60

Operating data at 2650 r.p.m. - Caractéristiques a 2650 t/min - Prestazioni a 2650 giri/minuto
H | 278 273 | 268 | 262 | 256 | 248 | 24 | 231 | 221 | 21 | 197 | 167
P10L/6/24/1C LAB/24 | V16GI6/24A | V16P/6/24A R16/6/24A M16/6/24A 09 | 12 | 115 | s | 21 | 23 | 105 | 126 | 107 | 27 | 127 | 125 | -
327 | 323 | M8 | M3 307 | 30 292|282 (272 (261|249 | 22 | 185
134 | 138 | 142 | 146 | 15 | 153 | 155 | 157 | 159 | 16 16 16 | 156
556 | 54,7 | 53,6 | 525 | 51,1 | 496 | 48 | 462 | 442 | 42 | 394 | 335 -
214 [ 221 | 227 | 233 | 238 | 242 | 246 | 249 | 251 | 252 | 251 | 247 | -
653 | 64,5 | 63,6 | 626 | 61,3 [ 599 | 583 | 56,5 | 54,5 | 523 | 499 | 441 | 37
263 | 272 | 28 | 288 | 295 | 301 [ 306 [ 31 [ 313 | 315 | 316 | 315 | 308
98 | 968 | 954 | 93,8 | 92 | 899 | 875 | 84,7 | 81,7 | 784 | 748 | 66,1 | 555
388 | 401 | 414 | 425 | 436 | 445 | 453 | 459 | 464 | 46,7 | 469 | 46,7 | 455
130,7 | 129,1 | 127,3 | 1251 | 122,7 | 119,9 | 116,6 | 113 | 109 | 1045 | 99,7 | 88,2 | 74,1
51,7 | 535 | 552 | 56,7 | 581 | 594 | 604 | 612 | 618 | 622 | 625 | 622 | 60,7
163,3 | 161,4 | 159,1 | 156,4 | 153,3 | 149,8 | 145,8 | 141,2 | 136,2 | 130,7 | 124,6 | 110,2 | 92,6
646 | 668 | 689 | 709 | 727 | 742 | 755 | 765 | 773 | 778 | 781 | 778 | 758
- - 45 | 46 | 46 | 47 | 48 | 49 5 52 | 54 | 62 | 77

Operating data at 2400 r.p.m. - Caractéristiques a 2400 t/min - Prestazioni a 2400 giri/minuto
P10L/6/2411A LAG24 | V16GIB4A | VM6PIBI4A | Ri6624A | Mieibr4a | H | 265 | 261 1 256 | 25 | 243 | 235 | 227 | 217 | 20,5 | 193 | 18 | 147

P10L/6/24/1A LA6/24 V16G/6/24A | V16P/6/24A R26/6/24A M26/6/24A

P10L/6/24/2C LA6/24 - - R26/6/24A M26/6/24A

P10L/6/30/2A LA6/30 - - R42/6/30 M42/6/30

P10L/6/30/3A LA6/30 - - R75/6/30 M75/6/30

P10L/6/30/4A LA6/30 - - R75/6/30 M75/6/30

P10L/6/30/5A LA6/30 - - RR75/6/30
NPSH

VI oIXuvIXfoIxX|uvIT|oxT|o

El

P | 103106 | 109 | 112 | 114 | 116 | 118 | 119 | 119 | 119 | 119 | 115

P10L/6/24/2C LAG124 . : R26I6I24A | M26/6124A E ‘1‘22 ?gg ‘1‘32 ‘1‘;3 ‘:g} ‘;‘gg ‘;‘gg ?23 ‘%? ?gé %g :
PlOLGAZA | LG4 | - - | Resem | wesopia | 5| % | 00 | a1 | oot | 226 | 20 | 250 | 74 | 235 | 255 | a4 | 227
P10L/6/30/3A LAB/30 : : Rezoo | wazeno | D | 34| 182 T 100 729 61 I8 1 S I R | s | sy | e
PUOUBBIAA | LA | - : RIS0%0 | W50 | B |8 | | dpd | 3o | ars | a5 | dss | doo | dca | s | a2 | ads
o | ||| e AR AR
oo | ||| e P 1S | o 0
o | s ||| e T e AT T e ) e
G N R I AR
o ||| e e e P B L s
NPSH ] | - | 39 | 4 | 41 | 41 | 42 | 43 | 45 | 47 | 5 | 54 | 69

Operating data at 2200 r.p.m. - Caractéristiques a 2200 t/min - Prestazioni a 2200 giri/minuto
P10L/6/24/1A LAGI4 | V1GGIBI4A | VMGPIGI4A | R1GIGI4A | Mieieiea | H O 209 205 | 20,9 | 203 | 196 | 18,7 | 178 | 167 | 156 | 14.2 | 127

P |81 |84 | 86|88 | 9 | 91]92]92]92]91] 89

P10L/6/24/2A LABI24 | V16G/6/24A : R26/6/24A | M26/6/24A E 41369 1%?6 ‘14;? ‘14?2 ?g; ?;g ?g? ?g? ?g} ﬁ% ﬁg‘:‘g
PlOLGROSA | Lo | - : R0 | w0 | B | 539 | 5 | oo | 206 | 20 | 26 | 266 | 268 | 255 | 26 | 26
A N N I N e R R A I AL L AR AR A LA E
o | ||| ws | e | IR T8 R 0B
AN I N I el M A A SR
N e T [ e e
o s | || s B L S L R L
T e N N ARG
G I N I e e
T I N N e TR e e e e
NPSH T | 34 | 35 | 35 | 36 | 37 | 39 | 41 | 44 | 48 | 54 | 61

Operating data at 2000 r.p.m. - Caractéristiques a 2000 t/min - Prestazioni a 2000 giri/minuto
P10L/6/24/1A LAG24 | V16GIB4A | V16PIBI4A | R16G24A | Mieier4A | H | 7T (172 11671 16 | 152 | 143 | 133 | 121 ) 107

P | 63| 65|67 |68 |69 6969|6967
P10L/6/24/2A LAGI4 | V16GI6I24A - R26/6I24A |  M26/6/24A g ?gg ?‘Z‘g ?g; m ?gg ﬁgg ﬁgg ﬁgg ﬁ;g
P10L/6/24/3A LAGI24 - - RA2I6/24 M42/6/24 g ?gﬁ 511é7 1%?5 ‘1‘;3 4565 353 gg? 32363 ?éé
P10L/6/24/4A LAGI24 - - RA26/24 M42/6/24 g 2116 2%?3 Ggg ggg gg; %; gg; gg‘; ggg
P10L/6/30/5A LABI30 - - RA2I6/30 M42/6130 g gg; g?g ggi 73953 ggg ggg ggg ggg gg;
P10L/6/30/6A LAG130 . : R75/6/30 M75/6/30 E 13%%‘ 1%%'5 ;g% ggg 4%11 gg; Zgg 7366 ggg
P10L/6/30/7A LABI30 - - R75/6/30 M75/6/30 g 1%’2 1“2“9!37 1415“:;17 1“1{;!23 1406":'{3 14070 9‘%9 %; Zgg
P10L/6/30/8A LAB130 5 : R75/6/30 M75/6/30 E 144531"19 ﬁ 153'1?5‘ 15227,57 15231; 1513473 1503"}1 ggg ggg
P10L/6/35/9A LABI35 - - RR75/6/35 g 15?!37 1%5;2 5153 1549%7 1630‘f'15 1620? 1610?2;‘ 1%%9 ggg
P10L/6/35/10A LABI35 5 : R100/6/35 E 1671'{2;‘ 1673%'35 16‘1%7 1%96'7 1652%37 16‘7229 1637227 gg; 1&'{2‘
et | v | || mss BEARIGAR R
rrovwzn | s | || e A P T
P10L/6/35/13A LAGI35 - - RR100/6/35 g 2739%5 2822‘f!32 2814":117 2805?!85 18967,'82 1§75,’37 18772’§’ 18%773 18359:15

NPSH T | 31 | 32 | 32 | 33 | 34 | 36 | 39 | 43 | 5

H = Values [m] H = Valeurs [m] H = Valori [m]
P = Values [kW] P = Valeurs [kW] P = Valori [kW] 31



P10L

Operating data and couplings
Caracteristiques et accouplements
Caratteristiche ed accoppiamenti

caprari]

Drive unit type
Groupe de Electric motor Capacity
commande type Moteur electrique Debit
Gruppo di Motore elettrico Portata
comando tipo
Line-shaft type
oo e | Ligne darbre | For standard, | mmp | 2100 | 2250 | 2400 | 2550 | 2700 | 2850 | 3000 | 3300 | 3600 | 3900
Corpo pompa tipo fype lectri t Motor powerin
Popompatipo ) ;ne; d'asse tipo %%‘f];"cng}gﬁr Size kW]
électrique fermé Taille Puiss. Toteur [m3h] 126 135 144 153 162 17 180 198 216 234
normalise Grand. Sgénvzl;]
Per motore motore in [KW]
el:grrli:;;;\;ltl;o [Us] 35 375 40 425 45 475 50 55 60 65
Operating data at 2900 r.p.m.
Caractéristiques a 2900 t/min
Prestazioni a 2900 giri/minuto
H 26,1 254 24,6 23,7 22,6 215 20,2 17,2
P10L/6/24/1E LA6/24 E18/42/6/24A 160 15,0 P 126 128 ) 131 132 132 132 129 . )
H 31,5 30,8 30 29,2 28,3 21,2 26,1 234 20,1 16,3
P10L/6/24/1C LA6/24 E18/42/6/24A 160 18,5 P 154 157 1 162 164 166 167 167 164 159
H 34,1 335 32,8 32 311 30 289 26,3 231 19,5
P10L/6/24/1B LA6/24 E18/48/6/24A 180 22,0 P 169 173 176 179 182 184 185 185 185 1
H 52,3 50,9 49,2 474 453 429 40,4 344 -
P10L/6/24/2E LA6/24 E20/55/6/24 200 30,0 P 219 253 256 258 2% 2% 2% 255 . .
H 63,1 61,7 60,1 58,4 56,5 54,5 52,2 46,9 40,3 32,5
P10L/6/24/2C LA6/24 E20/55/6/24 200 37,0 P 303 3 315 2 24 27 329 29 324 314
H 68,2 67 65,6 64,1 62,2 60,1 57,8 52,6 46,3 38,9
P10L/6/30/2B LA6/30 E22/55/6/30 225 45,0 P 332 31 18 354 35,9 362 365 367 35 356
H 94,6 92,5 90,1 87,5 84,8 81,7 78,3 70,3 60,4 48,8
P10L/6/30/3C LA6/30 E28/60/6/30 250 55,0 P 148 153 165 474 479 484 487 187 479 463
H 126,2 123,3 120,2 116,7 13 109 104,4 93,7 80,6 65
P10L/6/30/4C LA6/30 E28/65A/6/30 280 75,0 P 59.8 614 622 631 63.9 645 £4.9 65 63,9 618
H 1421 139,7 136,9 133,6 130 126,2 11,7 11 98,2 83,7
P10L/6/35/4AB LA6/35 E28/65A/6/35 280 90,0 P 69,5 713 727 7 752 76 76 772 767 718
H 152,7 1491 145 140,4 135,3 129,6 123,6 109,6 93,4 -
P10L/6/35/5CD LA6/35 E28/65A/6/35 280 90,0 P 715 734 743 75.3 764 767 769 7656 7 )
H 177,6 174,5 1711 167,3 162,8 157,8 152 138,8 122,8 104,7
P10L/6/35/5AB LA6/35 E31A/65/6/35 315 110,0 P 871 89.2 o1 05 93.9 o %9 %.5 9.9 935
NPSH [m] 52 52 53 54 55 56 5,7 6,2 7 84

H = Total manometric head at the bowl assembly in [m]
P = Power absorbed by the bowl assembly in [kW]

N.B.

Always check the observance of the instructions shown on the pages

“REMARKS AND TECHNICAL DATA".
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H = Hauteur manométrique totale au corps de pompe en [m]

P = Puissance absorbée par le corps de pompe en [kW]

N.B.

“NOTES ET DONNES TECHNIQUES".

Vérifier toujours le réspect des instructions indiquées aux pages

H = Prevalenza manometrica totale al corpo pompa in [m]
P = Potenza assorbita dal corpo pompa in [kW]

N.B.

Verificare sempre il rispetto delle prescrizioni riportate sui fogli

“AVVERTENZE E DATI TECNICI”.
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Operating data and couplings
Caracteristiques et accouplements
Caratteristiche ed accoppiamenti

Drive unit type Capacity
Groupe de commande type Debit
Line-shaft Gruppo di comando tipo Portata
type
oo o | e, | Vertial races | Vertial flat | Right angle [iim] | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 | 3900 | 4200 | 4500 | 4800 | 5100 | 5400
Corpo pompa tipo type pulley pulley gear Step—ti‘p gear
d.ag's":gpo v‘e‘,‘fggg;’ggs A‘)giggj’a“,ge ‘}jgfn”g‘;g’ multplicateur |[m*l]| 90 | 108 | 126 | 144 | 162 | 180 | 198 | 216 | 234 | 252 | 270 | 288 | 306 | 324
Con puleggia | Con puleggia | Con rinvio ad n?&?i;::?c‘g&fe
verticale a gole| vert. piana angolo Ws] | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90

Operating data at 2650 r.p.m. - Caractéristiques a 2650 t/min - Prestazioni a 2650 giri/minuto
P10C/6/24/1C LAGR4 | VI6GIB24A | V16PIBI4A | RIGIBI24A | Mieler4A | H | 299 | 293 | 286 21753 268 | 258 | 246 | 232 | 216 119;39 18 | 16 | 138 | 115

P | 128 | 136 | 143 157 | 163 | 169 | 174 | 178 182 | 182 | 181 | 179

P10C/6/24/1A L4 | Vieaee | ViePA | RosbzeA | esezen | B | 3345231 523 SLY | S00 | B8 A3 A | 27 ) 28 ) 28| I8 | 32
oo | v | || e e | 9086 SISO [T 6T T
pocasonn [ wew ||| e | wowo | 8 [ S TTOI TS B TR e
e I I I el R A R IR AP AL AR A
T N N A e PR
NPSH Iml | 44 | 47 | 51 | 54 | 58 | 63 | 69 | 7.7 | 86 | 97 | 11,1 | 127 | 146 ] 167

Operating data at 2400 r.p.m. - Caractéristiques a 2400 t/min - Prestazioni a 2400 giri/minuto
P10C/6/2411A LAG24 | V16GI64A | VM6PB4A | Rieli4n | Mieier4A | H | 2721 2661 26 | 252 | 243 | 232 | 219 | 205 | 189 | 171 | 151 | 131 | 109 | 85

P 118 [ 126 | 133 [ 139|145 15 | 155 (158 | 16 | 161 | 161 ]| 16 | 158 | 155

PlOCI6242C | LG4 | - - | R | wosin | 5|05 | R | 00 | 395 | 236 | a¢a | 256 | so | b5 | abe | o6 | 02 | 256 | -
PlOCIB24A | LG4 | - - | R | wsosn | B ) 5050 2 | 304 | 206 | 206 | d0s | a2 | 3ub | ota | oty | otk | 31 | ane
PIOCIGI30BA | L0 | - : Resco | weasso | 8| BB | % | 108 | 152 | 43 | 400 | 462 | s | 47 | 406 | 463 | 456 | aas
P1OCIGI30M4A | L0 | - : Rrssco | wrseno | 5| URP VYRS S |57 S5 | 254 | 605 | oie | 6ot | co7 | 624 | ore | 608 | o5
PIOCIBROISA | 6% | - - | Rersno b |57 | 0b | oud | ers | o | ot | s | T | e | s | T | Ta | e | as
PIOCIBIBSIBA | LGS | - - | ReiooBis D Gt | 7o 77 | o Lses | dr |G | | oon | o | oge | oot | or2 | % |
PIOCIBSITA | LGS | - - | Retoois b | Tat | 1 | 301 | 5b5 | 565 | 1055 | 05 | 1078 1062 | 1007 | 1062 | 06t | 105 | 1050
NPSH m] | 42 | 44 | 46 | 49 | 52 | 56 | 6,1 68 | 7,7 | 89 [ 105 | 123 | 144 -

Operating data at 2200 r.p.m. - Caractéristiques a 2200 t/min - Prestazioni a 2200 giri/minuto
P10C/6/24/1A LAB24 | VIBGER24A | VIGPIB24A | RigB24A | Mteben | H | 226 | 220 241 206 1 196\ 185 1 7.2 1871 144\ 123 1 104 | B2 | 89

P | 94 105 15 | 119 | 122 | 124 | 124 | 124 | 123 | 121 | 118

P10C/6/24/2A LAGI24 | V16GI6I24A - I R AR R AR A A E B
poowen [ wn ||| | v | 18IS RSTRT ST E T e T B
ALTETI | [ © | Fesse0 | w60 | B | 85| a7 | a0 | 70 | aa | des | 474 | 46| d6 | 48 | a7 | dod | aas
ProciesoisA | L6 | - ~ | R0 | w0 | B )5 | s | Stt | S | oe | o7 | oo | and | a0 | e | 02| S | o
i I S P |5 |5 |61 | o0d | 611 | ooa | 712 | 122 | 124 | 72 | 711 | ans | or2
i e G P |55 | 677 | 716 | 71 | 185 | 61| 60| a5 | bes | 86 | iz | a1 | 7o
T e i T L B B
NPSH Im | 33 | 35 [ 37 | 4 | 44 [ 49 [ 56 | 65 | 77 [ 92 [ 11 [ 133 ] -

Operating data at 2000 r.p.m. - Caractéristiques a 2000 t/min - Prestazioni a 2000 giri/minuto

H 185 779 | 173 | 164 [ 154 | 142 | 128 | 11,3 ] 97 | 78 | 59
P10C/6/2411A Lons | vieconi | vieeonea | Riobea | ooz | B | BSTTITUSTIATIEAT UL TRETHIT 7T 79 T3S
- [ 37 [ 359 [ 345 32,8 [ 308 | 284 | 257 | 226 | 193 [ 157 | 1,7
P10C/6/24/2A LA6/24 V16G/6/24A R26/6/24A M26/6/24A P 143 | 153 | 161 | 169 | 176 | 181 | 183 | 184 | 183 18 176
- ) H | 555 | 538 | 518 | 49.2 | 462 | 426 | 385 | 34 | 23 | 236 | 17,6
P10C/6/24/3A LAG6/24 R42/6/24 M42/6/24 P 211 | 226 | 238 b % | 267 | 271 | 272 27 25 | 257
- - H [ 74 [ 718 | 69 | 657 [ 616 | 568 | 514 | 453 | 387 | 315 234
PITEEEE L RA26S0 | MM2BR0 | b | 91 | 201 | 318 | 334 | 347 | 366 | 362 | 362 | 359 | 363 | 343
- ) H [ 925 | 697 [ 863 | 821 77 | 71 | 642 | 566 | 484 | 39,3 | 293
P10C/6/30/5A LABI30 risec | wissco | B[RS [RTTERRAT T i T2 SEE 44T 3T 203
- - H[129,4] 1256 | 120,8 | 1149 07,8 | 994 | 83,0 [ 792 | 67.7 | 55 | 4i
plelecils Tk Rt P | 492 | 527 | 556 | 584 | 606 | 624 | 633 | 634 | 629 | 618 | 60,1
- ) H (1470 1435 [ 138,1 | 1313 [ 123,2 | 1136 | 102,7| 906 | 77,4 | 629 | 46,9
P10C/6/35/8A LAGI3S R100/6135 P | 562 | 602 | 636 | 667 | 693 | 713 | 723 | 724 | 719 | 706 | 685
- - H (66,4 161,5 | 155,3 | 147,7 [ 138,6 | 127,8 | 115,6 [1019] & | 708 | 527
P10C/6I35I9A LAGI3S RR1006/35 P | 633|677 | 715 | 751 | 78 | 802 | 813 | 815 | 809 | 794 | 772
- ) H (18491794 | 172,6 | 164,1 | 154 | 142 [ 1284 | 113,2] 96,7 | 786 | 58,6
P10C/6I35M0A | LAGISS RR1006/35 P | 7053 | 752 | 795 | 834 | 866 | 891 | 204 | 905 | 898 | 883 | 858
NPSH W20 | 3 [ 32 [ 35| 4 [ 47 [ 57 [ 60 | 85 104|127
H = Values [m] H = Valeurs [m] H = Valori [m]
P = Values [kW] P = Valeurs [kW] P = Valori [kW]
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Operating data and couplings
Caracteristiques et accouplements
Caratteristiche ed accoppiamenti

caprari]

Drive unit type
Groupe de Electric motor Capacity
commande type Moteur electrique Debit
Gruppo di Motore elettrico Portata
comando tipo
Bowl assembly type Lir]e—shaft type For standard
Corpe pompe tyse | Liane darbre | F01 S2ndare, | 1| 900 | 1200|1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 | 3900 | 4200 | 4500 | 4800 | 5100 | 5400 | 5700 | 6000
Corpo pompa tipo Linea ttl¥£§setipo electric motor s Motorf\?vwerln
Pour moteur ize ;.
dlectriquefermé|  Taille P“'gﬁ[';’l;'l}]e“’ [mhj| 54 | 72 | 90 | 108 | 126 | 144 | 162 | 180 | 198 | 216 | 234 | 252 | 270 | 288 | 306 | 324 | 342 | 360
normalisé Grand. Potenza
Per motore motore in [kW]
elettrico chiuso Ms]| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 [ 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100
normalizzato
Operating data at 2900 r.p.m.
Caractéristiques a 2900 t/min
Prestazioni a 2900 giri/minuto
H | - [242]237]231] 223|214 204 192|178 16,1 142 [ 121] 9,7 | 69 -
P10C/6/24/1H LAGI24 E18/4266124A 160 150 P | - |10 [105] 111|116 122|127 | 132|136 | 139|139 137|132 [124] - | -
H 291286 | 28 | 27,3]265| 254 | 242|227 | 21,1 [ 19,4 17,6 15,5133 | 100 | 84
i Thde e e e P 17125132139 | 145 | 151 | 156 | 16 | 163|165 | 167 | 167 | 166|163 | 156] - | -
H 32,2(318 31,2 | 304 | 29,5285 | 27,4 | 26,1 | 24,5229 | 21 | 189 (16,7 | 142 | 11,7| 9.1 | 67
P10C/6/2411E LAGI24 E18/48/6124A 180 20 P 13.2|139 | 147 | 154 [ 162 | 16:8 | 17.5| 18 [185|18:8| 19 |19.1] 19 | 187|182 175|166
H 39,6 39 [ 38,4 (37,7 37 36,351 34 | 32,8313 | 29,7 | 27,9| 258 | 236 | 21,2 | 18,6 | 158
P10C/6/2411AB LAGI24 E20/55/6124 20 %00 P 172186 |19:8 | 209 | 22 | 23 | 239|247 | 253 | 259 | 26:4 | 26,8 | 27 | 2711 | 271 | 269 | 266
H 58,2 [57,1| 56 | 547 53 |50048,3 454 42,2 383351 31 | 266|218 167] - | -
P10c/e/24/2F LAGI24 E20/56/6124 20 370 P 22,9 | 244|259 | 27,3 | 2856 | 208 | 30,8 | 31,6 | 32.2 | 32.6 | 32.9 | 32,9 | 32.7 | 32 |306] - | -
H 63,1622 61,3 60,359,2|57,8| 56 | 539 51,3 48,3 | 44,9 41,1368 321|27,1| 218|163
P10C/6/30/2DE LAG/30 E22/55/6130 2 450 P 268|285 | 30 |316 331|346 | 350|371 | 381 | 389 | 305 | 20.8 | 3958 | 305 | 387 | 374 | 357
H 73,7 (72,3 | 70,0 | 69,4 | 67,7659 63,9 | 61,7| 59,1 | 56,1 | 52,6 | 48,8 | 44,7 | 404 | 358 | 31 | 258
P10C/6/30/2C LAB/30 E28/6016130 20 %0 P 298| 319|339 | 357 | 375 | 39.2 | 40,8 | 42.3 | 43,7 | 44.9 | 45,8 | 464 | 46,8 | 47 | 46.9 | 465 | 45.7
H 87,4857 84 | 82 |79,4[763 725681633 582527 466399327 251] - | -
P2 LEe SENEED & e P 337 | 36 |382] 403|423 | 441|455 | 46,7 | 476 | 482 | 486 | 48,6 | 482 | 471 | 449 | - | -
H 104,4102,5(100,2] 97,6 | 94,8 | 91,0 | 88,8 | 85,3 | 81,3 | 76,7 | 71,4 | 65,5| 59 | 52 |44,7| 37 | 28,9
P10C/6/30/3D LAGI30 E28/65A6/30 20 750 P 41 |437 | 462|487 | 51 | 533|554 | 575|592 | 607 | 617 | 622 | 62.2 | 61,7 | 608 | 59,5 | 574
H 1189] 117 [115,1113,1[110,0|108,3[105,3[101,9] 98,1 | 93,8 | 88,9 83,3 | 77,2 | 70,6 | 63,4 | 55,8 | 47,5
P10CI6I35I3AB LAG/35 E26/65A16135 20 %00 P 495|535 | 57,3 | 608 | 64,1 67,1 | 698|721 | 741 | 758 | 7.2 782 | 789 | 791 | 789 | 783 | 772
H 147 [144,8[142,7]140,3|137,5|134,2|130,4[126,1|121,2[115,6|109,1[101,7| 93,7 | 85 | 75,4 | 65,2 | 53,9
P10C/6/35/4BC LAB/35 EV31/65/6135 35 0| p 613|655 | 690 | 74 | 770|815 | 840 | 87.9 | 905 | 926 | 943 | 955|962 | 965 | 96 | 948 | 929
H 169,6(167,5(165,3| 162,6|159,5|155,8|151,3| 145,9|139,6|132,5(124,5115,5|105,3 94,1 | 82 | 69,1 | 55,3
PR LBEs BN 9E 2 P 706 | 754 | 80,1 | 84,56 | 88,8 | 92,9 | 96,7 [100,1]103.1[105,5|107.4]108,8|109.5(109,4108,4|106,4|103,2
H 203,7(201,1]198,4|195,3[191,6|187,3[182,3|176,5/169,9[162,3| 154 |144,7|134,6/123,7112,1 99,9 | 86,9
P10CT1/6/35/5A LAGTISS | ESITABSIGRS | 315 1600 | p 8.1 93 | 998 |105.8|111:2|1161]120/| 1247|1286 132 |134,8]136.7|1379|1382| 1378]136.8]135.3
H 244,4|241,3(238,1(234,4] 230 |224,8|218,7|211,8|203,8|104,8(184,7|173,7|161,6|148,4|134,6|119,9 104,3
P10CT1/6/35/6A LAGTI | ESITAGSIBIS 318 200 P 102.1111,6]119.:8| 127 [133,5(130.4]144.7149.7|154.3158.4|161.7| 164.1|165.5] 165.9| 165.4 | 164.2| 162.3
H 274 | 270,3|265,7| 260,4|254,4| 247,9|240,7| 232,7|223,4| 212,6(200,2] 186, 3| 171,4] 156 |139,8]123,1[105,2
P10CT2/6/35/78 LAGT205 | ESTT2N65/6R5 | 315 20015 112,7/120'9]128.4| 136.5 142'3| 148.7| 154.8] 160/4|165.3]169.3172.1| 174 |174:9|175,2|1749|1738]171'8
NPSH m - 29 [ 3439 [44 |49 [ 54| 6 |67 | 75|84 |96 1 |126] 143162183
Operating data at 1450 r.p.m.
Caractéristiques a 1450 t/min
Prestazioni a 1450 giri/minuto
P10C/6/24/2E LA6I24 E13/38/6124 132 55 B8 |18 13T 123) 1051 831 23 ) 331 -
P10C/6/24/2A LAGI24 E13/38/6/24 132 75 'F*, 15‘18 159'62 16&12 g75 165‘; 13;5 “7’2 g; gg
P10C/6/24/3A LAGI24 E18/42/6/24 160 11,0 E 279;0_8 288'33 233 295é5 ﬁg} fg% 182 11031 gg
P10C/6/24/4A LAGI24 E18142/6/24 160 150 'F", 31967 ﬁ? ?g? 13549 ?gg fgg ﬁgg gg 11155
P10C/6/24/5B LAGI24 E18/48/6/24 180 185 '; ﬂg ‘1‘2‘; 1‘338 :ﬁg ?-’5"71 ?gg 12556 }gg }gg
P10C/6/24/6C LA6I24 E18/48/6124 180 20 H 15321908 38 (444395 3381262 | 104 -
P10C/6/30/8B LAGI30 E20/55/6/30 200 30,0 E Zgg %g; gg? ggg gzg gg gg 2305 gg
P10C/6/30/9A LABI30 E22/60/6/30 225 370 'F", ggg 8353 28721 ;gg ggg Ggf 5&5 3%94 2%53
P10C/6/35/11A LABI35 E22/60/6/35 225 450 B nIO0S) 330 | 30T | 11 808 48 | 328
P10C/6/35/13A LAGI35 E28/65/6/35 250 55,0 'F*, 1322859 1326"16 131:’25 1‘:10'83 1403%1 ﬂg 4138 5"‘5&3 ﬂg
P10C/6/35/14A LAGI35 E28/65/6/35 250 55,0 'F*, 13348§ 133;?92 142275511%8 14077v28 Zgg Zgg ggg gg
P10C/6/35/16A LAGI35 E28/75/6/35 280 750 E 13598,97 1‘&353 1f85§5 15315;0.8 15233'92 15057:27 gg? gg? 45523
P10CT1/6/35/19A |  LAGT35 | E28TAS635 | 280 750 Ho|188s5)1621173 211613 163 12T 9\106T) 8231 55
P10CT1/6/35/23A | LAG6TI35 | E28TATSIEIS 280 90,0 | o e s R Rl e
P10CT2/6/35/26A LA6T2/35 | E31T2A/80/6135 315 10,0 'F*, 26%’ 274293? 72831 282% 2807%1 18795!61 813% 1817296 ;Zg
NPSH i - (241251271 3 [34] 4 [48 59

H = Total manometric head at the bowl assembly in [m]
P = Power absorbed by the bowl assembly in [kW]

N.B.

Always check the observance of the instructions shown on the pages

“REMARKS AND TECHNICAL DATA".
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H = Hauteur manométrique totale au corps de pompe en [m]
P = Puissance absorbée par le corps de pompe en [kW]

N.B.
Vérifier toujours le réspect des instructions indiquées aux pages

“NOTES ET DONNES TECHNIQUES".

H = Prevalenza manometrica totale al corpo pompa in [m]
P = Potenza assorbita dal corpo pompa in [kW]

N.B.

Verificare sempre il rispetto delle prescrizioni riportate sui fogli
“AVVERTENZE E DATI TECNICI”.

9964000/07-15-copyright © 2014 Caprari S.p.A - All Rights Reserved
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Operating data and couplings
Caracteristiques et accouplements
Caratteristiche ed accoppiamenti

Drive unit type Capacity
Groupe de commande type Debit
Line-shaft Gruppo di comando tipo Portata
type
ngi}issgnr?géyt%%e c?;%fe Vertical races | Vertical flat | Right angle [/m] | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 | 3900 | 4200 | 4500 | 4800 | 5100 | 5400 | 5700 | 6000 | 6600 | 7200
Corpo pompa tipo type pulley pulley gear S‘ep'li‘p gear
d.a';'s":gpo vg,gegggl;ggs A‘)jf,fgj’;‘,{f ‘}jgﬁ,”g‘;g’ multiplicateur | [Wh] | 126 | 144 | 162 | 180 | 198 | 216 | 234 | 252 | 270 | 288 | 306 | 324 | 342 | 360 | 396 | 432
Con puleggia | Con puleggia | Con rinvio ad n?;?ipr:inc‘g&fe
verticale a gole|  vert. piana angolo [Uis] | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120

Operating data at 2900 r.p.m. - Caractéristiques a 2900 t/min - Prestazioni a 2900 giri/minuto

P10F/6/24/1E LA6I24 | V16GIEI24 - RIGGI4A | Mtgiel4 | H | 28412071269 26 | 25 | 2381226\ 212\ 197 1811162 142|118 9.2

P | 169175181 186|191 | 195|199 | 202 | 204 | 2055 | 205 | 202 | 19.8| 19 | -

P10F/6/24/1CD LAGI4 | V16GI6124 . R26/6/24 M26/6/24 E 311é9 :1";3 gg; %‘1’3 %‘1’; ggg g} ggg 2;;16 gu glg % Zg ;ig ;gg :
PIOFIG241B | L2t | - : Rosoze | weseze | § |08\ 30R | 558 | 204 |ov2 |04 |s6s | 25| 301 | 207 | 3ui | ava | 51e | ora | ava| o
o[ ||| wew | Flad e A i e e
T I I I R R L A B I S e I
o | ||| wew | wem | 1 ISAIGSS 818 et e e ] 8 [
T I I e IR A A B R I AR AR
N I I I M I M A EH B A R A A A G e
T L R R T8 ] % 840w Tt o
I N N N A L L e
NPSH ] |59 | 59| 6 | 6163|6567 7 |72]76] 8 |85] 9 |97 |117]144

Operating data at 2650 r.p.m. - Caractéristiques a 2650 t/min - Prestazioni a 2650 giri/minuto

H (284 (27,7 27 261251241 | 23 |21,8|20,6 | 19,2 17,6159 | 14 | 118
P10F/6/24/1C LA6/24 V16G/6/24 - R16/6/24A M26/6/24 16417 176782 | 188 | 154 | 199 | 203 | 206 | 208 | 21 | 21 |209|207] i
3431337 33 |323|31,4(305(295|284|273| 26 | 24,6 (232 |215[19:8 [ 156 (105
20,8217 1226 234|242 | 25 | 257 | 26,3269 [ 274 (27,7 | 28 [ 281|282 |27,7[266
56,8 | 55,5 | 53,9 | 52,2 | 50,3 | 48,2 | 46 |43,7 41,2384 (353 (319 28 (236 - -
3211334347359 (37,1(382(392| 40 | 407 411 (43 [43[411[407] - -
68,5| 67,4 | 66,1 | 64,6 | 62,9 | 61,1 | 59 | 56,9 | 54,5 52 [49,3 463 (431 (395312211
40,8 | 426 | 444 | 46,1 | 47,7 |49,2 | 50,6 | 51,9 | 53 | 53,9 | 54,7 | 55,2 | 55,4 | 554 | 54,5 | 52,1
85,2 83,2809 (783|754 (724691655618 (57,6529 (478 42 (353 - -

P10F/6/24/1A LA6/24 V16G/6/24 - R26/6/24 M26/6/24

P10F/6/30/2C LA6/30 - - R42/6/30 M42/6/30

P10F/6/30/2A LA6/30 - - R42/6/30 M75/6/30

P10F/6/30/3C LABIS0 : : RTSIS0 | M7S/6is0 473493 | 512 | 53 | 548|564 | 579 | 592 | 601 | 60:8 | 674 | 61 | 605 | 598

102,8/101,1( 99,1 | 96,8 | 94,3 [ 91,6 | 88,5 [ 85,3 | 81,8 | 78 [ 73,9 | 69,5 | 64,6 | 59,3 | 46,8 | 31,6
60,1628 |655|681[705|728 749|767 |784|798|808 816819819803 764
515 [51]53[55(58[62|66| 7 [76][82]88]096([104[122] -

Operating data at 2400 r.p.m. - Caractéristiques a 2400 t/min - Prestazioni a 2400 giri/minuto

P10F/6/30/3A LA6/30 - - R75/6/30
NPSH

VI oox(oux(o

E)

N Il Rl B R R A P e AR B A EA E L
RN I I N R R A I EAE AP b
RN I I N o MR S A A B I FA R
| v ||| e | ] ] e
s | v ||| s on et e oo e s )2t
e ) I R AR B b Lk

NPSH [m] [ 51515354 [56[59|62|65] 7 [75[81[89]|97]107] -

Operating data at 2200 r.p.m. - Caractéristiques a 2200 t/min - Prestazioni a 2200 giri/minuto

) ) W25 (24| 2i8] 21 | 202] 192|182 71150 |45 13 [12] 93 | 7
P10F/6I2411A LAGI24 | VI6GIEI24 WG4 | o | 196 | 132 | 138 | 143 | 148 | 152 | 155 | 158 | 16 | 161 | 161 | 150 | 156 | 152
- - H | 46 [449 435 42 [ 40,3384 | 364342 | 31,7 29 [ 250225 18,5 14,1
e Tiir) RAZ624 | MM2624 | b | o0g | 9 | o7 | 282|207 | 30 | 307 | 312 | 315 | 37 | 316 | 312 | 306 | 207
- ) H | 69 [673| 653 63 | 605|576 | 54,6 | 512 | 47,6 | 435 | 389 | 33,7 | 27,8 | 21,1
P10F/6/30/3A LAGIS0 RISIBO0 | MTSER0 | b | a5 | 384 | 401 | 416 | 431 | 443 | 454 | 461 | 466 | 468 | 466 | 461 | 451 | 435
- - H [ 92 [89,7 67 | 84 [806 769|728 683|634 58 | 519|443 37 [ 282
P10F/6I30/4A LAGI30 RTSIS0 | MTSBR0 | b | 488|512 | 53.4 | 555 | 574 | 591 | 605 | 615 | 62.2 | 624 | 622 | 614 | 60,1 | 56
- ) H | 15 [112,1[108,8] 105 1008 96,1 | 91 | 854 | 79,3 | 724 | 64,8 | 56,1 | 46,3 | 352
P10F/BI3S/SA LAG/35 RI006/35 P | 61 | 64| 668694718739 756|760 |777| 78 | 777|768 | 754 | 725
- - H[738,1[134,6[130,5] 126 |120,0[115,3[109,2(102,5| 95,2 | 86,0 | 77,8 | 674 | 556 | 422
UL Tk Gl P | 732|767 | 802 | 833 | 861 | 886 | 907 | 923 | 933 | 936 | 933 | 021 | 90,1 | 87
NPSH ] [ 47 | 48 [ 40 | 51 | 53] 56 | 50 | 64 [ 69| 76 | 84 95| - | -
H = Values [m] H = Valeurs [m] H = Valori [m]
P = Values [kW] P = Valeurs [kW] P = Valori [kW]
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Operating data and couplings
Caracteristiques et accouplements
Caratteristiche ed accoppiamenti

caprari]

Drive unit type
Groupe de Electric motor Capacity
commande type Moteur electrique Debit
Gruppo di Motore elettrico Portata
comando tipo
Line-shaft type
oo e | Ligne darbre | For standard, | mm] | 2400 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 | 3900 | 4200 | 4500 | 4800 | 5100 | 5400 | 5700 | 6000 | 6600 | 7200
Corpo pompa tipo fype lectri t Motor powerin
Popompatipo ) ;ne; d'asse tipo %%‘f];"cng}gﬁr Size kW]
electriqueferme|  Taile | PSS MOIeUr | mojh | 144 | 162 | 180 | 198 | 216 | 234 | 252 | 270 | 288 | 306 | 324 | 342 | 360 | 396 | 432
normalisé Grand. Sgénvzl;]
Per motore motore in [kW]
sletirico chiuso M) | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | & | %0 | 95 | 100 | 110 | 120
Operating data at 2900 r.p.m.
Caractéristiques a 2900 t/min
Prestazioni a 2900 giri/minuto
H [ 253 | 246 | 238 | 220 | 21,0 | 20,7 | 193 | 17,8 | 16,1 | 141 [ 11,9 | 94
P10F/6/24/1EF LAGI24 E18148/6124 180 220 A IR A I IR I R
H [ 338 | 33 | 321|312 | 301 | 29 | 27,9 | 266 | 252 | 238 | 22,2 | 204 | 185 | 1338
i il Thde S, an S P | 217 | 224 | 232 | 239 | 245 | 253 | 259 | 264 | 269 | 272 | 274 | 275 | 275 | 71 | -
H | 37,3 | 366 | 359 | 35 | 34 | 329 | 31,8 | 305 | 29,2 | 27,8 | 26,2 | 246 | 22,9 | 189 | 13,7
P10F/6/24118 LAGI24 E2055/6/24 20 310 P | 245|255 | 264 | 272 | 281 | 2858 | 205 | 301 | 307 | 311 | 315 | 31.8 | 319 | 318 | 31
H [ 408 | 40,2 | 39,4 | 38,6 | 37,7 | 36,7 | 356 | 34,4 | 33,2 | 318 | 30,4 | 289 | 27,2 | 23,4 | 189
PR EEIAL LEe SRATED & A P | 276 | 287 | 207 | 307 | 317 | 326 | 334 | 342 | 349 | 356 | 361 | 365 | 367 | 369 | 363
H | 555 | 539 | 52 | 499 | 47,6 | 45,1 | 42,4 | 394 | 36,1 | 324 | 28,3 | 23,7 | 183 | - | -
P10F/6/30/2E LAB/30 E22/55/16130 2 40 P | 344|355 366|376 | 385 | 392 | 398 | 40.2 | 404 | 403 | 398 | 388 | 372
H [ 60,7 | 59 | 57,2 | 552 | 53 | 50,7 | 48,2 | 456 | 42,7 | 39,6 | 36,1 | 32,2 | 27,8
P10F/6/30/2D LAG/30 E26/6016130 20 %0 P | 378 | 30 | 402 | 414 | 426 | 436 | 446 | 454 | 46 | 463 | 464 | 461 | 455 - | -
H [ 745|733 | 71,8 | 70 | 68 | 659 | 635 | 61 | 584 | 555 | 525 | 49,2 | 45,7 | 37,7 | 27,4
P10F/6130/28 LAB/30 E28/65A16130 20 750 P | 482|501 | 519 | 536 | 553 | 56:8 | 58.2 | 594 | 605 | 61.4 | 621 | 62.6 | 628 | 625 | 60.7
H [ 81,6 | 803 | 788 | 77,2 | 754 | 73,4 | 71,2 | 68,8 | 66,3 | 63,7 | 60,8 | 57,7 | 54,4 | 46,8 | 37,8
PIIAE LB G &N g P | 543|564 | 584 | 605 | 624 | 642 | 659 | 675 | 689 | 701 | 711 | 719 | 724 | 7255 | 714
H [101,3| 99 | 96,3 | 935 | 90,4 | 87,1 | 836 | 798 | 757 | 71,3 | 66,5 | 61,2 | 554 | 414 | -
P10F/6/35/3C LAGI35 E2B/65A6/35 20 %0 P | 627 | 651 | 674 | 696 | 717 | 737 | 755 | 77 | 784 | 793 | 799 | &0 | 798 | 782 | -
H [111,8[109,9 | 107,6 | 105 | 102,1] 98,8 | 953 | 91,5 | 87,5 | 83,3 | 78,7 | 73,8 | 68,6 | 56,6 | 411
P10F/6I35/38 LAG/35 ES1ABS16135 318 1100 P | 71 | 738 | 766 | 792 | 817 | 84 | 86 | 879 | 895 | 908 | 918 | 925 | 928 | 922 | 893
NPSH M | 59 | 6 | 61 |63 |65] 67| 7 | 72| 76| 8 |85 9 | 97 | 107 144

H = Total manometric head at the bowl assembly in [m]
P = Power absorbed by the bowl assembly in [kW]

N.B.

Always check the observance of the instructions shown on the pages

“REMARKS AND TECHNICAL DATA".

36

H = Hauteur manométrique totale au corps de pompe en [m]
P = Puissance absorbée par le corps de pompe en [kW]

N.B.

“NOTES ET DONNES TECHNIQUES".

Vérifier toujours le réspect des instructions indiquées aux pages

H = Prevalenza manometrica totale al corpo pompa in [m]
P = Potenza assorbita dal corpo pompa in [kW]

N.B.
Verificare sempre il rispetto delle prescrizioni riportate sui fogli
“AVVERTENZE E DATI TECNICI”.

9964000/07-15-copyright © 2014 Caprari S.p.A - All Rights Reserved
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Operating data and couplings
Caracteristiques et accouplements
Caratteristiche ed accoppiamenti

Drive unit type Capacity
Groupe de commande type Debit
Line-shaft Gruppo di comando tipo Portata
Bow! bl Ltype
owl assembly type igne
Corpspompeyty\;lz% d’agbre Vertical races | Vertical flat | Rightangle | g0 = [Um] | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 | 3900 | 4200 | 4500 | 4800 | 5100 | 5400
Corpo pompa tipo type pulley pulley gear % Apg
d.at's":gpo v‘e‘,‘fggg;’ggs A‘)giggj’a“,ge ‘}jgfn”g‘;g’ multplicateur | [mh] | 108 | 126 | 144 | 162 | 180 | 198 | 216 | 234 | 252 | 270 | 288 | 306 | 324
Con puleggia | Con puleggia | Con rinvio ad n?;?ipr:inc‘ga:e
verticale a gole|  vert. piana angolo [s] | 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 0

Operating data at 2900 r.p.m. - Caractéristiques a 2900 t/min - Prestazioni a 2900 giri/minuto
H | 493 | 485 | 474 | 461 | 444 | 423 | 399 | 372 | 342 | 309 | 27,2 | 229
P12B/7/30/1C LA7/30 - - R26/7/30 M26/7/30 2 | 263 | 275 | 2856 | 295 | 303 | 308 | 314 31 307 | 302 | 295 A
56,4 | 552 | 53,8 | 521 | 50,2 | 48 | 456 [ 431 [ 40,2 | 371 | 337 | 299 | 256
298 | 309 | 319 | 329 | 338 | 346 | 353 | 358 | 361 | 362 | 359 | 354 | 345
62 | 604 | 587 | 57 | 552 | 53,2 | 50,8 | 482 | 453 | 42 | 386 | 349 | 309
34 35 359|369 | 379|388 | 396 | 402 | 406 [ 40,7 | 406 | 402 | 396
98,7 | 969 | 94,8 | 92,2 | 888 | 846 | 799 | 744 | 683 | 61,7 | 543 | 458 -
492 | 51,7 | 541 | 56,3 | 582 | 59,7 | 608 | 61,3 | 61,2 | 60,6 | 595 | 581 -
112,9 [ 1105  107,6 | 1042 [ 1004 | 96 | 91,3 | 86,1 | 80,5 | 742 | 67,4 | 59,8 | 51,1
586 | 60,7 | 628 | 64,8 | 666 | 683 | 697 | 70,7 | 713 | 71,3 | 708 | 69,7 | 68
236,6 | 231 | 2251 | 218,7 [ 211,4 [ 2032 | 194 | 1835 | 171,9 | 158,9 | 144,6 | 129,2 | 112,9
1254 | 1294 | 1334 | 137,6 | 141,6 | 145 | 1478 | 150 | 151,3 | 151,6 | 150,9 | 149,1 | 146,2
148 | 1454 | 142,3 [ 138,3 | 1331 | 127 | 119,8 | 111,6 | 102,5 | 92,6 | 81,5 | 68,7 -
726 | 764 | 80 | 833 | 861 884 [ 90 [ 907 | 906 | 897 | 8 | 858 | -
- - - 49 | 49 | 49 5 52 | 56 | 62 | 71 | 81 [ 93

Operating data at 2650 r.p.m. - Caractéristiques a 2650 t/min - Prestazioni a 2650 giri/minuto
H 51 | 495 | 48 | 464 | 445 | 424 | 40 | 372 | 342 | 31 | 275 | 23,7
P12B/7/30/1A LA7/30 - - R26/7/30 M26/7/30 %64 | 272 | 28 | 288 | 298 | 302 | 307 | 3% | 311 | 300 | 305 | 299
874 | 852 | 826 | 795 | 758 | 71,4 | 664 | 60,7 | 544 | 47,6 | 40,2 -
415 | 435 | 453 | 469 | 482 | 491 | 498 | 49,9 | 496 | 487 | 474 -
93,2 | 90,7 | 87,8 | 844 | 805 | 762 | 71,4 | 66,1 | 60,2 | 53,7 | 46,3 | 379
456 | 474 | 491 | 50,7 | 52 | 532 | 54 | 545 | 544 | 538 | 52,6 | 50,9
102 | 991 | 96 | 927 | 891 | 848 | 80 | 745 | 684 | 62 55 | 473
51,9 | 535 | 552 | 56,9 | 584 | 59,7 | 60,6 | 612 | 61,3 | 60,9 | 601 | 59
153,1 | 148,6 | 144 [ 1391|1336 [ 1272 | 120 |111,7 (1027 | 93 | 825 | T
764 | 79 | 816 | 841 | 864 | 883 | 89,8 | 906 | 90,7 | 90,2 | 88,9 | 871
- - 42 | 43 | 44 | 46 | 49 | 52 | 58 | 65 | 75 | 89

Operating data at 2400 r.p.m. - Caractéristiques a 2400 t/min - Prestazioni a 2400 giri/minuto

B H | #1 | 397|383 | 367 | 347 | 325 | 30 (272 | 242 | 209 | 17,2
P12B/7/30/1A LA7I30 V16G/7/30 R26/7/30 M26/7/30 P % | 207 | 273 | 2 | 25 | 29 | 231 | 231 | 29 | 25 | 2
822 | 79,5 | 766 | 733 | 694 | 65 60 | 544 | 483 | 41,7 | 344
393 | 40,7 | 421 | 433 | 444 | 452 | 456 | 455 | 451 | 443 | 432

H
P

P12BDI7T/303A | LATID ) ] RisT0 | wismme | B | 1234 [ 1192 [ 1148 [ 110 [ 1041 [ 975 | 90 | 815 | 725 | 626 | 516
P_| 58
H
P

P12B/7/30/1B LA7/30 - - R26/7/30 M42/7/30

P12B/7/30/11A LA7/30 - - R42/7130 M42/7/30

P12B/7/30/2C LA7/30 - - R75/7/30 M75/7/30

P12B/7/30/2B LA7/30 - - R75/7/30 M75/7/30

P12B/7/30/2AB LA7/30 - - R75/7/30

TUIT|oITroIxT|vox(fuvx(oxT| o

P12BD/7/30/3C LA7/30 - - R75/7/30
NPSH

E)

P12B/7/30/2BC LA7/30 - - R42/7/30 M42/7/30

P12B/7/30/2B LA7/30 - - R42/7130 M75/7/30

P12B/7/30/2A LA7/30 - - R75/7/30 M75/7/30

e l= =l v li= =y vl = fy vl = fy v}

P12BD/7/30/3A LA7/30 - - R75/7/30
NPSH

E)

P12B/7/30/2A LA7/30 - - R42/7/30 M42/7/30

60,1 | 622 | 641 | 657 | 669 | 674 | 674 | 66,7 | 654 | 638
1506 | 1455 | 139,5 [ 132,6 | 124,6 | 1159 | 106,2 | 95,3 | 829 | 686 | -

P12BD/7/30148 LATIRO i i RrS/7I30 684 [ 713 | 739 | 762 | 781 | 795 | 80 79:6 78:1 75:7

NPSH [m] 38 | 38 | 39 | 42 | 46 | 52 | 61 73
Operating data at 2200 r.p.m. - Caractéristiques a 2200 t/min - Prestazioni a 2200 giri/minuto
. H 339 | 326 | 31,2 | 295 | 27,5 | 252 | 22,6 | 19,8 | 16,7
P12B/7/30/11A LA7/30 V16G/7/30 R16/7/30 M26/7/30 p 157 | 162 | 168 | 173 | 176 | 178 | 178 | 176 | 172
i i H 67,8 | 653 | 624 | 59 | 549 | 504 | 452 | 396 | 334
P12B/7/30/2A LA7/30 R42/7/30 M42/7/30 P 309 | 3 | 331 | 361 | 348 | 354 | 354 | 346 | 339
j i H 1017|979 | 935 | 885 | 824 | 756 | 67,8 | 59,4 | 50,1
P12BD/7/30/3A LA7/30 R75/7/30 M75/7/30 P 455 | 473 Pt 504 | 514 5 519 | 512 | 501
; ; H |1243 (1192 | 113 | 106 | 98,2 | 89,3 | 79,2 | 67,7 | 54
P12BD/7/30/4B LA7/30 R75/7/30 M75/7/30 P 539 | 52 | 583 60 614 | 616 | 612 | 599 | 577
. . H |1357 | 1305 | 1247 | 118 | 109,9 | 1008 | 90,4 | 79,3 | 66,8
P12BDI7I30/4A LATIS0 Rrs/7i30 P 608 | 631 | 653 | 67,2 | 686 | 693 | 692 | 683 | 66,7
j i H |1554 | 1489 | 141,3 | 1325 | 122,7 [ 111,6 | 98,9 | 84,6 | 675
P12BD/7/35/5B LA7/35 R100/7/35 P 674 | 702 | 728 | 740 | 764 | 77 | 765 | 749 | 721
NPSH [m] - 33 | 34 | 35 | 37 | 41 47 | 56 | 67
H = Values [m] H = Valeurs [m] H = Valori [m]
P = Values [kW] P = Valeurs [kW] P = Valori [kW]
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Operating data and couplings
Caracteristiques et accouplements
Caratteristiche ed accoppiamenti

Drive unit type

Groupe de Electric motor Capacity
commande type Moteur electrique Debit
Gruppo di Motore elettrico Portata
comando tipo
Lir]e—shaft type
Bow! assembly YPe | "l igne d'arbre | O standard | mm] | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 | 3900 | 4200 | 4500 | 4800 | 5100 | 5400
orps pompe type type total enclosed Motor powerin
Corpo pompa tipo Linea d'asse tipo P;Lectrlcn}otor si KW
élegt%r moteur ize Puiss. moteur 3
ique ferme Taille on (kW] [m¥h] | 126 144 162 180 198 216 234 252 270 288 306 324
normalise Grand. Potenza
Per motore f
3 H t K
elettrico chiuso motore kW1 1 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | e | 70 | 75 | 80 | & | 0
normalizzato

Operating data at 2900 r.p.m.
Caractéristiques a 2900 t/min
Prestazioni a 2900 giri/minuto

P12B/7/3011C LATI30 E20155/7/30 200 370 Hoo| 485 ) ara | 46t | 44| 423 | 399 | 372 | 342 ) 309 | 272 | 229

P 263 | 275 | 286 | 295 | 303 | 308 | 311 31 307 | 302 | 295 -
H 604 | 58,7 57 552 | 532 | 508 | 482 | 453 42 386 | 349 | 309
P12B/7I3011A LATIS0 E221887130 - o P | 35 | 359 | 369 | 379 | 388 | 396 | 402 | 406 | 407 | 406 | 402 | 396
H 82,6 81 783 | 747 | 7041 65 59,3 53 455 | 368 - -
P12B/7/30/2D LA7/30 E28/65A17/30 250 55,0 P 431 457 476 489 4956 499 498 492 477 451 ) )
H 103,3 | 100,7 | 978 | 943 | 90,3 | 856 | 802 74 67,1 59,8 52 44
P12B/7/30/2BC LATIS0 E28/65AT130 20 70 P 562 | 585 | 606 | 625 | 641 652 | 659 | 662 | 659 | 651 638 | 621
H 120,7 | 17,5 114 1104 | 106,3 | 1016 | 96,5 90,5 84,1 77,2 69,7 61,8
P12B/713512A LATISS E2BIB5ATISS 20 0o P 688 | 708 | 728 | 747 | 766 | 781 793 | 801 80,3 | 801 793 | 7841
H 1551 | 151,3 | 146,8 | 1414 | 1355 | 128,5 | 120,4 1M 100,6 | 89,6 78 66
P12BD/7/35/3BC LA7/35 EV31/65/7/35 315 110,0 P 83.1 86,5 89.7 926 48 965 976 % 975 964 94 917
H 181,01 | 176,22 | 1711 | 1656 | 159,5 | 152,5 | 144,7 | 1358 | 1261 | 1158 | 1046 | 92,6
P12BDI7/40/3A LATIA05 ESABS7140 35 1320 P 1014 | 1045 | 1076 [ 1105 | 1133 | 1156 | 1174 | 1185 | 1189 | 1185 | 1173 | 1155
H 2209 | 2151 | 2084 | 200,7 | 1921 | 1826 | 172,3 | 160,9 | 1484 | 1347 | 1195 | 1022
PSS e EBRD 9E fan P 1195 | 123,7 | 1277 | 1314 | 1347 | 1375 | 1395 | 140,7 | 1408 | 139,7 | 1374 | 1338
H 276,2 | 268,9 | 260,5 | 250,9 | 240,1 | 228,2 | 2154 | 201,2 | 1855 | 1684 | 1494 | 127,8
P12BD/8/45/58 LABIASI25 ESIAB5/8/45 318 200 P 1494 | 1547 | 1596 | 1643 | 1684 | 1718 [ 1743 | 1759 176 1747 | 1717 | 1673
NPSH [m] - - 49 49 49 5 52 56 6,2 71 8,1 9,3
H = Total manometric head at the bowl assembly in [m] H = Hauteur manométrique totale au corps de pompe en [m] H = Prevalenza manometrica totale al corpo pompa in [m]
P = Power absorbed by the bowl assembly in [kW] P = Puissance absorbée par le corps de pompe en [kW] P = Potenza assorbita dal corpo pompa in [kW]
N.B. N.B. N.B.
Always check the observance of the instructions shown on the pages Vérifier toujours le réspect des instructions indiquées aux pages Verificare sempre il rispetto delle prescrizioni riportate sui fogli
“REMARKS AND TECHNICAL DATA”. “NOTES ET DONNES TECHNIQUES". “AVVERTENZE E DATI TECNICI”.
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caprari]

Operating data and couplings
Caracteristiques et accouplements
Caratteristiche ed accoppiamenti

P12C

Drive unit type Capacity
Groupe de commande type Debit
Line-shaft Gruppo di comando tipo Portata
type
Bou asserm® | H97° | \eical races | Vertialft | Rightangle | gyop.uo <cqr | 11| 1800]2100|2400|2700| 3000|3300 36003000 4200|4500 48005100 540057006000 600 720
Corpo pompa tipo type pulley pulley gear P Apg
Linea | Avecpoulie | Avecpoulie | Arenvoi | ylicateyr | mth] | 108 | 126 | 144 | 162 | 180 | 198 | 216 | 234 | 252 | 270 | 288 | 306 | 324 | 342 | 360 | 396 | 432
d'asse tipo| vert. a gorges| vert. plate d'angle Con rinvio e
Con puleggia | Con puleggia | Con rinvio ad moltiplicatore
verticale a gole| vert, piana | ~_ angolo Wsj| 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |60 | 65|70 | 75 | 60 | &5 | %0 | 95 [ 100|110 | 120
Operating data at 2000 r.p.m. - Caractéristiques a 2000 t/min - Prestazioni a 2000 giri/minuto
H 251|248 246 [ 24,3 24 | 237|233 | 220 | 223 [ 21,6 | 20,7 | 198 | 187 |75 162] 13
p12cirisonc LATIS0 | VIGITI30 RAGMIS0 | M2BR0 | 5 1437|146 | 154 | 162 17 |77 [ 184 19 | 196 | 2001 | 206 | 21 | 213|214 214 21 | -
H [ 313[ 31 |30,7] 304 | 30,1 29,7 294 28,9 | 284 [ 278 27 [262 ] 25.2| 24,1 229 20,3 | 174
PIEEIENL Yy R&T0 | W20 5 | 4’3 | 19,4 | 204 | 214 | 225 | 234 | 204 | 253 | 262 | 27 | 277 283 | 288 | 293 | 2906 | 30,1 | 304
H[50,2] 49,6 (49,1 48,6 | 46,1 [ 47,4 46,7 | 457 | 44,6 | 43,2 | 415]30,6| 374 | 35 [324261] -
p12c/7I30i2¢ LATIS0 RA2M30 | MTSITR0 | 5 1969 | 286 | 30.3 | 31.0 | 335 | 34.9 | 363 | 376 | 387 | 308 | 407 | 414 | 419 | 422|422 | 414 ] -
H [ 625[62,1]61,5] 60,8 60,2]59,5] 56,7 [57,0] 568 555 | 54,1523 [ 50,4 [ 48,2 ] 459 [ 40,7 | 347
e Fitle) RTSMS0 | MTSTI0 | 5 1359 | 38 | 4001|422 | 442|462 | 481 | 499|517 | 532 | 546 | 550 | 569 | 578 | 565 | 59.3 | 592
H [ 753|745 | 737|720 |21 | 71,2 ] 70 | 68,6 | 668 | 647 | 62,2594 56,1 | 52,5 486301 -
p12ci7is0i3c LATIS0 R78/7130 P | 307|422 447|472 | 495|517 | 537 | 556 | 573 | 58.9 | 602 | 61.3 | 621 | 625 | 62.4 |611| -
H 938 93,1922( 91,2 (90,3 89,2 ] 88,1 | 86,8 | 852 [ 83,3 | 81,1 | 785 [ 75,6 | 724 668 61 |521
PUEE LR Vs NIECHES P |527| 56 |592 | 623|653 | 683 | 711|739 | 764 | 7858 | 809 | 82.7 | 843 | 855 | 86,6 | 87,7 | 875
H 13,7 112,5[111,5110,7]109,8[108,7]107,4[105,7[103,7]101,1] 98,1 | 94.7 | 90,7 | 86,2 81,3 | 70,1 | 57
P12ci7ia0148 LATI40 RI25/7140 P | 618657 695|735 | 774 81,2 | 848|882 | 91.2 | 930|963 | 983 | 99 [1012] 102 [102.2]1007
F{125,1[124,1[122,3]121,7[120,3]118,3 117,4[115,7113,6 [ 111,1[108,1[104,7100,8] 96,5 | 91,8 | 61,4 | 69,5
SIS Nl i P 703|747 789 83 |87.1| 91 | 948|985 |1019]10541078|1103]112.3114.1]115 4] 117 1166
H[142,2]140,61130,4| 138,3|137,2]135,3] 134,3[132,2] 128,6126,4[122,7] 118,3 113411077 101,6| 87,6 | 71,2
P12Ci714015B LATIA0 R160m7/40 P |7753821|869 | 91.0 | 96 |1015] 106 |110.2] 114 |117.4120:3]1228]124.9| 126 5]127'5 127 8| 1259
F{156,3|155,1 15,7 152,1|150,4] 148,7| 146,8|144,6] 142 [138.9/135.2[130,8] 126 [120,6[114,7[101.7] 86,8
PUAEEER e NIECAE P | 870934986 |1038/108.9| 1138|118 6/123.1|127.4]131.3 1348|1378 140.4| 1426|144 3 146.2| 145,
H[170,6{168,7[167,3] 166 |164,7[163,1]161,1[158,6[155,5(151,7[147,2] 142 |136,1[129,3[121,9]105,1] 85,5
P12C8/45/6B LAB/AS RIB0E/4S P | 928|985 |1043|1103]116.1|1218| 1272132 2| 136:8|140.8] 1444  147.4]149.9| 151 8| 153 [153.4| 151
NPSH W1 - [ - | - [49] 5 [ 51 52|53 5650 6360758301 108127
Operating data at 1740 r.p.m. - Caractéristiques a 1740 t/min - Prestazioni a 1740 giri/minuto
H 188 18,6184 181|178 175] 17 [164] 156 148 | 138127 [ 11,5 10,1] 85 | -
P12CI7/30/1C wio | vieameo [ vieermo | Rismoo | wismso | B [BE[TRETTRATIBITHIETIST 17 THGATISE TR U382 T THSTROATRS T -
H235(233] 23 [ 22,7 [224] 22 [ 21,6 [21,1] 204 (10,6 [18,8 ] 17.8 [ 16,7 | 15,6 | 143 [ 11,6
LA el e RAMS0 | M2BTR0 | 5 1957|135 | 143 | 15 | 158 | 165|171 | 177|183 | 187 | 19.1 | 194 | 197 | 198|199 | 196
H (376 37,2|36,7] 36,2 | 35,7 | 349 ] 3% [327] 313206 |27,6]255] 23 |20,2]169] -
p12ci7is0i2c LATIS0 R&TB0 | MA2MR0 | 5 |ygs | o0 | 213|224 | 235 | 245 | 254 | 262 | 268 | 274 | 277 | 278 | 277 | 273 | 268 | -
H 47 46,5 46 454 |44,8] 44 432421408 30,3 (375356 335312] 287|232
PUAEENER Yy RISTIS0 | M7SITI0 | o | os9) 265 | 281 | 206 | 311 | 325|338 | 35 | 36| 37 |377| 383|388 | 39 |391)386
H {565 | 55,8 | 55,1 | 54,4 | 53,5 | 524 | 50,0 | 49,1] 469 | 44,4 | 415362 | 34,5 | 30,3 254 | -
p12c/7I303C LATIS0 RTSMS0 | MTSTR0 | 5 1976 | 295 | 314 | 334 | 347 | 36.2 | 376 | 387 | 307 | 405 | 41 | 412|409 | 404|306 -
H [ 706 (69,8689 68,1 [ 67,1] 66,1 ] 64,8 [63,2] 612 58,9 |56,3] 534 [50.2| 46,7 ] 43 [347
P12CITI3SI3A LATISS RS/7I35 P | 367301 (414|437 459 48 | 50 |518|534 | 548|559 | 567 | 574578579569
H 94.1[93,191,9] 90,6 |89,5]85,1] 86,4 | 84,2 | 81.7 | 78,6 | 75,1 | 72| 66,9 | 62,3 | 57,3 | 46,3
P12CITI35IAA LATISS R10077135 P |489 521|553 | 583|612 | 641|667 |69 |712] 73 | 745|756 | 765| 77 | 771759
H{117,6(116,3/114,9[113,5|111,8]110,1] 108 [105,3]102,1 98,2 | 93,8 | 89 [ 83,6 |77.9| 7.7 57,9
PSR Ll e P | 612651691 |72.8 | 76,6 | 80,1 | 833|864 | 89 | 913|931 | 945 | 9556|963 | 964 | 949
H{141,1]139,6137,9]136,2|134,3]132,1]129,6|126,4] 12,5 | 117,9]112,6] 106,8100,4| 93,5 | 86 | 6,5
P12C/7/40/6A LATI40 R1607140 P 734782820874 918|961 | 100 |1037|106:8|109.5111.7| 1135|1147 1185 1157]113 8
H[164,6[162,81160,3| 158,9|156,7]154,2 51,2 147 41 142,0 [ 137.5[131,4] 124,6 117.1] 109 [100,3] 81,1
P12C/BI4SITA LAB/AS RIG0E/4S P | 855912 (967 | 102 |1072|112'1|116.7/120.0|1246|127.8130:4| 1324|1339 1348] 135 [1338
F{188,1[186,1183,0] 181,6|179.1 176,2| 172,8|168,5163,3 157.2[150,2] 142,4[133,8124,6| 114,7] 92,6
P12CI8/45/8A LABIAS RA0/4S P | 078 |1042|1105|116.6/122,5(1281]133.4/138 2| 142:4] 146 | 149 |1513] 153 | 154 |1543]1518
F[211,7(209,4206,8(204,3|201,4]198,2] 194,4|189,5(183,7| 176,8|168,9]160,2| 50,6|140,2] 129 [104,2
PSR LEE LGS P |110/117.3124:3| 1311|137 8| 1441| 150 |1555|160:2]164.3167 6| 170.2]172.1173.3| 17361707
NPSH T - [42 |42 |42 [43 |44 [45 |47 5 |54 |59 65|72 |81 |92 [119
Operating data at 1450 r.p.m. - Caractéristiques a 1450 t/min - Prestazioni a 1450 giri/minuto
H 16,1 150|156 153 15 |146] 14 | 13,3125 11,6 106] 86 [ 84 | 72
P12C/713011A o | vieomeo | vieermo | Riomoo | wiomso | B [WATTSSTISBTIST 18 TET W TU3ITIRSTTIRT106T 06 T84T 12
H (258|254 24,9] 243 23,6 | 225 21,3 | 198 18 [ 16 [136[107] - | -
P12C/7/30/2C LATIZ0 | V16GITI30 romoo | wesmo | B [ZBS[BATMIMIIREIEAII0S] B G THEIOT] T
H [322]31,8(31,3]30.7] 30 [29,1] 27,0266 25 | 23,2213 19,2] 160 | 144
P12CI7I3012A LATIS0 RA2M30 | W20 | 5 1455 | 166 | 176 | 166 | 19,6 | 204 | 211 | 217 | 22,1 | 224 | 226 | 226 | 224 | 2
H (36,6 38,137.4] 365354338319 28.7] 27 [239[204[161] - | -
PSS Fitle) RA2M30 | W30 | 5 1473 | 186 | 107 | 208 | 217 | 225 | 232 | 237 | 238 | 237 | 233|227 - | -
H 484 (47,7463 46 | 45 |43,7] 410|398 375|348 |31,0] 288 | 253 | 21,6
P12Ci713013A LATIS0 RISTIS0 | MISTR0 | 5 | 95’9 | 245 | 261 | 27,5 | 289 | 302 | 313 | 321 | 327 | 332 | 335 | 335 | 331 | 324
H 806|794 782] 76,7 | 75 | 728 60,0 | 664624 | 58 |53:2| 479 42.2] 361
P12CITI3SISA LATISS Ri00mI35 P |381|408 434 | 459|482 |503 | 521|535 | 546 | 553|558 | 558 | 5.2 | 541
H 967953938921 | 90 |87,3] 838|797 | 749 69,6 | 63,8] 575|506 |433
P12CI7I35/6A LATISS R1007135 P |458| 49 521|551 570|604 | 625|642 | 655 | 66:4 | 669 | 66.9 | 66.3 | 649
H{112,8[111,2[108,4{1074] 105 [101,0 97,6 | 93 | 87,4 [ 81,2 [ 74,5 | 671 50,1 [50,5
L Nl i P | 53457608643 | 675|704 | 729|749 | 764 | 775|781 | 7814 | 773 | 757
H{128,0[127,1[125,1[122,8| 120 |116,4]111,8[106,3] 99.9 | 92,9 | 85,1 76.7 | 67,5 | 57,7
P12Ci7I40/8A LATIAO R125/7/40 P | 61 |653|695| 734 772|805 | 834 | 856 | 873 | 885|892 | 892 | 884 | 86'5
H{145,1[ 143 [140,7(138,1| 135 | 131 [125,8(119,5112,4[104,5| 95,8 | 863 | 76 |64,
P12CITI40/9A LATI40 Ri6orr/40 P_|68.7 735|782 | 826 | 868|905 | 935 | 963 | 98.2 | 99,6 |100.4|1004] 994 | 97'3
H[161,2]158,8[156,3]153,5] 150 [145,5]139,7/132,8[124,9] 116,1[106,4] 95,0 | 84,4 | 721
P12C/B/4SM0A | LABIS RIB0E/4S P | 763|816 | 868|918 | 964 |100,6|104.2] 107 |109:2]110.7111,5|111.6/110,5(108.1
H{177,3[174,7] 172 |168,8] 165 |160,1[153,7[146,1137,4[127.7] 117 |105,5] 92,0 [ 79,3
il B el P | 830|89,8|955| 101 |106,1]110,7|114.6117 712011217 122.7| 1227121 5| 118
H[193,4[190,61187,6|184,2| 180 |174,6]167.7|159,4149,3]139,3127.7] 115 [101,3| 86,5
P12C/BIASI12A | LABAS R200/E145 P 915 98 |1042]11020115.7]12077] 125 |128.4] 131 [132.8]133.8]1330]132,6| 29,8
NPSH Il | - | 35353637 [38 ] 4 [ 43 47]53 647 |84 -
H = Values [m] H = Valeurs [m] H = Valori [m]
P = Values [kW] P = Valeurs [kW] P = Valori [kW]
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Operating data and couplings

Caracteristiques et accouplements
Caratteristiche ed accoppiamenti

caprari]

Drive unit type

Groupe de Electric motor Capacity
commande type Moteur electrique Debit
Gruppo di Motore elettrico Portata
comando tipo
Bowl assembly type Lir]e—sha,ft type For standard
Coms pompe tope. | Lane dartre | F 90000 otoroomari | ML | 1800 [ 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 | 3000 | 4200 | 4500 | 4800 | 5100 | 400 | 5700
Corpo pompa tipo Linead}'/gssetipo electric motor s IEW
Pour moteur ize ;.
lectriqueforme | Taile | PSS meteur | oy | 108 | 126 | 144 | 62 | 180 | 198 | 216 | 234 | 252 | 270 | 288 | 306 | 34 | 342
normalisé Grand. Potenza
Per motore motore in [kW]
elettrico chiuso W] | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | s | 85 | 90 | 95
normalizzato
Operating data at 1450 r.p.m.
Caractéristiques a 1450 t/min
Prestazioni a 1450 giri/minuto
P12C/7/301F LATI30 E13138/7/30 132 55 I I I B IR I 0 U - B R
P12C/7/30/1D LATI30 E13/38/7/30 132 75 E 151!25 151'63 g‘Q 160'27 16(]53 gé gg g; gg 657 ég : :
P12C/7/30/1B LATI30 E1842/7/30 160 110 R R R e R R VI I IS A
H [ 161 [ 159 | 156 [ 153 | 15 | 14,6 | 14 [ 13,3 | 125 [ 116 | 106 | 96 | 84 | 72
P12C/TI30NA LATIS0 E1g/4277130 160 150 P |70 | 84 | 89 | 94 | 99 [ 103|107 | 11 | 112 | 114 | 115 | 115 | 114 | 112
P12C/7/30/2D LATI30 E18/4217/30 160 150 R e A R R B I SR ORI E o IR S EE I
pacraoee | oo | ewer | w | we | [AFI RO TR TR TR A T8 T
H | 293 | 289 | 286 | 281 | 27,4 | 265 | 253 | 23,0 | 223 | 204 | 183 | 16 | 134
P12€/7/30128 LATIS0 E18/4877130 180 20 P | 137 | 147 | 157 | 167 | 175 | 182 | 188 | 193 | 1956 | 198 | 1958 | 196 | 193 | -
H 322 [ 318 | 31,3 [ 307 | 30 | 29,1 | 279 | 266 | 25 | 232 | 21,3 [ 192 | 169 | 144
PSR L SAVEIED an a P | 155 | 165 | 176 | 186 | 196 | 204 | 211 | 207 | 221 | 224 | 226 | 226 | 224 | 2
H | 414 | 407 | 399 | 388 | 37,6 | 361 | 343 | 321 | 296 | 269 | 237 | 203 | 168 | -
P12CI7130/38C LATI30 E2055/7130 20 300 P | 187 | 201 | 215 | 227 | 238 | 247 | 255 | 26 | 264 | 264 | 263 | 259 | 254 | -
W[ 484 [ 47,7 | 469 | 46 | 45 | 437 | 419 [ 39,8 [ 375 | 348 | 31,0 | 288 | 253 | 218
P12CITI3013A LATIS0 E22/6077130 2 370 P | 229 | 245 | 261 | 275 | 289 | 302 | 313 | 321 | 327 | 332 | 335 | 335 | 331 | 324
P12C/7/35/4B LATI35 E22/6017135 225 450 HO| 385 | o195\ Sh2 | 621 A8 | 529 ) M6 | 4T3 ) M3 | 408 | 66| L1 BE -
H [ 645 | 635 | 625 | 614 | 60 | 582 | 559 | 531 | 50 | 464 | 42,6 | 383 | 338 | 288
PSR Vs SRS & e P | 305 | 327 | 347 | 367 | 386 | 402 | 417 | 428 | 437 | 443 | 446 | a4 | 442 | 433
H | 731 | 724 | 715 | 702 | 684 | 662 | 633 | 59,8 | 557 | 51 | 458 | 401 | 33,5 | -
P12CI7I35/5B LATI3S E28/6577135 %0 %0 P | 337 | 363 | 388 | 411 | 432 | 45 | 464 | 476 | 484 | 488 | 487 | 483 | 475 | -
H (80,6 | 794 | 782 [ 767 | 75 | 728 | 699 | 664 | 624 | 58 | 532 | 47,0 | 422 | 361
P12CI7I40ISA LATI40 E287S7140 20 750 P | 381 | 408 | 434 | 459 | 482 | 503 | 521 | 535 | 546 | 553 | 558 | 558 | 552 | 541
H [ 967 | 953 | 938 | 921 | 90 | 873 | 83,8 | 797 | 749 | 69,6 | 638 | 57,5 | 50,6 | 433
P12CI7/40/6A LATIA0 E28/7517140 20 750 P | 458 | 49 | 521 | 551 | 57.0 | 604 | 625 | 642 | 655 | 664 | 669 | 669 | 663 | 649
A [112,8 [ 1112 | 1094 [ 1074 | 105 [ 101,9 | 97,8 | 93 | 874 | 812 | 745 | 671 | 591 | 50,5
P Lud g & g P | 534 | 572 | 608 | 643 | 675 | 704 | 729 | 749 | 764 | 775 | 781 | 781 | 773 | 757
H [ 1289 | 1271 [ 1251 | 1228 | 120 | 16,4 | 111,8 | 106,3 | 999 | 929 | 851 | 767 | 67,5 | 57.7
P12CI8/4SIBA LABI4S ES1/B08/45 315 1100 P | 61 | 653 | 695 | 734 | 77.2 | 805 | 834 | 856 | 873 | 885 | 892 | 892 | 884 | 865
9370 | 135 | 132,5 | 1294 | 1258 [ 121,6 | 116,7 | 111,2 | 104,7 | 97,5 | 894 | 802 | 70,2 | 594
P12CI8/45/9AB LAB/AS E31/60/8145 318 1100 P 647|695 | 74 | 783 | 822 | 857 | 886 | 900 | 927 | 939 | 942 | 937 | 924 | 04
H [ 161,2 | 1568 | 156,3 | 1535 | 150 | 145,5 | 1397 | 132,8 | 124,0 | 116,1 | 1064 | 959 | 844 | 721
P12C/8/45/10A LAB/AS E31/60/8145 35 1320 P | 763 | 816 | 865 | 918 | 964 | 1006 | 1042 | 107 | 1092 | 1107 | 1115 | 1116 | 1105 | 108,
H[169,7 [ 167,2 | 164,3 | 160,8 | 156,6 | 151,6 | 145,8 | 1391 [ 131.2 | 1223 | 1126 [ 104.7 | 89,8 | 774
PRSI RLL VRS || EBREEE 9E 2 P | 816 | &74 | 93 | 981 | 1029|1073 | 111 | 114 | 1163 | 118 | 1188 | 1185 | 117 | 1143
H [ 1934 1906 | 167,6 | 1842 | 180 | 174,6 | 167,7 | 1594 | 149,9 | 1393 | 127.7| 115 | 101,3 | 86,5
P12CT1/B/A5M2A |  LASTIMS | ES3TTAIBORHS | 315 160.0 P | 915 | 98 | 1042|1102 1157 | 1207 | 125 | 1284 | 131 | 1328 | 13358 | 1339 | 1326 | 1298
H (2031 [ 2005 | 197.2 | 1931 [ 1881 | 1823 | 175,4 | 167,5 | 1583 | 1479 | 136,2 | 123,8 | 1103 | 96,1
P12CT1/8/45/131 LABT1S | ESSTTARBOGMS | 315 1600 P | 99 |1059 | 1125 | 1187 | 1244 | 1296 | 1341 | 1378 | 1408 | 1420 | 144 | 1438 | 1422 | 1391
H [ 2257 | 2224 | 218,90 | 2149 | 210 | 2037 | 195,6 | 186 | 1749 | 1625 | 149 | 134,2 | 1182 | 1009
P12CT1/B/45114A | LABTIMS | ESSTTABOBAS | 315 200 P | 1068 | 1143 | 1216 | 1285 | 135 | 1409 | 145.9 | 1498 | 1528 | 155 | 1561 | 1562 | 1547 | 1514
H [ 241,8 [ 2383 | 2345 [ 230,2 | 225 [ 218,3 | 209,6 | 1992 | 187,3 | 174,1 | 159,6 | 143,8 | 1266 | 108,2
PRISAILEARD | BBRES || SEEs ) 9k A P | 1144 | 1225 | 1303 | 1377 | 1447 | 1509 | 156:3 | 1605 | 1637 | 166 | 167.3 | 1673 | 1657 | 162.2
H [ 257,0 | 2541 | 2501 | 245,6 | 240 | 232,8 | 2236 | 21255 | 199,8 | 1857 | 170,2 | 1634 | 135.1 | 115,4
P12CT2/B/A5M6A |  LABTZAS | ESSIT2AB0GMS | 315 200 P | 1221|1306 | 1389 | 1469 | 1543 | 167 | 1667 | 1712 | 1745 | 1771 | 1784 | 17855 | 1768 | 173
NPSH Wl [ - |35 | 35 | 36 | 37 | 38 | & | 43 | 47 [ 53 | 64 | 74 | 84 | -

H = Total manometric head at the bowl assembly in [m]
P = Power absorbed by the bowl assembly in [kW]

N.B.

Always check the observance of the instructions shown on the pages

“REMARKS AND TECHNICAL DATA”.
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H = Hauteur manométrique totale au corps de pompe en [m]

P = Puissance absorbée par le corps de pompe en [kW]

N.B.
Vérifier toujours le réspect des instructions indiquées aux pages

“NOTES ET DONNES TECHNIQUES".

H = Prevalenza manometrica totale al corpo pompa in [m]
P = Potenza assorbita dal corpo pompa in [kW]

N.B.

Verificare sempre il rispetto delle prescrizioni riportate sui fogli
“AVVERTENZE E DATI TECNICI”.
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caprari]

Operating data and couplings

Caracteristiques et accouplements

Caratteristiche ed accoppiamenti

P12L

Drive unit type Capacity
Groupe de commande type Debit
Line-shaft Gruppo di comando tipo Portata
type
Bow! bly t Li
Corps pompe type. | daibre | Verticalraces | Vertcalflat | Rightangle | iop.up qear | M) | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 | 3900 | 4200 | 4500 | 4800 | 5100 | 5400 | 5700 | 6000
Corpo pompa tipo type pulley pulley gear % Apg
_Linea | Avecpoulie | Avecpoulie | Arenvoi | . ueaeur ([[mi]| 126 | 144 | 162 | 180 | 198 | 216 | 234 | 252 | 270 | 288 | 306 | 324 | 342 | 360
d'asse tipo| vert. a gorges| vert. plate d'angle Con rinvio e
Con puleggia | Con puleggia | Con rinvio ad moltiplicatore
verticale a gole| vert. piana angolo [is] | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 8 | 90 | 95 | 100
Operating data at 2200 r.p.m. - Caractéristiques a 2200 t/min - Prestazioni a 2200 giri/minuto
H 20 (192 (184 | 17,6 | 166 | 156 | 144 | 132 | 11,8 [ 103 | 87 | 6,9
P12L/7/30/1E LA7/30 V16G/7/30 V16P/7/30 R16/7/30 M16/7/30 P | 116 | 118 | 121 | 122 | 124 | 124 | 123 | 121 | 117 | 112 | 106 | 99 ) .
H | 296|288 | 279 | 271 | 26,2 | 253 | 24,3 | 23,1 | 21,9 | 20,4 | 18,9 | 17,2 | 154 | 13,5
P12L/7/30/1B LA7/30 V16G/7/30 R26/7/30 M26/7/30 P | 176 | 182 | 1858 | 194 | 199 | 204 | 207 | 209 | 24 | 20%9 | 2006 | 201 | 195 | 185
H | 592575559 | 542 | 524 [ 50,6 | 48,5 | 46,2 | 437 | 40,9 [ 37,8 | 345 | 309 | 27
P12L/7130/28 LATISO RAZTRO | MA2MR0 | b | 345 | 355 | 37 | 382 | 392 | 4041 | 409 | 413 | 415 | 412 | 40 | 397 | 384 | 367
H 80 (769 (737 (703|666 | 624 | 57,7 (526|472 (412 (349 277 | - -
P12L/7I3014E LATIS0 RISTRO | MTSTI0 | b | 446 | 457 | 467 | 475 | 48 | 482 | 478 | 47 | 457 | 437 | 412 | 382 | -
NPSH [m] | 58 | 58 |58 (59|59 | 6 [62]|64]|67 |71 |77 |841]093
Operating data at 2000 r.p.m. - Caractéristiques a 2000 t/min - Prestazioni a 2000 giri/minuto
H | 216|209 | 201|193 | 184 [ 174 | 162 | 149 | 134 | 119 | 10,2
P12L/7/30/1C LA7/30 \V16G/7/30 V16P/7/30 R16/7/30 M16/7/30 P 12 | 124 | 128 | 131 | 133 | 135 | 134 | 133 | 129 | 124 | 118
H | 376361345328 (308|287 (263|237 | 21 | 179 | 144
P12L/7/30/2D LA7/30 V16G/7/30 R26/7/30 M26/7/30 Pl 201 | 207 | 23| 207 | 219 | 28 | 217 | 212 | 205 | 193 | 177
H | 433 | 418|403 | 386 | 368 | 347 | 324 | 29,7 | 26,8 | 23,7 | 20,5
P12L/7/30/2C LA7/30 R26/7/30 M42/7130 P | 236 | 244 | 252 | 258 | 263 | 2655 | 265 | 261 | 254 | 245 | 233
H [ 649 | 627 | 604 | 58 | 552 | 52,1 | 48,6 | 44,6 | 40,2 | 356 | 30,7
P12L/713053C LATIS0 RAZTRO | MA2TR0 | b | 34’5 | 35 | 372 | 382 | 389 | 393 | 392 | 387 | 376 | 362 | 345
H |939(902 8638, (771|717 658|593 | 525|448 | 36,1
P12L/7/30/5D LA7/30 R75/7/30 M75/7/30 P |94 | 51 | 504|534 | 541 | 542 | 536 | 524 | 505 | 476 | 436 A
H |2158208,9 | 202,1 [ 194,9 | 187,2 [ 178,7 | 169,1 | 158,3 | 146,4 | 133,5 | 118,9 | 103,3
PLLEIOEE Ll O P [ 117,7]122,3 | 126,7 [ 130,7 | 1341 | 136,7 | 138 | 138 | 136,6 | 133,8 | 129,5 | 123,7
NPSH [m] 4 4 4 41 | 43 | 45 | 49 | 53 | 59 | 65 | 73 -
Operating data at 1740 r.p.m. - Caractéristiques a 1740 t/min - Prestazioni a 1740 giri/minuto
H | 192|186 | 17,9 [ 17,2 [ 163 | 153 | 141 | 129 | 11,5 | 10,1
P12L/7/30/1A LA7/30 V16G/7/30 V16P/7/30 R16/7/30 M16/7/30 P | 104|109 | 113 | 116 | 118 | 119 | 119 | 117 | 113 | 10
H | 409|388 | 365|339 (309|276 | 241 | 20 | 154 -
P12L/7/30/3D LA7/30 V16G/7/30 R26/7/30 M26/7/30 P | 202|208 | 212 | 204 | 213 | 208 | 20 | 187 | 168
H |[632 605|576 | 543 | 504 | 458 | 40,8 | 355 | 29,9
P12L/7/30/4C LA7/30 R42/7130 M42/7/30 P | 317 | 308 | 338 | 344 | 345 | 341 | 331 | 317 | 3 )
H | 878 |85 | 8 | 77 [ 727 | 676 | 61,9 | 556 | 485 | 40,8
P12L/7/30/5B LA7/30 R75/7/30 M75/7/30 P | 449 | 467 | 483 | 4956 | 504 | 506 | 501 | 489 | 469 | 443
H [1053(101,4| 97,2 | 92,4 | 87,2 | 81,1 | 743 | 66,7 | 58,2 | 49
P12L/7/35/68 LATIZS R7817135 P | 538 | 56 58 [ 595|605 | 60,7 | 60,1 | 58,7 | 56,3 | 53,2
H [140,4 {1352 |129,6 | 123,2 [ 116,2(108,1 | 99,1 | 89 | 77,6 | 653
PIPILTEEE Y RITeES P [ M8 [ 747 (773|793 )|806|89]801]|782]751]709
H |1755| 169 [161,9| 154 | 1453|1352 |1238 (111,2| 97 | 81,6
P12L/7/401108 | LATI0 R1Z8/7/40 P | 897 | 933 | 966 | 99.2 | 1008 | 1012|1001 | 978 | 939 | 887
H |210,7|202,7 | 194,3 | 184,8 | 174,4 | 162,2 | 148,6  133,5 | 116,4 | 97,9
P12L/7/40128 | LATI0 Rig07/40 P_|1076] 112 | 1159| 19 | 121 | 1214 | 1201 | 1173|1127 | 1064
H [2369| 227 | 216 [203,6 | 189 (171,9 (1531 133 | 112 | -
P12L/8/45/15C LAB/AS RIB0/45 P [118,9(1231|126,6 | 129 |1295| 128 | 124211881123 | -
NPSH m | 4 4 |41 [ 41 | 42 | 44| 46| 48 | 51 | 54
Operating data at 1450 r.p.m. - Caractéristiques a 1450 t/min - Prestazioni a 1450 giri/minuto
H |206 (193|178 | 159 [ 138 [ 115 | 9.2
P12L/7/30/2C LA7/30 \16G/7/30 V16P/7/30 R16/7/30 M16/7/30 P 98 10 | 101 10 96 | 9.1 85
H | 346|328 306|282 (253 | 22 | 183
P12L/7/30/3B LA7/30 V16G/7/30 R26/7/30 M26/7/30 P | 164|171 | 175 | 176 | 173 | 167 | 158
H | 57,7 | 547 | 51,1 | 46,9 | 42,2 | 36,7 | 30,6
P12L/7/30/5B LA7/30 R42/730 M42/7130 P | 274 | 284 | 201 | 293 | 289 | 279 | 263 )
H [892 (89| 8 [742 (675 60 | 51,8 | 429
P12L/7/35/7TA LA7/35 R75/7/30 P | 434 | 453 | 465 | 47 | 467 | 456 | 438 | 417
H [1385(131,2(122,6 1126 (1012 88 | 734 | -
P12L/7/40/12B LA7/40 R100/7/40 P 658 | 682 | 698 | 703 | 693 | 669 | 632 )
H |216,6 | 206,2 | 194,3 [ 180,3 | 164 1457 | 1257 | 104,1
PRSI LEiE IO P [1053] 110 | 113 [114,1]1133]110,7 [ 106,3 | 101,3
NPSH m | 31 32| 33| 36 |39 | 43 | 49 -
H = Values [m] H = Valeurs [m] H = Valori [m]
P = Values [kW] P = Valeurs [kW] P = Valori [kW]
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Operating data and couplings
Caracteristiques et accouplements
Caratteristiche ed accoppiamenti

Drive unit type

Groupe de Electric motor Capacity
commande type Moteur electrique Debit
Gruppo di Motore elettrico Portata
comando tipo
Line-shaft type
oo e | Ligne darbre | For standard, | mm] | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3600 | 4200 | 4800 | 5400 | 6000 | 6600 | 7200 | 7800 | 8400
Corpo pompa tipo fype lectri t Motor powerin
Popompatipo ) ;ne; d'asse tipo %%‘f];',cng‘tgﬁr Size kW]
slectriquetorme|  Tafle |Puiss-moteur| jmomy | 136 | 144 | 162 | 180 | 216 | 252 | 268 | 324 | 360 | 396 | 432 | 468 | 504
normalisé Grand. Sgénvzl;]
Per motore motore in [KW]
elettrico chiuso W] | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | s | 9 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140
normalizzato
Operating data at 2900 r.p.m.
Caractéristiques a 2900 t/min
Prestazioni a 2900 giri/minuto
H 300 [ 280 | 289 | 279 | 58 | 237 | 213 | 1867 | 156 | 18
P12L/7/30/1F LATI30 E20/55/7/30 200 300 N R B[ BT TS BETRIT 2[RI TIE T U T
H [ 374 | 361 | 35 | 34 [ 319 | 206 | 268 | 236 | 20 [ 161 | 113
P12L/7/30/1E LA7/30 E20/55/7/30 200 37,0 P 255 259 264 2.9 277 282 284 279 2%.7 248 272
H | 420 | 41,8 | 407 | 39,7 | 375 | 351 | 324 | 292 | 256 | 215 | 169
P12L/7/3011D LATI30 E22/55/7/30 225 450 NI BB
H [ 541 | 520 | 517 | 50,6 | 484 | 46,2 | 437 | 409 | 376 | 37 | 293 | 244
P12L/71301B LATIS0 E28/6077130 20 %0 P | 38 | 301 | 402 | 412 | 433 | 452 | 468 | 478 | 481 | 474 | 458 | 433
W | 743 | 722 | 704 | 68 | 638 | 581 | 537 | 473 | 401 | 322 | 227 | -
P12L/7/30/2E LATI30 E2B/65AT/30 280 750 IR AR
H [ 850 | 857 | 815 [ 793 | 75 | 702 | 647 | 583 [ 511 | 4 | 339
P12L/7/30/2D LATIS0 E28/65A /30 20 750 P | 569 | 583 | 598 | 611 | 637 | 658 | 669 | 668 | 652 | 619 | 565 | -
H | 98 | 957 | 935 | 913 | & | 825 | 773 | 712 | 637 | 55,2 | 461 | 369
P12L/7/35/2C LATISS ES1/657135 20 %00 P |62 | 681 | 699 | 717 | 751 | 781 | su2 | 811 | 801 | 771 | 727 | e
H 08,1 | 1058 | 103,4 | 04,2 | 96,8 | 923 | 874 | 817 | 751 | 675 | 567 | 483
AL Vs IS 9E {HID P | 742 | 765 | 785 | 809 | 851 | 89 | 923 | 944 | 949 | 935 | o04 | 84
H [ 1288 | 1255 | 1222 | 119 | 112,5 | 1053 | 971 | 875 | 767 | 645 | 508 | -
P12L/7/35/3D LATI35 E31/65/7/3% 315 1100 R IEEIEIEIREIEIE
[ 1387 | 1354 | 132,2 | 129,3 [ 1232 | 1166 | 109,1 | 999 | 88,9 | 7656 | 635
P12L.D/7/4013JD LATIAORS | ESTAIGSITIAD 318 1320 P | 92 | 951 | 970 | 1007 | 1058 | 1096 | 1119 | 1124 | 1168 | 1067 | 1004 | -
H | 1622 | 1586 | 155,2 | 151,8 | 1452 | 1385 | 131.1 | 1226 | 112,7 | 1012 | 88 | 732
P12LD/7/40138 LATIOR25 | ESTAIGSITIAD 35 160.0 P | 1088 | 1124 | 1159 | 1192 | 1255 | 1315 | 1365 | 13956 | 1405 | 1386 | 1338 | 1263 | -
[ 755 | 1722 | 1683 | 1657 | 1594 | 1528 | 1456 | 137.2 | 127,2 | 1157 [ 1029 | 888 | 735
IPIAL YA LHiES || S 9E A P | 1204 | 1241 | 128 | 1321 | 1407 | 1488 | 1552 | 15955 | 1611 | 160 | 1562 | 1502 | 143
H [ 2046 | 2001 | 1958 | 1916 | 1834 | 1746 | 1644 | 1523 | 1382 | 1222 | 1049 | & | -
P12LDI7IA0/4BC | LATMORS | ESIAGSITIO 318 200 P | 1364 | 1409 | 1454 | 1498 | 1579 | 1646 | 1697 | 1723 | 1719 | 1685 | 1618 | 1501 | -
2341 ] 2296 | 2253 | 221 | 2125 | 2038 | 194,1 | 1829 | 69,6 | 1543 | 1373 | 1184 | 98
P12LD/8/4SI4A LAB/ASI25 | ESSATTSIBMS 38 200 P | 1605 | 1654 | 1705 | 1762 | 1876 | 1984 | 207 | 2127 | 2147 | 2133 | 2083 | 20022 | 107
H | 2703 | 2644 | 2586 | 253 | 242 | 2308 | 2185 | 2043 | 1878 | 1687 | 1467 | 1221 | -
P12LD/8/4S/SB LABI4SI25 | ESSATTSIBMS %5 200 P | 1814 | 1873 | 1931 | 1987 | 2004 | 2192 | 227’5 | 2327 | 2342 | 231 | 2229 | 2105
NPSH Wl 1 - | 86 | 86 | 86 | 86 | 87 | 89 | 93 | 10 | 11 | 125 | 145

Operating data at 1450 r.p.m.
Caractéristiques a 1450 t/min
Prestazioni a 1450 giri/minuto

P12L/7/30/1C LATI30 E13138/7/30 132 55 AR
P12L/7/3011A LA7I30 E1338/7/30 132 75 'F*, 16247 16271 161é‘ 169:95 gg g]
P12L/7/30/2C LA7I30 E18142/7/30 160 110 g 23’86 11963 %‘1’ 11569 191"15 :
P12L/7/30/2A LA7/30 E18/4217/30 160 150 '; fgg fg? ﬁgg ﬂg }g; }g?
P12L/7/30/3BC LATI30 E18/48/7/30 180 185 AR AR
P12L/7/30/3A LA7I30 E18148/7/30 180 20 'F*, ?gg ?gg ?gg %? fgg }gg
P12L/7/30/4A LA7I30 E2055/7/30 200 300 g 2218 ggg ggg ggg 3§‘é3 ggg
P12L/7/30/5A LA7I30 E22/60/7/30 25 370 '; 5%7 ggg gg; 3%?6 ggg ggg
P12L/7/35/6A LATI35 E226077/35 25 450 'g ggg ggg ggg ggg g;‘} ggg
P12L/7/35/7A LA7I35 E28/657/35 250 55,0 'F*, ggﬁ ggg 4%‘?5 7““%2 4%?6 ﬁg
P12L/7/35/8AB LA7I35 E28/65/7/35 250 55,0 'F*, ggg ggg ggg gg; ggg :
P12L/7/40/9A LATI40 E28/75/7/40 280 750 '; 151;57 15“5:22 15139%8 ggg ggg ggg
P12L/7/40/10A LATI40 E28/75/7/40 280 750 g 1%72,4 16241 173 16164,153 1607%1 ggq g;g
P12L/7/40/12A LAT/40 E2875/7/40 280 90,0 'F*, 175‘@19 174{%6 17%781 18207’53 1708339 ﬁg
P12L/8/45/15MN LABI45 E31AI80/8/45 315 1100 AR EANR R
P12L/8/45/17A LAB/45 ES31TA/B0/8/45 315 1320 g %gg 2?1662 1%453 m? 1‘1‘83 18‘1‘;
P12L/8/45/198 LAGM5 | ES31TAIB0/8/45 315 1320 g %gf 2%5] mé mg 1823 -
NPSH T | 31 | 32 | 33 | 36 | 43
H = Total manometric head at the bow! assembly in [m] H = Hauteur manométrique totale au corps de pompe en [m] H = Prevalenza manometrica totale al corpo pompa in [m]
P = Power absorbed by the bowl assembly in [kW] P = Puissance absorbée par le corps de pompe en [kW] P = Potenza assorbita dal corpo pompa in [kW]
El'v%éys check the observance of the instructions shown on the pages (\//éBriﬁer toujours le réspect des instructions indiquées aux pages c'e?i'ficare sempre il rispetto delle prescrizioni riportate sui fogli
“REMARKS AND TECHNICAL DATA”. “NOTES ET DONNES TECHNIQUES". “AVVERTENZE E DATI TECNICI”.
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Operating data and couplings
Caracteristiques et accouplements
Caratteristiche ed accoppiamenti

P14C

Drive unit type Capacity
Groupe de commande type Debit
Line-shaft Gruppo di comando tipo Portata
Bow] sssembly pe st,ngg?e Vertcl races | Vertal fiat | Rightangie | gy gear |V |2700] 000 3600|4200| 4600 5400 6000|6600 7200 780 400 oo 5600 1020]1080] 1110 1200
Corpo pompa tipo type pulley pulley gear A
d,atis":‘aipo v‘e‘,‘fggg;’ggs A‘)giggj’a“,gf ‘}j;;”g‘?g’ muliplcateur mh] | 162 | 180 | 216 | 252 | 288 | 324 | 360 | 396 | 432 | 468 | 504 | 540 | 576 | 612 | 648 | 684 | 720
Con puleggia | Con puleggia | Con finvio ad moltiplicatore
verticale a gole| vert.piana | angolo Ms]| 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200
Operating data at 2000 r.p.m. - Caractéristiques a 2000 t/min - Prestazioni a 2000 giri/minuto
PI4CIBIBSNG | LAGS Ress | w25 | 5|05 (2| P00 s | e | | e | 798 | 306 | 1 | ot ar2| - | - | -
rce | s | wows | ¥ SRS BT S T o5 1 2 ST ETAT
e | e e Il A S A BB P
PICIBIBSIA | LABS RIS P |i22|dst |dao|doa|4sa |50 | 5 1552|573 595 |ovo|655 |ond | 6 |66 895|104
P14CIBISS2G | LAGS Risss | wisess | 5| 303300 445 | | 503 | o | e | of |sas 502 |505| 36| - | - | - | - | -
PI4CIBISSIZE | LABGS R100835 P (525|543 56 | 18| 666 |60s| 726|762 | 76 etz | 828|837 |83 |saa | a2t | -
s | o o AR A
| o e Bl e T e S s e
P14cClgla0i2A LAB/40 R160/8140 E 8%‘,]6 ggf ggg 891 180%,691328 18018',28 17192',26 17166?3 171493,27 12721,8 16275’t1 16237'?5 12599,1 %g 14396,33 %g
PI4CIBIAOBE | L0 Ricoa4D P [772| '8 265|012 | a7 |1026| 108 |18, 117 [1203(1227] 1288 124|125 |1213| - | -
P14CIEI4SED | L85 RI60B45 P |"58"| 658 | 1015/107{1131| 10 124| 752| 58 15 | 43| 43 53| 6 43 1 5
NPSH M| - | - [57] 6 |64 687378849199 |107]10,7[129]141[153
Operating data at 1740 r.p.m. - Caractéristiques a 1740 t/min - Prestazioni a 1740 giri/minuto
rcaoe | oo o[ o | ¥ [BUTEIE B m  m
e | v e R NG B
| oo e M L A P A AR i
PI4CIBISSI20E | LA8TS Riows | Wrsess | § | 08403 das| 4o |dod |ov7 | oi |5ce 573|568 507 | 80| 6| - | -
Pl4CIBISS2C | LGS RI00B15 W 7Tas 18041584 & TE4TE981 09 T d82 45114171 38 13412 1250
PI4CIBI02A | LaBAD Ri25840 P |555 o1 |052 1666|066 |725 | 754|781 1805|823 | 842 | 852 | 855 | 858 654
P14cisl4osc LAB/AO R125/8140 E % 3%3 8361 SZS ggg gg;— 9%‘,]4 1706(5?8 17023’,,37 %g 16027',57 13;,6 1%18',18 11]%?3 130%,18
P14CIB4013A LAB/40 Ri6og/40 E g% g9006 993?9 9%?3 19032’,98 19017',53 18181',86 18155'% 181155:51 17262',82 17214',65 162%,71 15296,58 15233,18 142%52
ricnise | v s A A
PICIBIMSHA | Litis Ra00BlS P |16\ 10| 1252|1511\ 1371| 15 148l i5k1| 15851 io2sl ios1| o6l 1651 160 | 1052
P14CHOISSISA |LAtUSS2S Ras01055 P |'M |tdsa| 1565|1656 1773|1755 165 | 152610861208 51207sl2002 121 4121 312163
NPSH ] |47 |48 |49 |51 | 55| 6 |65 72| 79| 87|96 |105]115|125]135
Operating data at 1450 r.p.m. - Caractéristiques a 1450 t/min - Prestazioni a 1450 giri/minuto
P14C/8/35/1DE LABI35 | V16G/835 R26/8/35 M26/8/35 'F',' 117;’ };é gg 11751 1%5 123 1‘_}2 113é1 1;3 19891 :
P14C/8/35/1C LABI35 el R R e A
PI4CIBISSHA | LS Remss | wezess | BB B8 808|108 211 222 | 2 | 24d | 293 | 201 | 266 27
P14C/8/35/2DE LAB(35 R75/8/35 M75/8/35 '; 325f 3353 g‘;? 323é‘5 ggg ggg 323{32 ggg 232;11 ggg |
PlaCIBIES2C | LABS Risss | Wsess | 5 |08 |30 335 | 30| 3| o | 405 16| 23 26 25 41
PlCIBSI2A | LABS RI00BS3S P 15591500 380 41 |4 |aao|des| 4o | 4o |dos | do7 | 404
P14CIBI3SAC | LABGS RI00BIS b [irs| 43| 45| 527 |555| 5 | o0 |ots|ao| 64 | 627 |ate
rcmn | o e e e
| o e T Tl T e T T
| oo e I R
rucis | oo e } (iR e e o
N s AL 2 e G
NPSH | 4 |42 |43 | 4548525867 75]|86]97] 11
H = Values [m] H = Valeurs [m] H = Valori [m]
P = Values [kW] P = Valeurs [kW] P = Valori [kW]
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P14C

Operating data and couplings
Caracteristiques et accouplements
Caratteristiche ed accoppiamenti

caprari]

Drive unit type
Groupe de Electric motor Capacity
commande type Moteur electrique Debit
Gruppo di Motore elettrico Portata
comando tipo
Bowl assembly type Lir]e—sha,ft type For standard
Corps pompe type Ligne d'arbre total enclosed . [im] 2700 3000 3600 4200 4800 5400 6000 6600 7200 7800 8400
Corpo pompa tipo Linea 3.’5559 tipo electric motor Motorf\?vwerln
Pour moteur Size Pui "
électrique fermé Taille ulss. TO eur| [m3h] 162 180 216 252 288 324 360 396 432 468 504
normalise Grand. Sgénvzl;]
Per motore motore in [kW]
elettrico chiuso [Uis] 45 50 60 70 80 0 100 10 120 130 140
normalizzato
Operating data at 1450 r.p.m.
Caractéristiques a 1450 t/min
Prestazioni a 1450 giri/minuto
H 13,4 13,2 12,8 12,1 11,2 10 8,5 6,5
P14C/8/35/1G LA8/35 E18/42/8/35 160 15,0 A 87 92 10 108 114 18 1 119 ) )
H 17,4 17,3 16,8 16,1 15,3 14,4 13,3 12,1 10,6 8,7
P14C/8/35/1E LA8/35 E18/48/8/35 180 18,5 P 112 118 ) 141 151 159 166 169 17 168 .
H 19,3 19,1 18,6 17,9 171 16,2 15,1 13,9 12,5 10,9 9,1
P14C/8/35/1D LA8/35 E18/48/8/35 180 220 P 128 134 145 157 169 179 185 191 194 193 12
H 232 228 221 213 20,5 19,7 18,7 17,6 16,4 15,1 13,7
P14C/8/35/1A LA8/35 E20/55/8/35 200 30,0 P 173 178 188 199 211 222 233 284 253 %14 26
H 336 333 324 314 30 28,2 26 233 20 16,2 -
P14C/8/35/2E LA8/35 E22/60/8/35 225 37,0 A 224 234 254 273 294 305 315 3 31.9 313 )
H 39,5 39,2 384 37,3 35,8 34 31,8 29,1 26,1 22,7 19,1
P14C/8/35/2CD LA8/35 E22/60/8/35 225 45,0 P 2803 204 315 335 353 3%, 31 29 395 397 395
H 459 454 443 43 41,6 39,9 37,7 35,1 321 28,7 252
P14C/8/35/2A LA8/35 E28/65/8/35 250 55,0 P 359 369 389 4 4 19 165 s s 196 197
H 62,5 61,9 60,6 58,8 56,4 53,6 50,2 46,3 419 37,2 32
P14C/8/40/3C LA8/40 E28/75/8/40 280 75,0 P 445 463 495 527 555 58 60 615 626 63 6.7
H 68,9 68,1 66,4 64,6 62,4 59,9 56,6 52,7 48,1 431 378
P14C/8/40/3A LA8/40 E28/75/8/40 280 90,0 P 528 543 574 605 63,6 86,4 £6.9 71 725 733 734
H 91,9 90,8 88,5 86,1 83,3 79,8 754 70,2 64,1 57,4 50,3
P14C/8/40/4A LA8/40 E28/75/8/40 280 90,0 A 704 724 765 807 818 886 919 o7 9.5 977 979
H 91,9 90,8 88,5 86,1 83,3 79,8 754 70,2 64,1 57,4 50,3
P14C/8/45/4A LA8/45 E31/80/8/45 315 110,0 P 704 724 765 807 818 88,6 919 o7 9.5 77 979
H 1125 | 111,3 | 1086 | 1055 | 1019 97,5 92 85,6 78,3 70,2 61,1
P LEE SIS 9E 2 P 84,9 874 92,6 97,8 1028 | 1074 | 1113 [ 1144 | 1166 | 1179 118
H 1345 | 13311 130,1 126,4 122 1168 | 110,5 | 102,9 94 84,2 733
P14C/10/55/6AB LA10/55/2,5 ES31/80/10/55 315 160,0 P 1018 | 1049 | 1112 | 1176 | 1236 129 1336 | 1373 | 1399 | 1416 | 1416
H 160,7 | 158,8 | 1549 | 150,7 | 1457 [ 139,7 132 122,9 | 1123 | 100,5 88,1
P14C/10/55/7TA LA10/55/2,5 ES31/80/10/55 315 200,0 A 1233 | 1268 | 1339 | 1413 | 1484 155 1609 | 1657 | 1691 171 1713
H 183,7 | 1815 177 172,2 | 1665 | 1596 | 150,9 | 1405 | 1283 | 1149 | 1007
P14CI0/SSIBA LAMOISS25 | ESSAIO0M0RS | 3% 2500 P | 1409 | 1449 | 1531 | 1614 | 1696 | 1772 | 1838 | 1894 | 1932 | 1954 | 1958
H 206,7 | 2042 | 1992 | 1937 | 187,3 | 1796 | 169,7 158 1443 | 1292 | 1133
P14C/10/55/9A LA10/55/2,5 |ES35T1A/100/10/55 355 250,0 P 1585 163 1722 | 1816 | 1908 | 1993 | 2068 | 2134 2174 | 2199 | 2202
H 2296 | 2269 | 221,3 | 2152 | 208, 1995 | 188,6 | 1756 | 1604 | 1436 | 1258
P14CT1/10/55/10A | LA10T1/55/2,5 |ES35T1A/100/10/55 355 280,0 P 1761 1811 1913 | 2018 | 2119 | 2215 | 2008 | 2367 | 2415 | 2443 | 2447
H 2526 | 2496 | 2434 | 2368 | 2289 | 2195 | 2075 | 1932 | 1764 | 1579 | 1384
P14CT1/10/55/11A | LA10T1/55/2,5 |ES35T1A/100/10/55 355 315,0 A 1937 | 1992 | 2105 29 2331 | 2435 | 2508 | 2604 | 2657 | 2687 | 2692
H 2689 | 266,2 | 260,3 | 253,1 2444 | 2338 | 2211 | 2058 188 1684 | 146,6
P14CT1/10/55/12AB | LA10T1/55/2,5 |ES35T1A/100/10/55 355 315,0 P 2036 | 2007 | 223 | 2349 | 2468 | 2577 | 26658 | 2745 280 283 2832
NPSH [m] 42 45 41 44 48 52 57 6,7 75 8,6 97

H = Total manometric head at the bowl assembly in [m]
P = Power absorbed by the bowl assembly in [kW]

N.B.

Always check the observance of the instructions shown on the pages

“REMARKS AND TECHNICAL DATA".
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H = Hauteur manométrique totale au corps de pompe en [m]

P = Puissance absorbée par le corps de pompe en [kW]

N.B.

“NOTES ET DONNES TECHNIQUES".

Vérifier toujours le réspect des instructions indiquées aux pages

H = Prevalenza manometrica totale al corpo pompa in [m]
P = Potenza assorbita dal corpo pompa in [kW]

N.B.

Verificare sempre il rispetto delle prescrizioni riportate sui fogli
“AVVERTENZE E DATI TECNICI”.

9964000/07-15-copyright © 2014 Caprari S.p.A - All Rights Reserved
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Operating data and couplings
Caracteristiques et accouplements
Caratteristiche ed accoppiamenti

Drive unit type Capacity
Groupe de commande type Debit
Line-shaft Gruppo di comando tipo Portata
type
Bowl assembly type | L1 1020[1080] 1140] 1200] 1350] 1600
You S5O P® | - 1910 | ericat races | Vertalft | Rihtangle | g0 o oy, | 1M][3000[4200 4800]s400{ 5000 6600|7200 7800 a4oo|sooo ssoo| 1920 190 140 1200} 1260 1
Corpo pompa tipo type pulley pulley gear P Apg
gomea v‘e‘,‘;eggg;’ggs A‘)f,fgj’a“,ge ‘}jgfn”g‘;g’ multplicateur |[mh] | 216 | 252 | 288 | 324 | 360 | 396 | 432 | 468 | 504 | 540 | 576 | 612 | 648 | 684 | 720 | 810 | 900
P Con puleggia | Con puleggia | Con rinvio ad n?;?ipr:inc‘ga:e
verticale a gole| vert, piana | ~_ angolo Ws)| 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 225 | 250
Operating data at 1740 r.p.m. - Caractéristiques a 1740 t/min - Prestazioni a 1740 giri/minuto
- ) H 242|238 234 22,0 | 223 216 ] 20,8 | 19,9 | 169 | 17,8 | 16,7 | 154 | 14 [125] 10,7
P16C/0/351G | LATORS RENOBS | MA2IORS ) 5 1947 | 96 | 274 | 286 | 2008 | 31 | 32 | 329|336 | 342 | 346 | 346 | 344 | 34 |334] -
- - H[296( 29,4 29 [285| 28 |274] 26,8 | 26,1 253 24,5 | 23,6 | 227 [ 21,6 | 204 191 | 146
e RTSNOSS | MTSMORS | b 1307 | 304|341 | 350 | 375|302 | 408 | 422 | 437 | 45 461 | 471|478 | 483 | 485|478 -
- ) H [ 35 [347[342] 337332326 32 |313] 30,6 298| 29 [28,1] 27 [259] 247209 6,1
P16CIO3SMC | LA10RS RT5/10/35 P | 37,7398 | 419|430 | 4558 | 477 496 | 514 | 532 | 548 | 564 | 578 | 50 | 60 | 608617614
- - H (389 38,5] 38 |37,637,1|365] 36 [354]347] 34 [33,1]32231,1|20,8] 264 [ 244 19,7
pleale iy Eates el Yl P |441|465| 49 | 514|538 | 562|584 6055|625 | 643|659 | 673 | 685|695 | 703 | 714 | 712
- ) H {530 (52,7 | 52,1 | 51,3 | 50,3 | 49,1 | 47,8 | 46,3 | 44,7 42,9 | 40,8 | 385 356 | 32,7 | 291 [ 18,6 -
P16C/0/35/2F | LATORS R100M0/35 P |534|566|598| 63 | 66 | 69 |718|745|769 | 789|803 | 811 811|803| 789 | 747
- - H 593 (58,7 58 [57,1| 56 |54,8] 53,5 (521506 49 [47.3] 454432 40,8] 361|283
P16C/10/4012E | LA10IO Ri2s/1040 P | 602|637 |672(707| 74 |773| 804 |834 | 862 | 888|911 | 93 |o44 | 954|957 |o41| -
- ) H [70,1] 693|685 67,5664 |652] 64 |62761,2]59,7 | 58 | 56,1] 54,1 [51,8] 49,3 | 419|323
P16C/10/4012C | LA10IO R160/10140 P | 74 |783|824 | 864903 | 941 | 97,0 |1015] 105 [108,3)111.3] 114 |116.4|118.4]1190]121 6| 1267
- - H 708 (70,3 69,7] 69 [68,3]67,4] 664652639623 60,5565 56,3 53] 51,3 43,5 | 344
e Gl R i P | 752|798 | 844 | 888|931 | 971 [1000/1046| 108 [1114113.0]116.4]118 612051231 1241|1234
- ) H {779 77 | 761|751 | 741 731] 72 | 703|694 | 67,0 | 66,2 643 | 62,2 | 58,7 | 56,0 | 48,8 | 394
P16C/10/4512A | LAT0/S R200M0/4S P | 864 914|963 1012 106 |110,7]115.20119.4 1233|126 8| 130 |1329]135.3( 137 2]138.7 140.7| 14,1
- - H 97,9 96,0 95,8 | 94,5 | 83,1 91,5 89,7 | 87,8 | 85,6 | 83,2 | 80,5 | 77,5 [ 74,2 | 70,5 | 66,5 | 54,5 | 384
PUSEHARAEED | LA SO P | o84 |1047]110,8|1168]122.7| 1265] 134 |139.2| 144 |148.4|152 3]155.6/158.2|160,2] 161 41608  156.4
- ) H[106,2]105,3]10,4{103,5[102,4101,1] 99,6 | 97,8 | 95,8 | 93,3 | 90,7 | 87,7 | 84,4 | 80,8 | 76,0 | 65,3 | 51,6
P16C/10/45/3BC | LA10M4S R250/1045 P |1128/119.8|126.7|1333]130.7| 145.7|151,5156,9| 162 |166,6170.7|174,5]177 8| 180,6] 183 | 186 | 185
- - H 16,8 115,5114,1[112.7]111,2[109,6] 108 [106,1]104,1[101,9] 99,4 | 96,5 | 93,2 [ 89,5 [ 85,3 | 73,2 [ 59,1
st pailiessy il P_|127'2]1346| 145 |149.4/156,6|163.6|170,3176.6|182:4|187.8192.5|196,7|200,3]203.1|205,3|208.2| 207
NPSH T - [ 10 [ 10 ] 10 | 10 [10,1 10 [ 10,2104 106 [10.0| 11,3 11,7 | 23] 134 | 165] -
Operating data at 1600 r.p.m. - Caractéristiques a 1600 t/min - Prestazioni a 1600 giri/minuto
- - H 203 18,0 | 19,4 [ 180 | 18,3 | 17,6 | 16,7 | 15,8 | 148 [ 137|126 | 1,2] 0,7 | 79
P16CI0/35MG | LA10SS RAZIORS | WM2I0B5 | 5 1197 | 20:9 | 21.9| 23 | 23.0| 248 | 256 | 26.2 | 266 | 269 | 269 | 266 | 262 286 -
- - H 249246262238 | 23,2 226 22 [21,3] 205 10.7 [ 188|178 | 16,6 | 152 | 13,6
PUSEABANS | LNIeE RTSIOBS | M7SMORS ) 5 194’5 | 96 | 275 | 289 | 303 | 316 | 320 | 341 | 351 | 36.1 | 36.8 | 373 | 376 | 376 | 374 | -
- ) H {294 (29,1286 282|276 271 | 264 | 258 25 | 24.2| 234|224 | 21,3 20,1 | 18,7 | 146
P16CIORSMC | LAORS RTSIOBS | M7SIOBS | b | 302|319 | 336 | 36:3 | 36.9| 385 | 40 | 41,5 | 429 | 441 | 453 | 462 | 47 | 475|478 |478] -
- - H 327 (323319 31,4 | 30,0 30,4 [ 29,0 [ 29.2| 285 [ 27.7 | 26,8 | 25.7 [ 24,5 | 23.2| 2.7 [ 17,5 | 127
P16CIO/3SHMA | LA0RS RTS10735 P | 352|373 | 304 | 414|434 | 453 | 471|487 | 502 | 515 | 527 | 536 | 544 | 549 | 5.3 | 554 | 544
3 ) H 447 44,2436 42,7 | 41,6404 30 | 375|358 339 (316] 20 | 250224 [185] - | -
P16CIO/3SI2F | LA10RS R100/1035 P | 428455482508 533|557 | 58 | 60 |615|626| 63 |627 | 618|604 589
- - H 498 (49,2485 47,5 | 46,5 45,3 44 42,6 | 41.1] 39,4 37,6355 33,2 [304] 272
gl ey Rl VIR P |48 512|541 | 57 |597 | 624|649 672|694 | 712|727 | 737 | 742 | 742 | 787 | -
- - H 569|561 |57.3 56,3 | 55,3 | 56,1529 | 51,5 | 50.1 | 48,5 | 46,7 | 44,8 | 42,6 | 40,2 | 37,4 | 28,1
P16C/10/4012C | LA10M0 R125/10140 P |592|628 662 695|727|759| 789|819 | 846 | 871|894 | 013|028 | 038|043 | ‘04 | -
- - H 654646637628 | 618 60,8507 585|571 | 55,5 | 53,6 | 515 [ 40,1 | 46,4 434 | 35 | 253
P16C/10/4012A | LA10/O Ri60/1040 P | 691733775 | 816 | 855 | 893 | 929 | 961 | 994 [101,7]103,9]105,8]107 3] 1084|1091 |109.1] 107
- - H [823(81,3[80,2[ 78,9 77,4 [ 75,8 ] 74 | 72 [69,8| 67,2 | 643 | 61,2576 537 49,3358 -
P16C/10/45/3D | LA104S R200/1045 P | 79 | 842|893 | 944 | 993 |103.0]1083]112.3| 116 [118:1 1247|1237 ]124,9]128.5]125,3]122,3
- - H (88,387,285, | 84,5 | 82,0 81,2 79,3 [77,3 | 751 [ 72,7 70,1 67,2 ] 63,0 | 60,2 56,2 [ 43,7
pleiliegEas R i P | 873|926 | 977 [1027107 6|112.3| 116.0]121.2| 1253|1281 130.4|135.2]137 3| 138.8] 139 6 138.9| -
- - H 981 | 96,0 | 95,6 | 94,2 | 82,8 | 91,3 80,6 | 87,7 | 856 | 83,2 | 80,4 | 77,2 | 73,6 | 69,6 | 65,1 | 52,5 | 38
P16C/10/45/3A | LAT0S R2S0M0S P |101,8]108.1|114,3]120.5)126 4| 1321|137 4] 142.3| 146,7/150.6153,9|156.6 158 8| 160,4] 161 4161 2| 157.7
- - H[109,7[108.4106,9[105,2(103,3/101.1] 98,7 | 96 | 93 | 89,6 | 853|815 76,8 | 74,6 | 658 47,8 -
PUSHARAEAD | AT RIS P |105:3]112:3]1191]125:8|132:3|138'5]144.4]149,8154,6158,8162,31164.9) 16661673167 1| 163,1
- ) H 7.7 116,3[114,5[112,6]110,5[108,2105,7[103,1[100,2] 97 [93,5 | 89,6 85,2 80,3 | 74,0 | 56,3
P16C/10/55/4C |LA105125 R250/1055 P |116:4/12351303] 137 |143.4|1498]1558]1617 1671|172, 1765 180,2]183.1 | 188.1|186.1 185,
NPSH T - [87 67 |87 |87 8788|8889 019396 [104[108]119]164
Operating data at 1450 r.p.m. - Caractéristiques a 1450 t/min - Prestazioni a 1450 giri/minuto
- ) H [183] 18 176|171 16,6] 16 [153 | 145|135 124 [11,1] 86 | 79
P16CHO/35MF | LAMO Regtoss | wanios | B 18T 18 THTSTILATIGET 16 TIS3TMSTSTIZATHATIS T IO - ] -
- - H {224 (22,1 21,7] 21,2208 202 19,6 [18,9] 1.1 [ 17,2 [ 16,1] 15 [ 13,7 | 122|105
gl Eakes RTSNOSS | MTSMORS | 5 |50 | 225|239 | 253 | 265 | 27'8 | 289 | 209 | 307 [ 313 | 318 32 | 3 | 310 |315] -
- ) H 267263259 254 | 25 | 265|239 | 23,3 225 21,6 | 20,5194 | 18 |16,6] 15 [10.7
P16C/0/3SMA | LATORS RTSNOBS | M7SHORS ) 5 1979 | 289|306 | 32.2 | 33,8 353 | 366 | 378 | 388 | 397 | 403 | 40'8 | 412 | 413 41,3 | 406
- - H 365 36 [352]343|33,2] 3191305 289 270 (249|222 194 (157 - | - | -
P16CI0/3S/2F | LA0RS RTSNOSS | MTSMORS | o |33 | a5.4| 3705 | 3056 | 416 | 434 | 45 | 46,1469 | 469|463 |453[441| - | -
- ) H [40.7] 40 [39,2]38,3]37,2| 36 | 34,7333 [31,8] 30 | 28 [ 256|228 | 194|154
P16CIO/3SI2E | LA10RS RI100/1035 P | 373|397 | 421|443 | 465 | 486 | 505 | 522 | 536 | 546|553 | 554 | 55 | 542|532
- - H | 48 (47,3464 455 44,4433 42,1 [40,7] 392 [ 37,5 | 35,7 | 335 31,1 284 253
plealiszg ey PR P |458|4856|514| 54 | 566|594 615|637 | 657|674 687|697 | 702|704 |02 | -
- ) H (534 (52,6 518]500| 50 | 49 |47 (465 45 [43,2|41,1]36.7| 361332301 | 21,4
P16C/10/402A | L1040 R125/10/40 P | 534 569|602 635|667 696|722 | 746 | 766 | 783 | 7956 | 806 | 812 | 815 | 814 | 799
- - H [ 67.1[66.2] 65 [63.7|623]60,7] 58,8 56,7543 51,5 [ 484] 45 [41,1 (367|316 -
PUSEARALED || (AT RO P |613] 655697737775 | 811|844 | 873 | 897 | 916 | 928 | 935 | 9355 | 928 | 917
- ) H | 72 [70,069,6]68,2[667] 65 [63,1|61,1] 568563535503 46,6426 36
P16CI0/45/3C | LA104S RI60/1045 P |675|718|759 799|838 | 87,5 | 911 | 944 | 73 | 00:8 [1018]1032/103,9( 1041|1037 -
- - H 801 (78,9 77,6| 76,3 | 75 | 735] 71,8 [ 69,8 | 675 64,8 | 61,6 | 56,1 | 54,1 [49,8] 451 | 32,
kil R R i P |7858839| 89 | 939986 |102.0]1069]110.4|113:4]118,9/117.9| 193|120, 212061204117 8
- ) H [ 89.5(88,2]867] 85 |83,1]800]784 | 756|723 687 |6456] 60 [548| 49 [422] -
P16C/10/45/4D | LAT0/45 R200M0/4S P |817]873| 929 982 |103.41082]112.50116.4| 119.6]122.1 1238|124 6|124.6 123,812 3
- - H 961|946 929 91 [ 88,0866 64,2 814 ] 784 751 743 | 67 [ 622567 506
PISHARAELS | LA RIS P |90 | 957 [1012]106,6|111.8]116,7]121.4]125 8129 7]133,1 138 7]137 6138 6 138 81383 -
- ) H [106,7|105,2/103,5(101,8| 100 | 98 | 95,7 | 83 |89.9 | 86,3 | 82,2 ] 77,4 | 72,2 | 664 | 60,2 | 42,9
P16C/10/55/4A |LAT0S5125 R250/1055 P | 105 |111.9|118)6|1252|131.4{137.2|143 5147 2| 151.2|154,6 157 2|159,1|160,3( 166,7| 160.5) 157
- - HT120,1[T18,2[116,1[113.7]111,1[108.3105,2[101,8] 98 [ 93,0 |89 [83,8 | 77,7 (709633 ] -
sl g alieesy il P_|1126/1196|126:5|1332|1307| 145.0]151.8157 3| 162.2]166.3169.6] 172 |173.2|1735]1729] -
NPSH W - [ 77 [ 77 |77 [ 77 |77 [ 77 [ 78 | 79 | 81 | 85 [ 91 [ 99 | 1 [124 183
H = Values [m] H = Valeurs [m] H = Valori [m]
P = Values [kW] P = Valeurs [kW] P = Valori [kW]
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Operating data and couplings
Caracteristiques et accouplements
Caratteristiche ed accoppiamenti

caprari]

Drive unit type
Groupe de Electric motor Capacity
commande type Moteur electrique Debit
Gruppo di Motore elettrico Portata
comando tipo
Bowl assembly type Lir]e—sha,ft type For standard
o assermon ke | Ligne darbre | (For standard | my | 3600 | 4200 | 4800 | 5400 | 6000 | 6600 | 7200 | 7800 | 8400 | 9000 | 9600 | 1020010800 | 11400 12000
Corpo pompa tipo Linea 3.’5559 tipo electric motor Motorf\?vwerln
Pour moteur Size Pui "
slectriquerorme|  Tafle | Puissmoteur\imym| 216 | 252 | 285 | 326 | 360 | 396 | 432 | 468 | 504 | 540 | 576 | 612 | 648 | 684 | 720
normalisé Grand. Sgénvzl;]
Per motore motore in [kW]
sltirico chiuso is) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200
Operating data at 1450 r.p.m.
Caractéristiques a 1450 t/min
Prestazioni a 1450 giri/minuto
H [ 144 [ 142 | 138 | 132 | 126 [ 18| # | 10 | 89 | 76 | 62
P16C/10/35/1H LAIOS | E18148/105 180 20 B[R nE TR RETUET TN TR TS T 82T
H [ 165 | 16,1 | 15,6 [ 151 | 144 | 13,7 [ 128 [ 11,0 | 10,9 | 87 | 84 | 69
P16C/10/35/1G LA10/35 E18/48/10/35 180 22,0 P 152 | 164 17 178 | 185 | 191 | 195 | 199 | 201 | 199 | 1956 | 192 ) )
H [ 191|189 | 186 | 163 | 17,8 | 173 | 166 | 158 | 14,9 | 139 | 12,6 | 1,1 | 84 | 75
P16C/0/351EF LAIOSS | E20I55/1085 20 00 P | 178 | 19 | 202 | 213 | 224 | 233 | 241 | 248 | 252 | 255 | 257 | 255 | 252 | 248 | -
H (228 |25 [ 223 | 22 | 21,6 | 21,1 | 205 | 108 | 19,1 [ 182 [ 17,1 | 15,0 | 146 | 131 | 115
PUSERIE NG WSES || 2lAICes & ! P | 223 | 237 | 252 | 266 | 279 | 201 | 302 | 314 | 319 | 326 | 332 | 336 | 338 | 338 | 337
H [ 267 263 | 250 | 254 | 25 | 245 | 239 | 233 | 225 | 216 | 205 | 194 | 18 | 166 | 15
P16CI0/3511A LAIORS | E22/60/10135 2 40 P | 272 | 289 | 206 | 322 | 338 | 353 | 366 | 378 | 388 | 307 | 403 | 4058 | 412 | 413 | 413
[ 382 | 37,8 | 37,2 [ 365 | 356 | 345 [ 332 | 31,7 | 200 [ 278 | 5.2 | 222 [ 187 | 149 | -
Pi6Ci03sI2Er LAOZS | Eamesioms ) & %0 | P |57 | 375 | 308 | 421 | 442 | 48 | 47 | 489 | 498 | 505 | 505 | 503 | 497 | 487 | -
H [ 455 | 451 | 44,6 | 439 | 431 | 42,1 | 41 | 307 | 38,1 | 363 | 342 | 31,8 | 292 | 263 | 23
P16C/10/4012CD LAIOMO | E28T5/1040 20 750 P | 438 | 467 | 496 | 524 | 55 | 574 | 596 | 615 | 631 | 644 | 655 | 663 | 667 | 667 | 664
H (534 [ 526 [ 51,8 [ 509 | 50 | 43 | 478 | 465 | 45 | 432 | 411 | 38,7 [ 361 | 332 | 30,1
PUSEAAIPL WSIED || A &N g P | 534 | 569 | 602 | 635 | 667 | 696 | 722 | 745 | 7656 | 783 | 795 | 8056 | 812 | 815 | 814
H | 682 | 67,6 | 668 | 659 | 647 | 63,2 | 615 | 505 | 57,1 | 544 | 51,2 | 47,7 | 438 | 334 | 344
P16C/10/45/3CD LATOMS | ES1/80/1045 38 1100 P | 646 | 60 | 733 | 774 | 814 | 85 | 883 | ot1 | 935 | 955 | 971 | 982 | 987 | 987 | 981
H 801 [ 789 [ 77,6 [ 763 | 75 | 735 | 718 | 69,8 | 67,5 [ 648 | 61,6 | 58,1 | 54,1 | 49,6 | 45,1
P16C/10/4513A LA10MS | ES1/80/1045 318 1320 P | 788 | 839 | 89 | 939 | 986 [ 1099 1069|1104 | 1134 | 1159 | 1179|1193 | 1202 | 1206 | 1204
H [ 106,7|1052 | 103,5 [ 101,8| 100 | 98 | 957 | 93 | 89,0 | 86,3 | 822 | 77,4 | 722 | 664 | 60,2
P16C10/55/4A LAT0S525 | ES1/B0/10/55 35 160.0 P | 105 | 1119 | 1185 | 1252 | 1314 | 1372 | 1425 | 1472 | 1512 | 1546 | 157.2 | 1591 | 1603 | 1607 | 1605
H[721,7 [ 12055 [ 118,1 [ 1174 | 1152 | 112,5 | 108,4 | 1061 | 102.2 | 97,8 | 92,6 | 86,3 | 805 | 738 | 66,5
PISEAEEESS | WANEEAD || SIS | 9B A P | 1169|1247 | 1322 | 1394 | 1461 | 1525 | 1582 | 1633 | 1677 | 1745 | 1747 | 1771 | 1788 | 1794 | 1792
H [ 151,1] 1492 | 146,9 | 14,2 | 1412 137.9 | 134,1 | 129.8 | 1251 [ 118,7 | 113,7| 107 | 996 | 91,3 | 821
P16CI10/55/68 LAI0SSI25  |ES3STIN00MO5) 355 200 P | 1443|1501 | 1634 | 1721 | 1805 | 1882 | 1955 | 202 | 2077 | 2127 | 2166 | 2195 | 2213 | 2219 | 2214
H[160,1 [ 1577|1553 [ 1527 | 149,9 | 146,9 | 143,5 | 139,6 | 1349 [ 120,5 [ 123,3 | 1162 [ 108,2 | 99,6 | 90,2
P16C/10/55/6A LA0IS525  |ES3STIM00M0SS) 385 200 P 1575|1678 178 | 1878|1972 | 205.0 | 2138 | 2208 | 2269 | 2318 | 2358 | 2386 | 2404 | 2411 | 2408
H [ 186,8| 184 |161,1 | 178,1 | 1749 1714 | 1674 | 1628 | 1574 | 15,1 | 143,8 | 1355 | 126,3 | 116,1 | 1053
P16CT1/10/SS/7A | LATOTISS25 |ESIST2N001085) 385 3150 P | 1838|1958 | 2076 | 2191 | 230 | 2402 | 2494 | 2576 | 2647 | 2705 | 2751 | 2784 | 2805 | 28113 | 280’9
H (2135|2103 | 207 [203,6 | 199,9] 1959 | 1914 | 1861 | 179.9 | 172.7 | 164,3 ] 1549 | 44,3 | 132.7 | 1203
PUISSUAIAMEEEEY | WASNIALESA) |[ESendiiiiies) &5 = P | 210 | 2238 | 237.3 | 25014 | 2629 | 2745 | 2851 | 2944 | 3025 | 3091 | 3144 | 3182 | 3205 | 3215 | 321
H [ 2402 2366 | 2329 | 229 | 2249 220,4 | 2153 | 2003 | 202,4 | 104,3 | 1849 | 174,2 | 162,3 | 149.3 | 1354
P16CT2/10/55/9A | LATOT2/S625 |ESIST21001055) 385 4000 P |2363| 2517 | 2669 | 2817 | 2957 | 308.8 | 3207 | 3312 | 340.3 | 3478 | 3537 | 3579 | 3606 | 3617 | 361.2
H[266,0 | 2629 258,8 | 2545 | 249.9 | 244,9 | 239.2 | 2326 | 224,9 | 215,8 | 2054 | 193,6 | 1804 | 1659 | 1504
P16CT2/10/S5/10A | LAIOT2/S525 |ESIST2N00105) 385 4500 P | 2625|2797 | 2065 | 313 | 3286 | 343.1 | 356:3 | 368 | 378.1 | 3864 | 3929 | 3977 | 400.7 | 4018 | 4013
NPSH T - [ 77 177 [ 37 [ 77 [ 77 [ 77 [ 78 179 [ 61 [ 85 ] 91 ] 99 | 11 | 124

H = Total manometric head at the bowl assembly in [m]
P = Power absorbed by the bowl assembly in [kW]

N.B.

Always check the observance of the instructions shown on the pages

“REMARKS AND TECHNICAL DATA”.
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H = Hauteur manométrique totale au corps de pompe en [m]
P = Puissance absorbée par le corps de pompe en [kW]

N.B.

“NOTES ET DONNES TECHNIQUES".

Vérifier toujours le réspect des instructions indiquées aux pages

H = Prevalenza manometrica totale al corpo pompa in [m]
P = Potenza assorbita dal corpo pompa in [kW]

N.B.
Verificare sempre il rispetto delle prescrizioni riportate sui fogli
“AVVERTENZE E DATI TECNICI”.
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P16D

Operating data and couplings

Caracteristiques et accouplements

Caratteristiche ed accoppiamenti

Drive unit type Capacity
G o s Portata
Bow assembly ypo }ngg?e Vertca races | Vertcallat | Rightangle | 0. gy | M | 7200 | 7800 | 8400 | 5000 | G600 10200 10800 11400 12000| 13500 1500016500 8000 1950
Corpo pompa tipo type pulley pulley gear A
d,atis":‘aipo v‘e‘,‘fggg;’ggs A‘)giggj’a“,gf ‘}j;;”g‘?g’ muliplcateur [m¥h]| 432 | 468 | 504 | 540 | 576 | 612 | 648 | 684 | 720 | 810 | 900 | 990 | 1080 | 1170
Con puleggia | Con puleggia | Con finvio ad moltiplicatore
verticale a gole| vert. piana | angolo Ws] | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 160 | 190 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325
Operating data at 1740 r.p.m. - Caractéristiques a 1740 t/min - Prestazioni a 1740 giri/minuto
P16DA0/35/H | LA1035 rrstoss | wrsoss | | 1M1 18 B2 0 IRE ) 82 S |
P16DA0/3511G | LAI0/3 Rsoss | wrsoss | R| 28 2240 200 28 A 21 AR | e | e | et | -
P16DMO/B5MF | LAO/3S Rstoss | wrsnoss | | 20| B8 LI B 0\ B\ B2\ 24\ T2 BT T
N e el Sl s )
el R0 P 1557 | o1 | ao | ais | o6 | 068 | 602 | a4 | 705 | rra | 71 | 108 -
CURIE | L LD P | 6ad | sar | 7 | 724 | 7oy | 7ot | 7o | 7ra | vo | ot | 604 | 65s | 822
PIGDAGADIE | LAIOMD RIS 1040 b | 782 | 775 | 756 | o15 | a1 | sis | aes | o4 | % | 536 | o5 | 87 | 06| -
PABD/AOMOHA. | LG RizS/ P | 804 | G | 807 | ors | ou4 | o5 | o7 | 383 | 1012 1054|1062 1056 | 084 | 105
P16D/10/45/2E LA10/45 R160/10/45 '; 1%52,?5 : 3457 51«(4)71 1?@?3 ﬂ 15113,147 15105,137 1;1;3 1417ét1 1.111573 13,143{58 : - -
COURED | L S P | 16| 11as | i2hr | okt | 265 | 1268|1300 | 588 | 13ks | 1360 | 156 | 2ht| | -
P1GDI10SS12A  |LA10SS25 Ras0/10/55 b [ 1755 | 1618 | 154 | 1666 | 1882 | 192 | 1948 | 1577 | 2003 | 2066 | 2064 | 2062 | 2061 | 2007
NPSH M| - | - | - |63 ] 6 [ 84|64 [ 8481|6689 98| 1| -
Operating data at 1600 r.p.m. - Caractéristiques a 1600 t/min - Prestazioni a 1600 giri/minuto
P16DMO0/35MH | LAO/3S rezioss | wezioss | A TR TR20 T8I 1 I S Re |
P16D/10/35/1G | LA1035 R7sioss | wrsitoss | M ;g? ;gg ;g; 315‘?4 s ggg ;gl 31;3 ;gz :
P16DA0/35HF | LAT035 Rrstoss | wrsoss | (20| 220 200 2| 20| SR S TR | i
P16D/0/351E | LA1035 R7sioss | wrsitoss | M fgg igg ﬁg fgg ig; f% ﬂi fgz 132 122 :
PIGDAUSSHD | LA1OGS RIS105 b | a7 | g | 1 | 512 | 505 | so4 | sad | o0 | 567 | 7 | 5w | -
reonwRsre | o e AR AR AEAR AP
oo o o AP
oo | e I A
PIGDAU/ANZDE | LAOMD RIZH 100 b |57 | ar7 | 805 | oto | & | 055 | aar | o7 | 6 | o6aloor| - | -
sy i L P | 1072|1060 i1t 1134 14| 1172 | 167 | 120 | 131 | 1213 1186 | 11d
PA6DI10/45/2AB | L1045 Ra00/t0145 b | 7| n | 13ho | 17 | 1383 | 1408 | 11 | 4hs | 1414 | e | 1467 | 45
R RaS0/10155 ; 18578’% 16816,4 18&',86 1857’?7 18726,37 1870384 17795',18 17777',18 177455?3 1&?3,5 175?,1 i
NPSH M| - | 73 [ 73 | 73 | 74 | 74 [ 74 [ 75 | 76 | 78 | 84 | 94
Operating data at 1450 r.p.m. - Caractéristiques a 1450 t/min - Prestazioni a 1450 giri/minuto
P16DA0/35/H | LAT035 L A A AEAEA AR
P16DA0/3511G | LAIO/3S Rezioss | werioss | RT3 1) T8 D2 I 028 I8 B
P16DMO/35MF | LAO/3 rrsods | wrsoss | | IR IRD LTSI IR | I8 AT I
P16D/0/35ME | LA10/35 R75/10/35 | M75/10135 E ;gg ;gg ggg ;gg ;gg ggg ;2‘7‘ ;g? ggg ;gg
P16D/10/35/1D | LA10S35 Rrstoss | wrsoss | | 204 2021 2001 200 203 TR e | e |
rroonussic_| v s AR EIRIE A
rroosste | v o IR EEBIEE
rioonunaa | s o AR
P16D/10/40/2CD | LA10/40 R125/10/40 H ?gj; ‘;gg ‘;g; ggg 313 8‘;98 ggg A ggg 523?2 o
e | e e GRS
P16DI10M4SI2A | LATO4S Ra00/t0145 P | 1071|100 1108 | 1137 | 17 | 165 | 164 | 1163 | 1262 | 206 | 147 | 1155
P16DI10/45I3C | LAT04S Ra00/t0145 b | 20| 6| 05 | 1954 | the | 1opo | e | s | 1945 | 1555 | 1ods | -
P1GDI0/SS3AB |LA105125 Ras0/10155 ; 1§11é,79 18423'% 17592',49 o | 17651',38 1763452 " 1%97',12 16627’,15 15623'%
NPSH | 6 | 6 [ 616161 |62]62]63]63]68]77
H = Values [m] H = Valeurs [m] H = Valori [m]
P = Values [kW] P = Valeurs [kW] P = Valori [kW]
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Operating data and couplings
Caracteristiques et accouplements
Caratteristiche ed accoppiamenti

Drive unit type
Groupe de Electric motor Capacity
commande type Moteur electrique Debit
Gruppo di Motore elettrico Portata
comando tipo
Bowl assembly type Lir]e—sha,ft type For standard
Corps pompe type Ligne d'arbre total enclosed | [Um] | 7200 | 7800 | 8400 | 9000 [ 9600 | 10200 | 10800 | 11400 | 12000 | 13500 | 15000 | 16500
Corpo pompa tipo Linea g.lggse tipo electric motor Motorf\?vwerln
Pour moteur Size Pui "
électrique ferme Taille uIss. ’[‘D eUr| 1mih] | 432 468 504 540 576 612 648 684 720 810 900 990
normalise Grand. Sgénvzl;]
Per motore motore in [kW]
el:grrrlr(l::l i‘z:;]:go [lis] 120 130 140 150 160 170 180 190 200 225 250 275
Operating data at 1450 r.p.m.
Caractéristiques a 1450 t/min
Prestazioni a 1450 giri/minuto
H 15,3 15 14,6 14,2 13,5 12,6 11,4 10,1
P16D/10/35/1G LA10/35 E20/55/10/35 200 30,0 P 254 2% 266 o7 271 271 269 2%6 A
H 174 171 16,7 16,1 15,4 14,6 13,8 12,7 11,4
P16D/10/35/1F LA10/35 E22/60/10/35 225 37,0 P 291 297 304 309 313 315 314 31 305 )
H 214 21,2 20,9 20,7 20,3 19,7 18,9 18 171 14
P16D/10/35/1D LA10/35 E22/60/10/35 225 45,0 P %7 376 385 394 403 Y 4’5 "7 a6 409 A
H 239 23,6 233 229 22,6 221 21,7 211 20,3 17,7 13,8
P16D/10/35/1C LA10/35 E28/65/10/35 250 55,0 P a4 23 433 449 452 1461 469 475 ) 484 476 .
H 28,7 28,5 28,3 28 27,6 27,2 26,8 26,2 25,6 235 204 16,2
P16D/10/40/1A LA10/40 E28/75/10/40 280 75,0 P 503 536 55 5.3 577 59 602 612 621 633 633 622
H 42 4,2 40,4 39,6 38,6 374 36 344 32,5 25,9 - -
P16D/10/40/2D LA10/40 E28/75/10/40 280 90,0 P 71 77 743 758 771 782 789 793 791 752 )
H 49,6 48,8 48 471 46,1 45 438 24 40,9 359 29,2
P16D/10/45/2BC LA10/45 E31/80/10/45 315 110,0 P 86,7 885 905 94 94?2 9.7 9.9 977 982 973 935 A
H 57,2 56,3 55,3 544 53,5 52,5 51,4 50,1 48,7 44 3,7 30,1
IPUERIAE ALY S BUEBHCLE 9E ik P 1071 | 1089 | 1108 [ 12,7 | 1147 | 1165 | 1181 | 1193 | 1202 | 1206 | 1187 | 1156
H 743 73,2 72 70,7 69,2 67,6 65,8 63,7 61,3 53,8 43,6 -
P16DI10/45/3BC LATOMS | ESSUB0NOMS | 316 1600 P | 1281 | 1309 | 1339 | 1369 | 1395 | 1418 | 1436 | 1449 | 1456 | 1442 | 1385 | -
H 85,8 84,4 83 81,6 80,2 78,7 17 75,2 73 65,9 56,6 452
P16DI0/SSI3A Lifisoizs | Esstishiss I sl G P | 1561 | 1608 | 1637 | 1687 | 1697 | 1734 | 1748 | 1767 | 178 | 1786 | 1787 | 174
H 108,9 | 107,4 | 1058 104 102,1 99,9 97,4 94,7 91,6 82,2 70,3 -
P16D/10/55/4AB LA10/55/2,5 |ES35T1/100/10/55 355 250,0 P 1958 | 1997 | 2037 | 2077 | 2115 | 2148 | 2177 20 215 | 2222 | 2181
H 1286 | 126,7 | 124,7 | 1224 | 1198 | 1168 | 1135 | 109,9 | 1057 | 93,2 76,8
P16DT1/10/55/5Z LA10T1/55/2,5 [ES35T1/100/10/55 355 280,0 P 261 | 2306 | 2353 | 2309 | 2441 | 2477 | 2506 | 2505 | 2535 | 2504 o3
H 137,6 | 1357 | 133,8 | 131,7 | 129,5 | 126,9 | 1239 | 1204 | 1165 | 1048 | 89,5
P16DT1/10/55/5K LA10T1/55/2,5 [ES35T2/100/10/55 355 315,0 P 2485 | 2534 | 2585 | 2637 | 2687 | 2733 | 2772 | 2802 | 2823 | 2829 077
H 1549 | 152,22 | 149,6 | 147,2 | 1449 | 142,3 | 139,22 | 1354 131 116,7 | 96,7
P16DT1/10/55/6B LA10T1/55/2,5 [ES35T2/100/10/55 355 355,0 p o117 | 2775 | 2836 | 2898 | 2957 | 3013 | 3064 | 3099 | 3124 315 3034
H 1634 | 161, 159 1564 | 153,6 | 1504 | 146,9 | 1429 | 1383 | 1242 | 1056
P16DT2/10/55/6AB | LA10T2/55/2,5 |ES35T2/100/10/55 355 3750 P 2037 | 2996 | 3058 31 3182 | 3237 | 3284 | 3319 | 3343 338 3276 A
H 171,5 | 168,8 166 163,2 | 160,4 | 1574 | 1541 | 150,3 146 1319 | 1132 | 904
P16DT2/10/55/6A LA10T2/55/2,5 [ES35T2/100/10/55 355 400,0 P 3162 | 3216 | 3275 | 3335 | 3394 | 3448 | 3495 | 3533 356 3573 | 3515 EY0)
H 195 192,3 | 189,6 | 186,6 | 1833 | 179,5 | 1752 | 1705 | 1652 | 1485 | 127,5 -
P16DT2/10/55/7K LA10T2/55/2,5 [ES35T2/100/10/55 355 450,0 P 353.9 | 3607 | 3678 375 385 3884 | 3938 398 401 4021 | 3047
NPSH [m] 6 6 6,1 6,1 6,1 6,2 6,2 6,3 6,3 6,8 78
H = Total manometric head at the bowl assembly in [m] H = Hauteur manométrique totale au corps de pompe en [m] H = Prevalenza manometrica totale al corpo pompa in [m]
P = Power absorbed by the bowl assembly in [kW] P = Puissance absorbée par le corps de pompe en [kW] P = Potenza assorbita dal corpo pompa in [kW]
N.B. N.B. N.B.
Always check the observance of the instructions shown on the pages Vérifier toujours le réspect des instructions indiquées aux pages Verificare sempre il rispetto delle prescrizioni riportate sui fogli
“REMARKS AND TECHNICAL DATA”. “NOTES ET DONNES TECHNIQUES". “AVVERTENZE E DATI TECNICI”.
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P18C

Operating data and couplings
Caracteristiques et accouplements
Caratteristiche ed accoppiamenti

Drive unit type Capacity
Groupe de commande type Debit
Line-shaft Gruppo di comando tipo Portata
type
Bowl assombly type | Lo |\ - cee| Vercalfit | Rightangi [im] | 7200 | 7800 | 8400 | 9000 | 9600 | 10200] 10800 11400] 12000 13500] 15000 16500| 18000 | 19500| 21000
Corpo pompa tipo type pulley pulley gear S‘ep'li‘P gear
Linea | Avecpoulie | Avecpoulie | Arenvoi | i icateyr |[mih]| 432 | 468 | 504 | 540 | 576 | 612 | 648 | 684 | 720 | 810 | 900 | 990 | 1080 | 1170 | 1260
d'asse tipo| vert. a gorges| vert. plate d'angle Con rinvio e
Con puleggia | Con puleggia | Con rinvio ad moltiplicatore
verticale a gole| vert, piana | ~_ angolo Ws] | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350
Operating data at 1450 r.p.m. - Caractéristiques a 1450 t/min - Prestazioni a 1450 giri/minuto
- D285 f 87 [ 183 | 179 [ 17,5 17 [ 164 | 147 | 124
P18C/14-18/4511G | yy'iusps RTSHZAS | Mrsiads | p 0 | 4 |21 |42 43| 424425418 -
- T2EE5 f 20,0 [ 205 [ 202 | 198 [ 194 19 | 175 | 153 | 126
P18C/14-18/45/1F | 2675, RIS | wisizds | M AR EIFARIREIEEIE
- T3 H 228|225 [ 223 | 221 [ 21,8 | 215 [ 20,2 | 182 | 15,6 | 124
P18C/14-18/45/1E | A12EE R100112145 P 508 | 514 | 52 | 527 | 534 | 541 | 556 | 56,1 | 548 | 521 | -
- DA% f 35,2 249 [ 246 | 243 | 24 | 257 [ 22,6 | 209 [ 188 | 161 | 125
P18C/14-18/451D | o uich RIS P 56 | 567 | 575 | 583 | 592 | 60 | 618 | 63 | 632 | 62 | 58
- D285 H 27,2 269 | 26,7 265 | 263 | 26 | 252 ] 238 | 21,8 | 192 | 159
P18C/14-18/45/1C | 'y R100/12145 P 615 | 624 | 634 | 644 | 654 | 664 | 688 | 704 | 71 | 704 | 678 | -
- T2EE5 f 29,2 | 269 [ 28,7 | 285 | 28,3 | 28,0 | 275 | 26,5 | 246 | 21,0 | 188 | 153
P18C/14-181451B | 4y yisns Ri25/12145 P 662 | 677 | 691 | 704 | 718 | 731 | 750 | 77.8 | 786 | 781 | 763 | 738
- T2UER5 f 305|302 [ 29,0 | 296 | 294 | 292 | 288 | 21,9 | 264 | 24 | 21 | 17,7
P18CI4-181451A | yip.1uusns R125/12145 P 718 | 726 | 735 | 747 | 750 | 772 | 803 | 827 | 841 | 842 | 832 | 809
- DA% f 524 | 514 | 504 | 493 | 461 [ 469 [ 433 [ 301 ] 34 [ 82| - | -
P18C/14-18/45/2D | 1’5y R1G0I1245 P 1187|1186 | 117.3| 117.9| 1184 | 1188|1191 [1183|1163| 1131 | -
- D285 H 56,0 | 56,2 | 55,4 | 54,5 | 53,4 | 523 | 49,1 | 452 | 404 | 345 | 274
P18C/14-18/45/2C | 3’5 Ra00rt2i45 P 1289 1288|1304 | 1317|1338 | 1337 | 134.8| 1348 1331|1284 | 1231| -
- X f 61,1 | 60 [ 58,1 | 584 | 57.2 | 56,2 | 53,6 | 50,3 | 46,1 | 40,0 | 348 | 27,6
P18C/14-18/45/28B | ;5 yichs SRS P 1381 139,7 | 141,3( 1429 | 144,3| 1457 | 148.4| 1499 1497 | 1476 143.4|137,3
- T3 f 64,4 | 636 [ 627 | 61,8 | 60,0 | 60 | 57,3 | 541 | 50,2 | 455 | 39,8 | 33,2
P18C/14-18/4512A | 'y R2s0/12145 P 1493|1514 | 1534 1551 156.7 | 158,1 | 160,9 | 1636 | 163 | 162 | 159.2| 154.2
NPSH il 29 [ 49 [ 49 [ 49 [ 5 | 5 | 49 [ 56 [ 55 |69 | 74 | 91
Operating data at 1140 r.p.m. - Caractéristiques a 1140 t/min - Prestazioni a 1140 giri/minuto
- T3 H {17,512 108105 10 ] 95 | 89 | 82 | 74
P18C/14-18/4511G | 2575, Reprzes | wazizas | N[ NSTIZTIETI0ST 10 T8 TR T 82T 14T -
- DA% B 14,0 [ 138 [ 13.7 | 134 [ 13,2 | 128 [ 123 | 117 11 | 88
P18C/14-18/4511E | 52575, Rismes | s | B[ 318 TASTT 84 TI02 18 T 12 | ATT T T B8 -
- D285 H 16,6 | 165 ] 164 | 162 | 16 | 158 | 155 15 | 14,5 128 | 104
P18C/14-18/45/1C | (52575, Ristes | wrsnoes | N[ 88[ 165 I6A T 162] 16 TISBTISE ] 15 TS 128 | 04T -
- T2EE5 H 188 | 185 [ 183 [ 182 [ 18 | 479 [ 7.0 | 47,5 [ 17,4 | 157 | 135 11
P18CI4-181451A | xip.1yisns RTSiM2S | M7S1245 | 5 | ‘a5 | 355 | 361 | 369 | 377 | 385 | 392 | 398 | 403 | 409 | 406 | 293
- TH2EER5 H 32,2 | 314 | 30,6 | 29,7 | 287 | 276 | 264 | 251 | 23,6 | 195 | 147 -
P18C/14-18/4512D | 144505 R100/12145 P | 563|568 | 572 575|577 | 578 | 578|576 | 573 | 559 | 534
- TH2HE05 | 35 [ 344 [ 337 329 | 321 | 3111 30 [ 287 [ 274|234 [ 18,2
P18C/14-18/45/2C | 41y 1yu5p 5 R125/12145 P 619 63 | 639|645 | 65 | 654 | 655655653 64 | 607 | -
- T80 H 375|368 | 36 | 353 | 34,5 | 337 | 328 | 318 | 30,6 | 27,1 | 226 | 17,0
P18C/14-18/45/28B | ) s R12512/45 P 673|683 | 602|701 | 71 | 717 | 722 | 726 | 728 | 723 | 703 | 667
- D285 H 30,6 | 39 [ 383|376 368 | 36 [ 351341 33 [ 298 [ 256 205
P18C/14-18/45/2A | 1 ich s R160/12145 P | 728|741 (752|761 | 77 | 777|783 | 787 | 79 | 79 | 778 | 749
- DU H 48,3 | 471|459 | 445 | 43 | 414 [ 30,6 | 376 | 354|292 22 | -
P18C/14-1814513D | iy 1455 R160/12145 P 832 84 | 845|851 | 855|856 | 856 | 854 | 849 | 827 | 789
- TH2HE05 H 52,5 | 51,7 [ 50,6 | 494 [ 48,1 | 466 [ 44,0 | 431 [ 41,1 ] 351 [ 274
P18C/14-18/45/3C | 'yus75 Ra00/12145 P |9t | 931|944 | 955 | 963|968 | 97 | 971|968 947 |899| -
- D285 H 56,3 | 55,1 54 | 529 | 51,8 | 506 | 40,2 | 47.7| 46 | 40.7 | 33,0 | 256
P18C/14-18/45/3B | ) s s Ra00/12145 P | 994 | 1009|1024 |1038| 105 | 106.1| 1069|1075 | 107,8] 1071 | 104.1 | 986
- D285 H 50,5 [ 585 | 57,5 | 564 [ 55,3 | 54 | 527 | 512 | 43,6 | 44,6 | 38,4 | 308
P18C/14-18/45/3A | ' Ras0/12i4s P |1075|1094| 111.1] 1126| 1139|115 [1189|1166 1171 117.1| 115.2| 1108
- T28E05 H 701 | 689 | 67,5 | 659 | 64,1 | 621 58,0 | 57,5 | 54,8 | 468 | 36,5 | -
P18C/14-18/45/4C | 1o s Ra50/12145 P [1219]124,1|1259| 1273|1283 129 | 1294|1294 |1291|1263| 1138| -
NPSH | - [ 35 | 35 |35 [ 35 | 35 [ 35 [ 36 [ 36| 4 | 45 |58
Operating data at 960 r.p.m. - Caractéristiques a 960 t/min - Prestazioni a 960 giri/minuto
- TH2iE5 H 97959288 8377 7 [ 6253
P18C/14-18/4511E | 2575, rges | wazrzs | N[ STTOS 02788 [ 831001 1T 62T 831 -
- TUER5 H 11,6 (115 [ 11,3 1 [ 107|102 97| 8 [ 83 |59
P18C/14-18/45/1C | 1'yus75 Razizis | WA2M245 | b | 457 | 192 | 195 | 20 | 203 | 205 | 206 | 206 | 204 | 189 | -
- T80 H | 13 (128 [ 12,7 | 126 | 124 | 1210 [ 11,7 | 111 [ 104 ] 84 | 59
P18CI14-18/45MA | o uich s RTSN2US | MTSI24S | 5 | 017 | 993 | 228 | 233 | 238 | 241 | 244 | 245 | 244 | 238 | 234
- D285 H 20,5 [ 20,7 [ 18,9 [ 189 [ 17,8 | 166 [ 15,2 | 37 (121 ] - | -
P18C/14-18/45/2D | TS, Rismes | s | B[ ASTRTIBITET68 (152 BT
- T28E05 H {254 | 248 | 241 | 234 | 225 | 216 | 205 | 192 | 7.7 | 134
P18C/14-18/45/28 | y'iu5ps R100/12145 P | 415|421 | 427 | 431 | 434 | 435 | 435 | 432 | 427 | 406
- X H 27,1265 258 | 25 24,2 | 233 [ 22,2 210 [ 18.7 ] 158
P18C/14-18/4512A | 'y R100/1245 P | 451|457 | 463 | 467 | 47 | 473 | 473|472 | 47 | 454
- T80 H {357 347 33,5 | 321 30,6 | 289 | 27 | 248 [223] 15
P18C/14-18/45/3C | ;o uich s R12512/45 P | 566|573 | 577 58 | 58 | 578 | 573 | 566 | 554 | 507
- T2E05 H 40,6 (39,7 [ 38.7 | 37,6 | 36,3 | 349 | 33,4 | 316 | 23,6 | 236
P18CH4-18/45/3A | 4 144515 MEAS P |666 | 676|685 | 692 697 | 70 | 701 | 699 | 695 | 672
- T28E05 H 476|462 | 44,6 | 428 | 408 | 385 | 36 | 331 238 20
P18CH4-18/45/4C | 144575 Ri60M2/45 P 755|764 | 77 | 773|773 | 77 | 764 | 754 | 730 | 676
- T2HE5 H 54,1 529 [ 51,6 [ 50.1 | 48,4 | 46,6 | 4,5 | 421 [ 38,5 | 315
P18CI14-18/4514A | xip.1uisns Ra00/12145 P | 888|002 | 013|922 | 929|933 | 934 | 932 | 927 | 896
- T80 H 63,6 | 62 | 604|585 | 564539 | 51,1 | 479 | 443 | 335
P18C/14-18/45/5B | ;o uich s R250/12145 P |1023]103,9]1052| 1063|1071 | 1074 107,3| 1086 | 1085 100.1
- T2E05 H 67,6 | 66,1 | 64,5 | 626 | 60,5 | 582 | 55,6 | 526 | 43,3 | 394
P18CH4-18/45/5A | 4y 14usi5 RS P | 111 | 1127|1142 11831161 1167 | 1168 | 1166 | 1159| 112
NPSH 3 (28] 3 | 3 28| 3 [ 3 |31 3237
H = Values [m] H = Valeurs [m] H = Valori [m]
P = Values [kW] P = Valeurs [kW] P = Valori [kW]
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Operating data and couplings
Caracteristiques et accouplements
Caratteristiche ed accoppiamenti

caprari]

Drive unit type
Groupe de Electric motor Capacity
commande type Moteur electrique Debit
Gruppo di Motore elettrico Portata
comando tipo
Line-shaft type
oo aype Ligne dferbre o Standard, ot | pim] | 9600 | 10200 | 10800 | 11400 | 12000 | 13500 | 15000 | 16500 | 18000 | 19500 | 21000
Corpo pompa tipo Linea d}'/gsse tipo electric motor oorlg?vwerln
Pour moteur Size Puiss. moteur
electriqueferme|  Taille moteur| [ | 576 | 62 | 646 | 684 | 720 | 810 | 90 | 90 | 1080 | 1170 | 1260
normalisé Grand. ggt{enza
Per_ moto!'e motore in [kW]
sltirico chiuso ws] | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 25 | 20 | 275 | 30 | 35 | 3%0
Operating data at 1450 r.p.m.
Caractéristiques a 1450 t/min
Prestazioni a 1450 giri/minuto
TATZH525 H | 183 | 79 | 15 | 17 | 164 | 7 | 124
P18C/ta-18/4s1G | | IAZIZS T exmesiious 250 55,0 N AR
TAT2U525 H [ 205 | 202 | 188 | 184 | 10 | 175 | 153 | 126
P18CHA-18/ASIF | | 0o aasips | E28/651245 & g P | 47 | 47 | 474 | 470 | 483 | 492 | a9 | 411 | -
TAT2A525 H| 25 | 223 | 221 | 218 | 215 | 202 | 182 | 156 | 124
P18CMA-1BIASIE | | i tuusips | E28T5N245 20 50 P | 514 | 50 | 527 | 534 | 541 | 555 | 561 | 548 | 524 | -
- TATZA525 H [ 269 | 246 | 243 | 24 | 237 | 226 | 209 | 188 | 161 | 125
P18CM4-18/4511D | | 45 'tyusfp | E28751245 &L =2 P | 567 | 575 | 583 | 592 | 60 | 618 | 63 | 632 | 6 | 58
- TATZ45I25 H | 269 | 267 | 265 | 263 | 26 | 252 | 238 | 218 | 182 | 159
P1scia-taiasic | | AZIES 1 ersious 280 %00 HEAEAERE IR A
TATZA525 W[ 289 | 287 | 285 | 283 | 281 | 275 | 265 | 246 | 210 | 188 | 153
P1SC/4-181451B | | i)' 1yusp5 | E2879/12145 20 %00 P | 677 | 691 | 704 | 718 | 731 | 759 | 778 | 786 | 781 | 763 | 738
TAT2A525 H | 302 | 299 | 296 | 204 | 292 | 288 | 279 | %64 | 24 | 20 | 17
P1BCMA-1BIASMA | | i tuiaslps | E2BTN245 20 %00 P | 726 | 735 | 7a7 | 759 | 772 | 803 | 827 | 841 | s42 | 832 | 809
TATZA525 H | 428 | 410 | 409 | 307 | 383 | 41 | 287 | 27 | - - -
PABCI4-1BIASI2FG | | i tuaslp | EO1B0N245 &b e P | 925 | 931 | o7 | o3 | o4 | a3 | o7 | &7 .
TATZ45I25 H | 482 | 474 | 465 | 454 | 441 | 404 | 36 | 306 | 24
PIBCMAABISI2E | | y1o1usps | ES180/1245 315 1320 P | 1091 | 1191 | 1108 | 1113 | 111 | 1117 | tio7 | 1079 | 1038
TAT2U525 H [ 514 | 504 | 493 | 481 | 469 | 433 | 391 | 3 | 282
PASCMA-18IA5I2D | | ypo1yulp5 | ES1B0/12145 318 1320 P | 166 | 1173 | 1179 | 1184 | 1188 | 191 | 1183 | 1163 | 1131 | -
TAT2A525 H | 562 | 554 | 545 | 534 | 523 | 49,1 | 452 | 404 | 345 | 774
PABCMA1BIASI2C | | o jyugps | ESSUBONZAS | 315 160.0 P | 1288 | 1304 | 17 | 1398 | 1337 | 1348 | 1348 | 1331 | 1294 | 4231 | -
TATZB525 H [ 60 | 581 | 581 | 572 | 562 | 536 | 503 | 461 | 400 | 348 | 776
P18CM4-18I55/2B | | y19 1455705 | ESS18012/55 &b s P | 1397 | 1413 | 1429 | 1443 | 1487 | 1484 | 1499 | 1497 | 1476 | 1434 | 1373
TATZE5025 H | 636 | 627 | 618 | 600 | 60 | 573 | 541 | 502 | 455 | 398 | 332
P18CMA-18ISSI2A | | y1o 14jssjp5 | ESS18012155 315 200 P | 1514 | 1534 | 1581 | 1567 | 1581 | 1600 | 1626 | 163 | 162 | 1592 | 1542
TATZE502,5 W[ 734 | 756 | 139 | 722 | 703 | 6 | 586 | 5,1 | 423 | - -
PRGREREIED || i || B | ik 200 P | 1733 | 1735 | 1745 | 1783 | 1780 | 1764 | 1782 | 1723 | 1673 | -
TAT2B52,5 H | 643 | 8,4 | 8,7 | 80,2 | 785 | 736 | 677 | 606 | 51,8 | 412
P1BCMA1BISSISC | | yiojyjegips |ESIOTII00M2ZS5) 355 200 P | 1904 | 1929 | 1049 | 1966 | 19790 | 1997 | 1996 | 1972 | 1915 | 182 | -
- TATZB525 H [ 9% | 886 | 872 | 858 | 844 | 804 | 754 | 691 | 614 | 521 | 414
PRSAERSEES | piipsng [[ERRMINGiEE) &8 & P | 2065 | 200 | 2113 | 2135 | 2186 | 2197 | 220 | 2217 | 2185 | 2123 | 203
TATZB525 H | 953 | 941 | 928 | 914 | 9 | 8 | 812 | 753 | 682 | 597 | 498
P18CMA-1BISSISA | | p19 145705 |ES0OT1/100/1285) 355 2800 P | 237 | 267 | 2283 | 2318 | 2339 | 2382 | 2408 | 2415 | 2399 | 2387 | 2281
- TATZTIE02.5 W[ 1162 | 1143 | 1124 | 105 | 1085 | 1028 | 955 | 864 | 755 | 63 | 495
FESIREAREIAET o | ]| G 3150 P | 2648 | 2683 | o712 | o138 | 276 | 2795 | 2808 | 2791 | 2742 | 2648 | 2497
- TAT2TIE52,5 H | 1271 | 1254 | 1237 | 1219 | 120 | 147 | 1082 | 1004 | 909 | 796 | 664
PABCTAMAAABISSIA || i) aTrjssip |ESOT21001255 355 350 P | 2083 | 3022 | 3058 | 309 | 3119 | 3176 | 311 | 30 | 3199 | 3142 | 3042
- TATZ T2, H [ 1405 | 1384 | 1361 | 1336 | 1308 | 1227 | 1129 | 1000 | 864 | 686 | -
P18CT214-18I55I5C || x12147of557p,5 |ES3T2/100/12655| 355 qR P | 3173 | 3214 | 3048 | 3276 | 3008 | 3328 | 3327 | 32856 | 3194 | 3033 | -
TATZT2502,5 H | 152 | 1420 | 1405 | 1382 | 1356 | 1285 | 1184 | 108 | 944 | 788 | 618
PABCT2M4-18ISISBC || 4y moissip s |ESOT210012155 355 4000 P | 3311 | 3353 | 3391 | 3423 | 345 | 3494 | 351 | 2489 | 3437 | 331 | 3131
- TATZT2502.5 W[ 1589 | 1568 | 1546 | 1524 | 150 | 1433 | 1353 | 1255 | 1136 | 995 | &
PRIAAESIIEEEA | | ]| G 4500 P | 3729 | 3778 | 3822 | 3863 | 3809 | 307 | 4013 | 4025 | 3999 | 3038 | 3802
NPSH | 49 | 49 | 49 | 5 5 | 49 | 56 | 55 | 60 | 74 | od

H = Total manometric head at the bowl assembly in [m]
P = Power absorbed by the bowl assembly in [kW]

N.B.

ON DEMAND pumps P18C can be coupled to drive heads suitable for SUR DEMANDE les pompes P18C peuvent étre accouplées a
groupes de commande pour ligne d'arbre type LA10.

line shafts type LA10.
N.B.

H = Hauteur manométrique totale au corps de pompe en [m]

P = Puissance absorbée par le corps de pompe en [kW]

N.B.

N.B.

Always check the observance of the instructions shown on the pages Vérifier toujours le réspect des instructions indiquées aux pages

“REMARKS AND TECHNICAL DATA".
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“NOTES ET DONNES TECHNIQUES".

H = Prevalenza manometrica totale al corpo pompa in [m]
P = Potenza assorbita dal corpo pompa in [kW]

N.B.

SU RICHIESTA le pompe P18C possono essere collegate a
gruppi di comando con attacco a linea d'asse tipo LA10.

N.B.

Verificare sempre il rispetto delle prescrizioni riportate sui fogli
“AVVERTENZE E DATI TECNICI”.
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Dimensions d'encombrement et poids
Dimensioni di ingombro e pesi

Overall dimensions and weights

RACES PULLEY VERTICAL DRIVE UNITS
GROUPES DE COMMANDE A POULIE VERTICALE A GORGES
GRUPPI DI COMANDO CON PULEGGIA VERTICALE A GOLE

Discharge head version ‘L.

Téte de refoulement type “L”.

Testa di scarico tipo “L”.

Weight
Type Poids A B C D E F H | J L M N P Q R S T b d e f

Type Peso

Tipo
lkg] [mm]

V8G/3/20A 66 577 | 140 | 250 | 500 | 66 | 3B | 360 | 150 | 300 | 6-7 | 360 | 300 | 22 8 18 80 | 160 | 200 | 20 95 | 100 | 38
*V8G/3L/20A 55 472 | 115 | 190 | 395 | 66 | 3B | 310 | 150 | 260 | 6-7 | 370 | 260 | 20 4 18 80 [ 160 | 195 | 20 | 95 | 100 | 67
V8G/4/20A 69 577 | 140 | 250 | 500 | 66 | 3B | 360 | 150 | 300 | 6-7 | 360 | 300 [ 22 8 18 | 100 | 180 | 220 | 20 | 122 | 100 | 38
*V8G/4L/20A 55 472 | 115 | 190 | 395 | 66 | 3B | 310 | 150 | 260 | 6-7 | 370 | 260 | 20 4 18 | 100 | 180 | 215 | 20 | 122 | 100 | 67
V8G/5/20A 67 577 | 140 | 250 | 500 | 66 | 3B | 360 | 150 | 300 | 6-7 | 360 | 300 | 22 8 18 | 125 | 210 | 250 | 20 | 140 | 100 | 38
*V8G3/3L/20A 55 571 | 115 | 190 | 405 | 86 | 4B | 310 | 110 | 260 | 6-7 | 370 | 260 | 20 4 18 80 | 160 | 195 | 20 | 95 | 100 | 67
V16G/3/20A 85 617 | 140 | 250 | 526 | 106 | 5B | 360 | 170 | 300 | 6-7 | 360 | 300 | 22 8 18 80 | 160 | 200 | 20 95 | 100 | 38
V16G/3/24 85 617 | 140 | 250 | 526 | 106 | 5B | 360 | 170 | 300 | 6-7 | 360 | 300 | 22 8 18 80 | 160 | 200 | 24 | 95 | 100 | 38
*V16G/3L/20A 70 512 | 115 | 190 | 421 | 106 | 5B | 310 | 170 | 260 | 6-7 | 370 | 260 | 20 4 18 80 | 160 | 195 | 20 95 | 100 | 67
*V16G/3L/24A 70 512 | 115 | 190 | 421 | 106 | 5B | 310 | 170 | 260 | 6-7 | 370 | 260 | 20 4 18 80 | 160 | 195 | 24 | 95 | 100 | 67
V16G/4/20A 85 617 | 140 | 250 | 526 | 106 | 5B | 360 | 170 | 300 | 6-7 | 360 | 300 | 22 8 18 | 100 | 180 | 220 | 20 | 122 | 100 | 38
V16G/4/24 85 617 | 140 | 250 | 526 | 106 | 5B | 360 | 170 | 300 | 6-7 | 360 | 300 | 22 8 18 | 100 | 180 | 220 | 24 | 122 | 100 | 38
*V16G/4L/20A 70 512 | 115 | 190 | 421 | 106 | 5B | 310 | 170 | 260 | 6-7 | 370 | 260 | 20 4 18 | 100 | 180 | 215 | 20 | 122 | 100 | 67
*V16G/4ALI24A 70 512 | 115 | 190 | 421 | 106 | 5B | 310 | 170 | 260 | 6-7 | 370 | 260 | 20 4 18 | 100 | 180 | 215 | 24 | 122 | 100 | 67
V16G/5/20A 82 617 | 140 | 250 | 526 | 106 | 5B | 360 | 170 | 300 | 6-7 | 360 | 300 | 22 8 18 | 125 | 210 | 250 | 20 | 140 | 100 | 38
V16G/5/24 82 617 | 140 | 250 | 526 | 106 | 5B | 360 | 170 | 300 | 6-7 | 360 | 300 | 22 8 18 | 125 | 210 | 250 | 24 | 140 | 100 | 38
V16G/6/24A 82 617 | 140 | 250 | 526 | 106 | 5B | 360 | 170 | 300 | 6-7 | 360 | 300 | 22 8 18 | 125 | 210 | 250 | 24 | 176 | 100 | 38
V16G/7/30 m 682 | 170 | 270 | 591 | 106 | 5B | 430 | 170 | 360 | 6-7 | 430 | 360 | 24 8 22 | 175 | 270 | 315 | 30 | 200 | 112 | 38
V16G/8/35 175 722 | 200 | 350 | 631 | 106 | 5B | 550 | 170 | 470 | 6-7 | 550 | 470 | 30 12 22 | 200 | 295 | 340 | 35 | 226 | 125 | 38

* Marked units are equipped with discharge head version “L".

Above mentioned standard discharge head can be assembled on demand.
* Les groupes marqués montent la téte de refoulement type “L”.

Sur demande on peut monter la téte de refoulement normale susdite.

* | gruppi contrassegnati montano la testa di scarico tipo “L”.

A richiesta si puo montare la testa di scarico normale sopraesposta.

For dimensions of discharge flanges see page "discharge flanges".

Pour dimensions brides orifice de refoulement voir page "orifice de refoulement".
Per dimensioni flange bocche di scarico vedere pagina "bocche di scarico".
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Overall dimensions and weights
Dimensions d'encombrement et poids
Dimensioni di ingombro e pesi

caprari

FLAT PULLEY VERTICAL DRIVE UNITS

GROUPES DE COMMANDE A POULIE VERTICALE PLATE
GRUPPI DI COMANDO CON PULEGGIA VERTICALE PIANA

Discharge head version “L".
Téte de refoulement type “L".
Testa di scarico tipo “L”.
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Weight
Type Poids A B C D E H J K L M N P Q R S T b d e f
Type Peso
Tipo
[ka] [mm]
V8P/3/20A 68 588 | 140 | 250 | 476 | 180 | 360 | 140 | 300 | 6-7 | 360 | 300 | 22 8 18 80 | 160 | 200 | 20 95 | 100 | 38
* V8P/3L/20A 57 483 | 115 | 190 | 371 | 180 | 310 | 140 | 260 | 6-7 | 370 | 260 | 20 4 18 80 | 160 | 195 | 20 95 | 100 | 67
V/8P/4/20A 76 588 | 140 | 250 | 476 | 180 | 360 | 140 | 300 | 6-7 | 360 | 300 | 22 8 18 | 100 | 180 | 220 | 20 | 122 | 100 | 38
* V8P/ALI20A 60 483 | 115 | 190 | 371 | 180 | 310 | 140 | 260 | 6-7 | 370 | 260 | 20 4 18 | 100 | 180 | 215 | 20 | 122 | 100 | 67
V/8P/5/20A 73 588 | 140 | 250 | 476 | 180 | 360 | 140 | 300 | 6-7 | 360 | 300 | 22 8 18 | 125 | 210 | 250 | 20 | 140 | 100 | 38
V16P/3/20A 84 680 | 140 | 250 | 540 | 240 | 360 | 170 | 300 | 6-7 | 360 | 300 | 22 8 18 80 | 160 | 200 | 20 95 | 100 | 38
V16P/3/24 84 680 | 140 | 250 | 540 | 240 | 360 | 170 | 300 | 6-7 | 360 | 300 | 22 8 18 80 | 160 | 200 | 24 95 | 100 | 38
*V16P/3L/20A U 575 | 115 | 190 | 435 | 240 | 310 | 170 | 260 | 6-7 | 370 | 260 | 20 4 18 80 | 160 | 195 | 20 95 | 100 | 67
*V16P/3LI24A 7 575 | 115 | 190 | 435 | 240 | 310 | 170 | 260 | 6-7 | 370 | 260 | 20 4 18 80 | 160 | 195 | 24 95 | 100 | 67
V16P/4/20A 85 680 | 140 | 250 | 540 | 240 | 360 | 170 | 300 | 6-7 | 360 | 300 | 22 8 18 | 100 | 180 | 220 | 20 | 122 | 100 | 38
V16P/4/24 85 680 | 140 | 250 | 540 | 240 | 360 | 170 | 300 | 6-7 | 360 | 300 | 22 8 18 | 100 | 180 | 220 | 24 | 122 | 100 | 38
*V16P/4L/20A 71 575 | 115 | 190 | 435 | 240 | 310 | 170 | 260 | 6-7 | 370 | 260 | 20 4 18 | 100 | 180 | 215 | 20 | 122 | 100 | 67
*V16P/ALI24A 75 575 | 115 | 190 | 435 | 240 | 310 | 170 | 260 | 6-7 | 370 | 260 | 20 4 18 | 100 | 180 | 215 | 24 | 122 | 100 | 67
V16P/5/20A 80 680 | 140 | 250 | 540 | 240 | 360 | 170 | 300 | 6-7 | 360 | 300 | 22 8 18 | 125 | 210 | 250 | 20 | 140 | 100 | 38
V16P/5/24 82 680 | 140 | 250 | 540 | 240 | 360 | 170 | 300 | 6-7 | 360 | 300 | 22 8 18 | 125 | 210 | 250 | 24 | 140 | 100 | 38
V16P/6/24 86 745 | 140 | 250 | 540 | 240 | 360 | 170 | 300 | 6-7 | 360 | 300 | 22 8 18 | 125 | 210 | 250 | 24 | 176 | 100 | 38
V16P/6/24A 86 680 | 140 | 250 | 540 | 240 | 360 | 170 | 300 | 6-7 | 360 | 300 | 22 8 18 | 125 | 210 | 250 | 24 | 176 | 100 | 38
V16P/7/30 15 745 | 170 | 270 | 605 | 240 | 430 | 170 | 360 | 6-7 | 430 | 360 | 24 8 22 | 175 | 270 | 315 | 30 | 200 | 112 | 38

* Marked units are equipped with discharge head version “L".

Above mentioned standard discharge head can be assembled on demand.
* Les groupes marqués montent la téte de refoulement type “L”.

Sur demande on peut monter la téte de refoulement normale susdite.

* | gruppi contrassegnati montano la testa di scarico tipo “L”.

A richiesta si puo montare la testa di scarico normale sopraesposta.

For dimensions of discharge flanges see page "discharge flanges".
Pour dimensions brides orifice de refoulement voir page "orifice de refoulement".
Per dimensioni flange bocche di scarico vedere pagina "bocche di scarico".
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Overall dimensions and weights
Dimensions d'encombrement et poids
Dimensioni di ingombro e pesi

RIGHT ANGLE GEAR DRIVE UNITS
GROUPES DE COMMANDE A RENVOI D'ANGLE
GRUPPI DI COMANDO CON RINVIO AD ANGOLO
Type R-RR Discharge head version ‘L.
Type R-RR Téte de refoulement type “L”.
Tipo R-RR Testa di scarico tipo “L”.
K R.L
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1 1020A
L o f 10214
Weight
Type Poids A B C D E H J K L M N P Q R S T b d e f m n 0 q
Type Peso
Tipo
lkg] [mm]
R16/3/20 91 702 | 140 | 250 | 485 | 251 | 360 | 300 | 15 | 360 | 300 | 22 | 8 18 | 80 | 160 | 200 | 20 | 95 [ 100 | 38 | 60 | 32 | 10 | 35
R16/3/24 91 702 | 140 | 250 | 485 | 251 | 360 | 300 | 15 [ 360 [ 300 | 22 | 8 18 | 80 | 160 | 200 | 24 | 95 [ 100 | 38 | 60 | 32 | 10 | 35
*R16/3L/20 7 597 | 115 | 190 | 380 | 251 | 310 | 260 | 15 | 370 | 260 | 20 | 4 18 | 80 [ 160 | 195 20 | 95 [ 100 | 67 | 60 | 32 | 10 | 35
*R16/3L/24 7 597 | 115 | 190 | 380 | 251 | 310 | 260 | 15 [ 370 | 260 | 20 | 4 18 | 80 [ 160 | 195 ( 24 | 95 [ 100 | 67 [ 60 | 32 | 10 | 35
R16/4/20 9% 702 | 140 | 250 | 485 | 251 | 360 | 300 | 15 | 360 | 300 | 22 | 8 18 | 100 [ 180 | 220 [ 20 | 122 [ 100 | 38 | 60 | 32 | 10 | 35
*R16/4L/20 n 597 | 115 | 190 | 380 | 251 | 310 | 260 | 15 [ 370 | 260 | 20 | 4 18 [ 100 | 180 | 215 | 20 | 122 [ 100 | 67 | 60 | 32 | 10 | 35
R16/5/20 91 702 | 140 | 250 | 485 | 251 | 360 | 300 | 15 [ 360 [ 300 | 22 | 8 18 | 125 (210 | 250 | 20 | 140 [ 100 | 38 | 60 | 32 | 10 | 35
R16/6/24A 91 702 | 140 | 250 | 485 | 251 | 360 | 300 | 15 [ 360 [ 300 | 22 | 8 18 | 125 | 210 | 250 | 24 | 176 [ 100 | 38 | 60 | 32 | 10 | 35
R16/7/30 123 767 | 170 | 270 | 550 | 251 | 430 | 360 | 15 [ 430 [ 360 | 22 | 8 | 22 [ 175|270 | 315 | 30 | 200 | 112 | 38 | 60 | 32 | 10 | 35
R26/3/24 98 747 | 140 | 250 | 510 | 300 | 360 | 300 | 15 | 360 [ 300 | 22 | 8 18 | 80 [ 160 | 200 | 24 | 95 [ 100 | 38 | 80 | 38 | 10 | 41
*R26/3L/24 91 642 | 115 | 190 | 405 | 300 | 310 | 260 | 15 | 370 | 260 | 20 | 4 18 | 80 [ 160 | 195 | 24 | 95 [ 100 | 67 | 80 | 38 | 10 | 41
R26/4/24 101 747 | 140 | 250 | 510 | 300 | 360 | 300 | 15 | 360 [ 300 | 22 | 8 18 | 100 | 180 | 220 | 24 | 122 [ 100 | 38 | 80 | 38 | 10 | 41
R26/4/27 130 812 | 140 | 280 | 575 | 300 | 430 | 360 | 15 | 430 [ 360 | 22 | 8 18 | 100 | 180 | 220 | 27 | 122 | 112 | 38 | 80 | 38 | 10 | 41
*R26/4L/24 92 642 | 115 | 190 | 405 | 300 | 310 | 260 | 15 [ 370 | 260 | 20 | 4 18 | 100 [ 180 | 215 | 24 | 122 [ 100 | 67 | 80 | 38 | 10 | 41
R26/5/24 98 747 | 140 | 250 | 510 | 300 | 360 | 300 | 15 | 360 | 300 | 22 | 8 18 | 125 [ 210 | 250 | 24 | 140 [ 100 | 38 | 80 | 38 | 10 | 41
R26/6/24 107 812 | 170 | 280 | 510 | 300 | 430 | 360 | 15 | 430 [ 360 | 22 | 8 | 22 | 150 | 240 | 285 | 24 | 176 | 100 | 38 | 80 | 38 | 10 | 41
R26/6/24A 107 747 | 140 | 250 | 510 | 300 | 360 | 300 | 15 | 360 | 300 | 22 | 8 18 | 125 [ 210 | 250 | 24 | 176 | 100 | 38 | 80 | 38 | 10 | 41
R26/7/30 140 812 | 170 | 270 | 575 | 300 | 430 | 360 | 15 [ 430 [ 360 | 22 | 8 | 22 [ 175|270 | 315 | 30 | 200 | 112 | 38 | 80 | 38 | 10 | 41
R26/8/35 200 852 | 200 | 350 | 615 | 300 | 550 | 470 | 15 | 550 | 470 | 30 | 12 | 22 | 200 [ 295 | 340 | 35 | 226 | 125 | 48 | 80 | 38 | 10 | 41
R42/3/24 132 826 | 140 | 280 | 570 | 342 | 430 | 360 | 15 [ 430 [ 360 | 22 | 8 18 [ 100 | 180 | 220 | 24 | 95 [ 100 | 38 | 90 | 42 | 12 | 45
R42/3H/24 132 826 | 140 | 280 | 570 | 342 | 430 | 360 | 15 | 430 [ 360 | 22 | 8 18 | 100 | 180 | 220 | 24 | 95 [ 100 | 38 | 90 | 42 | 12 | 45
*R42/3L/20 121 686 | 115 | 190 | 430 | 342 | 310 | 260 | 15 [ 370 | 260 | 20 | 4 18 | 80 [ 160 | 195 | 20 | 95 [ 100 | 67 | 90 | 42 | 12 | 45
*R42/3L/24 121 686 | 115 | 190 | 430 | 342 | 310 | 260 | 15 | 370 | 260 | 20 | 4 18 | 80 [ 160 | 195 | 24 | 95 [ 100 | 67 | 90 | 42 | 12 | 45
R42/4127 143 826 | 140 | 280 | 570 | 342 | 430 | 360 | 15 | 430 [ 360 | 22 | 8 18 | 100 | 180 | 220 | 27 | 122 | 112 | 38 | 90 | 42 | 12 | 45
R42/4H127 143 826 | 140 | 280 | 570 | 342 | 430 | 360 | 15 [ 430 [ 360 | 22 | 8 18 | 100 | 180 | 220 | 27 | 122 | 112 | 38 | 90 | 42 | 12 | 45
*R42/4L/20 123 686 | 115 | 190 | 430 | 342 | 310 | 260 | 15 [ 370 | 260 | 20 | 4 18 [ 100 | 180 | 215 | 20 | 122 [ 100 | 67 | 90 | 42 | 12 | 45
*R42/4LI24 123 686 | 115 | 190 | 430 | 342 | 310 | 260 | 15 [ 370 | 260 | 20 | 4 18 | 100 | 180 | 215 | 24 | 122 [ 100 | 67 | 90 | 42 | 12 | 45

* Marked units are equipped with discharge head version “L”.

Above mentioned standard discharge head can be assembled on demand.
* Les groupes marqués montent la téte de refoulement type “L".

Sur demande on peut monter la téte de refoulement normale susdite.

* | gruppi contrassegnati montano la testa di scarico tipo “L”.

A richiesta si puo montare la testa di scarico normale sopraesposta.

For dimensions of discharge flanges see page "discharge flanges".
Pour dimensions brides orifice de refoulement voir page "orifice de refoulement".
Per dimensioni flange bocche di scarico vedere pagina "bocche di scarico".

UPON REQUEST: Drive unit with right angle gear, double shaft projection.
SUR DEMANDE: Groupes de commande & renvoi d'angle & double sortie d'arbe.
SU RICHIESTA: Gruppi di comando con rinvio ad angolo a doppia sporgenza.

TYPE: RD16 - RD26 - RD42

Shaft projection's dimensions are the same of corresponding R... heads.

TYPE: RD16 - RD26 - RD42

Les cétes des sorties d'arbe sont les mémes de celles des tétes R... correspondantes.
TIPO: RD16 - RD26 - RD42

Le quote delle sporgenze d'albero sono le stesse dei corrispondenti comandi R...
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Dimensioni di ingombro e pesi

Weight
Type Poids A B C D E H J K L M N P Q R S T b d e f m n 0 q
Type Peso
Tipo
[kg] [mm]
R42/5/24 143 826 | 170 | 280 | 570 | 342 | 430 | 360 | 15 [ 430 | 360 | 22 | 8 | 18 [ 125 [ 210 | 250 | 24 | 140 | 100 | 38 | 90 | 42 | 12 | 45
R42/5/30 143 826 | 170 | 280 | 570 | 342 | 430 | 360 | 15 [ 430 [ 360 | 22 | 8 | 18 [ 125 | 210 | 250 | 30 | 140 | 112 | 38 | 90 | 42 | 12 | 45
R42/6/24 144 826 | 170 | 280 | 570 | 342 | 430 | 360 | 15 [ 430 | 360 | 22 | 8 | 22 | 150 | 240 | 285 | 24 | 176 [ 100 | 38 | 90 | 42 | 12 | 45
R42/6/30 144 826 | 170 | 280 | 570 | 342 | 430 | 360 | 15 [ 430 [ 360 | 22 | 8 | 22 | 150 | 240 | 285 | 30 | 176 | 112 | 38 | 90 | 42 | 12 | 45
R42/7/30 154 826 | 170 | 270 | 570 | 342 | 430 | 360 | 15 [ 430 | 360 | 22 | 8 | 22 [ 175|270 | 315 | 30 | 200 | 112 | 38 | 90 | 42 | 12 | 45
R42/8/35 220 901 | 200 | 350 | 645 | 342 | 550 | 470 | 15 | 550 | 470 | 30 | 12 | 22 [ 200 | 295 | 340 | 35 | 226 | 125 | 48 | 90 | 42 | 12 | 45
R42/10/35 221 901 | 200 | 350 | 645 | 342 | 550 | 470 | 15 | 550 | 470 | 30 | 12 | 25 | 250 | 355 |397,5| 35 | 285 | 125 | 48 | 90 | 42 | 12 | 45
R42/12/45 335 1156 | 300 | 450 | 900 | 342 | 640 | 550 | 15 | 640 | 550 | 30 12 | 25 | 310 | 410 | 460 | 45 | 330 | 140 | 75 | 90 | 42 12 | 45
R75/3H/24 210 990 | 140 | 280 | 610 | 472 | 430 | 360 | 15 | 430 | 360 | 22 8 18 [ 100 | 180 | 220 | 24 | 95 [ 100 | 38 | 100 | 50 | 14 [ 535
R75/5/30 210 990 | 170 | 280 | 610 | 472 | 430 | 360 | 15 [ 430 [ 360 | 22 | 8 | 18 | 125|210 [ 250 | 30 | 140 | 112 | 38 | 100 | 50 | 14 | 535
R75/6/30 204 990 | 170 | 280 | 610 | 472 | 430 | 360 | 15 [ 430 [ 360 | 22 | 8 | 22 | 150 | 240 | 285 | 30 | 176 | 112 | 38 | 100 | 50 | 14 | 535
R75/7/30 218 990 | 170 | 270 | 610 | 472 | 430 | 360 | 15 [ 430 [ 360 | 22 | 8 | 22 | 175|270 [ 315 | 30 | 200 | 112 | 38 | 100 | 50 | 14 | 535
R75/7/35 290 1065 | 200 | 350 | 685 | 472 | 550 | 470 | 15 | 550 | 470 | 30 | 12 | 22 | 200 | 295 | 340 | 35 | 200 | 125 | 48 | 100 | 50 | 14 | 535
R75/8/35 290 1065 | 200 | 350 | 685 | 472 | 550 | 470 | 15 | 550 | 470 [ 30 | 12 | 22 | 200 | 295 | 340 | 35 | 226 | 125 | 48 | 100 | 50 | 14 | 535
R75/10/35 281 1065 | 200 | 350 | 685 | 472 | 550 | 470 | 15 | 550 | 470 | 30 | 12 | 25 | 250 | 355 |397,5| 35 | 285 | 125 | 48 | 100 | 50 | 14 | 535
R75/12/45 400 1320 | 300 | 450 | 940 | 472 | 640 | 550 | 15 | 640 | 550 [ 30 | 12 | 25 | 310 | 410 | 460 | 45 | 330 | 140 | 75 [ 100 | 50 | 14 | 535
RR75/5/30 218 990 | 170 | 280 | 610 | 472 | 430 | 360 | 15 [ 430 [ 360 | 22 | 8 | 18 [ 125 | 210 | 250 | 30 | 140 | 112 | 38 | 100 | 50 | 14 | 535
RR75/6/30 204 990 | 170 | 280 | 610 | 472 | 430 | 360 | 15 [ 430 | 360 | 22 | 8 | 22 | 150 | 240 | 285 | 30 | 176 | 112 | 38 | 100 | 50 | 14 | 535
RR75/6/35 296 1065 | 160 | 350 | 685 | 472 | 550 | 470 | 15 | 550 | 470 | 30 8 22 | 150 | 240 | 285 | 35 | 176 | 125 | 48 | 100 [ 50 | 14 | 535
R100/6/35 400 1212 ( 160 | 350 | 720 | 540 | 550 | 470 | 15 | 550 | 470 | 30 8 22 | 150 | 240 | 285 | 35 | 176 | 125 | 48 | 110 | 52 16 | 56
R100/7/35 400 1212/| 200 | 350 | 720 | 540 | 550 | 470 | 15 | 550 | 470 | 30 12 | 22 | 200 | 295 | 340 | 35 | 200 | 125 | 48 | 110 | 52 16 | 56
R100/7/40 380 1212/| 200 | 350 | 720 | 540 | 550 | 470 | 15 | 550 | 470 | 30 | 12 | 22 | 200 | 295 | 340 | 40 | 200 | 125 | 48 | 110 | 52 | 16 | 56
R100/8/35 350 1212| 200 | 350 | 720 | 540 | 550 | 470 | 15 | 550 | 470 | 30 | 12 | 22 | 200 | 295 | 340 | 35 | 226 | 125 | 48 | 110 [ 52 | 16 | 56
R100/8/40 380 1212/| 200 | 350 | 720 | 540 | 550 | 470 | 15 | 550 | 470 | 30 | 12 | 22 | 200 | 295 | 340 | 40 | 226 | 125 | 48 | 110 | 52 | 16 | 56
R100/10/35 383 1212|200 | 350 | 720 | 540 | 550 | 470 | 15 | 550 | 470 | 30 | 12 | 25 | 250 | 355 |397,5| 35 | 285 | 125 | 48 | 110 | 52 | 16 | 56
R100/10/40 383 12121 200 | 350 | 720 | 540 | 550 | 470 | 15 | 550 | 470 [ 30 | 12 | 25 | 250 | 355 [3975| 40 | 285 | 125 | 48 | 110 | 52 | 16 | 56
R100/12/45 503 1492 | 300 | 450 | 1000 | 540 | 640 | 550 | 15 | 640 | 550 | 30 | 12 | 25 | 300 | 410 | 460 | 45 | 330 | 140 | 75 | 110 | 52 | 16 | 56
RR100/6/35 410 1211 | 160 | 350 | 720 | 540 | 550 | 470 | 15 | 550 | 470 [ 30 | 8 | 22 | 150 | 240 | 285 | 35 | 176 | 125 | 48 | 110 | 52 | 16 | 56
R125/7/40 385 12451 200 | 350 | 720 | 555 | 550 | 470 | 15 | 550 | 470 | 30 | 12 | 22 | 200 | 295 | 340 | 40 | 200 | 125 | 48 | 110 | 55 | 16 | 59
R125/8/40 385 1245 | 200 | 350 | 720 | 555 | 550 | 470 | 15 | 550 | 470 [ 30 | 12 | 22 | 200 | 295 | 340 | 40 | 226 | 125 | 48 | 110 | 55 | 16 | 59
R125/10/40 390 1245 | 200 | 350 | 720 | 555 | 550 | 470 | 15 | 550 | 470 [ 30 12 | 25 | 250 | 355 |397,5| 40 | 285 | 125 | 48 | 110 | 55 | 16 | 59
R125/12/45 516 1525 | 300 | 450 | 1000 | 555 | 640 | 550 | 15 | 640 | 550 | 30 12 | 25 | 300 | 410 | 460 | 45 | 330 | 140 | 75 | 110 | 55 | 16 | 59
R160/7/40 715 1610 | 220 | 400 | 950 | 675 | 640 | 550 | 15 | 640 | 550 | 30 12 | 22 | 207 | 295 | 340 | 40 | 200 | 125 | 48 | 135 | 70 | 20 | 745
R160/8/40 722 1610 | 220 | 400 | 950 | 675 | 640 | 550 | 15 | 640 | 550 | 30 | 12 | 22 | 207 | 295 | 340 | 40 | 226 | 125 | 48 [ 135 | 70 | 20 | 745
R160/8/45 722 1610 | 220 | 400 | 950 | 675 | 640 | 550 | 15 | 640 | 550 | 30 | 12 | 22 | 207 | 295 | 340 | 45 | 226 | 140 | 48 | 135 | 70 | 20 | 745
R160/10/40 724 1610 | 220 | 400 | 950 | 675 | 640 | 550 | 15 | 640 | 550 [ 30 | 12 | 25 | 250 | 355 | 405 | 40 | 285 | 125 | 48 [ 135 | 70 | 20 | 745
R160/10/45 724 1610 | 220 | 400 | 950 | 675 | 640 | 550 | 15 | 640 | 550 | 30 | 12 | 25 | 250 | 355 | 405 | 45 | 285 | 140 | 48 | 135 | 70 | 20 | 745
R160/12/45 762 1760 | 300 | 450 | 1100 | 675 | 640 | 550 | 15 | 640 | 550 [ 30 | 12 | 25 | 310 | 410 | 460 | 45 | 330 | 140 | 75 [ 135 | 70 | 20 | 745
R200/8/45 755 1620 | 220 | 400 | 950 | 680 | 640 | 550 | 15 | 640 | 550 | 30 | 12 | 22 | 200 | 295 | 340 | 45 | 226 | 140 | 48 | 140 | 75 [ 20 | 795
R200/10/45 743 1620 | 220 | 400 | 950 | 680 | 640 | 550 | 15 | 640 | 550 [ 30 | 12 | 25 | 250 | 355 | 405 | 45 | 285 | 140 | 48 [ 140 | 75 | 20 | 795
R200/10/55 743 1620 | 220 | 400 | 950 | 680 | 640 | 550 | 15 | 640 | 550 | 30 | 12 | 25 | 250 | 355 | 405 | 55 | 285 | 140 | 48 | 140 | 75 [ 20 | 795
R200/12/45 781 1770 | 300 | 450 | 1100 | 680 | 640 | 550 | 15 | 640 | 550 [ 30 | 12 | 25 | 300 | 410 | 460 | 45 | 330 | 140 | 75 [ 140 | 75 | 20 | 795
R250/8/45 743 1620 | 220 | 400 | 950 | 680 | 640 | 550 | 15 | 640 | 550 | 30 12 | 22 | 200 | 295 | 340 | 45 | 226 | 140 | 48 | 140 | 75 | 20 | 79,5
R250/10/45 743 1620 [ 220 | 400 | 950 | 680 | 640 | 550 | 15 | 640 | 550 | 30 12 | 25 | 250 | 355 | 405 | 45 | 285 | 140 | 48 | 140 | 75 | 20 | 795
R250/10/55 743 1620 | 220 | 400 | 950 | 680 | 640 | 550 | 15 | 640 | 550 | 30 12 | 25 | 250 | 355 | 405 | 55 | 285 | 140 | 48 | 140 | 75 | 20 | 79,5
R250/12/45 781 1770 | 300 | 450 | 1100 | 680 | 640 | 550 | 15 | 640 | 550 [ 30 | 12 | 25 | 300 | 410 | 460 | 45 | 330 | 140 | 75 [ 140 | 75 | 20 | 795

* Marked units are equipped with discharge head version “L”.

Above mentioned standard discharge head can be assembled on demand.
* Les groupes marqués montent la téte de refoulement type “L".

Sur demande on peut monter la téte de refoulement normale susdite.

* | gruppi contrassegnati montano la testa di scarico tipo “L”.

A richiesta si puo montare la testa di scarico normale sopraesposta.

For dimensions of discharge flanges see page "discharge flanges".
Pour dimensions brides orifice de refoulement voir page "orifice de refoulement".
Per dimensioni flange bocche di scarico vedere pagina "bocche di scarico".

UPON REQUEST: Drive unit with right angle gear, double shaft projection.
SUR DEMANDE: Groupes de commande & renvoi d'angle a double sortie d'arbe.
SU RICHIESTA: Gruppi di comando con rinvio ad angolo a doppia sporgenza.

TYPE: RD16 - RD26 - RD42

Shaft projection's dimensions are the same of corresponding R... heads.

TYPE: RD16 - RD26 - RD42

Les cétes des sorties d'arbe sont les mémes de celles des tétes R... correspondantes.
TIPO: RD16 - RD26 - RD42

Le quote delle sporgenze d'albero sono le stesse dei corrispondenti comandi R...
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caprari

Overall dimensions and weights

Dimensions d'encombrement et poids

Dimensioni di ingombro e pesi

RIGHT ANGLE STEP-UP GEAR DRIVE UNITS
GROUPES DE COMMANDE A RENVOI ET MULTIPLICATEUR
GRUPPI DI COMANDO CON RINVIO E MOLTIPLICATORE
Type M-MR Discharge head version ‘L.
Type M-MR Téte de refoulement type “L”.
Tipo M-MR Testa di scarico tipo “L”.
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Type Peso
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kgl (mm]
*M16/3L/20 87 597 | 115 | 190 | 380 | 319 | 65 |13/8"DIN9611| 310 | 260 | 15 | 370 | 260 | 20 | 745 | 4 18 | 80 | 160 | 195 | 20 | 95 | 100 | 67
*M16/3L/24 98 597 | 115 | 190 | 380 | 319 | 65 |13/8"DIN9611| 310 | 260 | 15 | 370 | 260 | 20 | 745 | 4 18 | 80 | 160 | 195 | 24 | 95 | 100 | 67
*M16/4L/20 87 597 | 115 | 190 | 380 | 319 | 65 |13/8"DIN9611| 310 | 260 | 15 | 370 | 260 | 20 | 745 | 4 18 | 100 | 180 | 215 | 20 | 122 | 100 | 67
M16/5/20 95 702 | 140 | 250 | 485 | 319 | 65 |13/8"DIN9611| 360 | 300 | 15 | 360 | 300 | 22 | 745 | 8 18 | 125 | 210 | 250 | 20 | 140 | 100 | 38
M16/6/24 95 767 | 170 | 280 | 550 | 319 | 65 |13/8"DIN9611| 430 | 360 | 15 | 430 | 360 | 22 | 745 | 8 22 | 150 | 240 | 285 | 24 | 176 | 100 | 38
M16/6/24A 95 702 | 140 | 250 | 485 | 319 | 65 |13/8"DIN9611| 360 | 300 | 15 | 360 | 300 | 22 | 745 | 8 18 | 125 | 210 | 250 | 24 | 176 | 100 | 38
M16/7/30 134 | 767 | 170 | 270 | 550 | 319 | 65 |[13/8"DIN9611| 430 | 360 | 15 | 430 | 360 | 22 | 745 | 8 22 | 175 | 270 | 315 | 30 [ 200 | 112 | 38
M26/3/24 106 | 747 | 140 | 250 | 510 | 360 | 65 |[13/8"DIN9611| 360 | 300 | 15 | 360 | 300 [ 22 | 88 8 18 | 80 | 160 [ 200 | 24 | 95 | 100 | 38
* M26/3L/24 106 | 642 | 115 | 190 | 405 | 360 | 65 |[13/8"DIN9611| 310 | 260 | 15 | 370 | 260 [ 20 | 88 4 18 | 80 | 160 | 195 | 24 | 95 | 100 | 67
M26/4/27 145 | 812 | 140 | 280 | 575 | 360 | 65 |[13/8"DIN9611| 430 | 360 | 15 | 430 | 360 [ 22 | 88 8 18 | 100 | 180 [ 220 | 27 | 122 | 112 | 38
* M26/4L124 105 | 642 | 115 | 190 | 405 | 360 | 65 |[13/8"DIN9611| 310 | 260 | 15 | 370 | 260 | 20 | 88 4 18 | 100 | 180 | 215 | 24 | 122 | 100 | 67
M26/5/24 113 | 747 | 140 | 250 | 510 | 360 | 65 |[13/8"DIN9611| 360 | 300 | 15 | 360 | 300 [ 22 | 88 8 18 | 125 | 210 | 250 | 24 | 140 | 100 | 38
M26/6/24 1M1 | 812 | 170 | 280 | 575 | 360 | 65 |13/8"DIN9611| 430 | 360 | 15 | 430 | 360 [ 22 | 88 8 22 | 150 | 240 | 285 | 24 | 176 | 100 | 38
M26/6/24A 111 | 747 | 140 | 250 | 510 | 360 | 65 |[13/8"DIN9611| 360 | 300 | 15 | 360 | 300 [ 22 | 88 8 18 | 125 | 210 | 250 | 24 | 176 | 100 | 38
M26/6/30 145 | 812 | 170 | 280 | 575 | 360 | 65 |13/8"DIN9611| 430 | 360 | 15 | 430 | 360 [ 22 | 88 8 22 | 150 | 240 | 285 | 30 | 176 | 112 | 38
M26/7/30 146 | 812 | 170 | 270 | 575 | 360 | 65 |13/8"DIN9611| 430 | 360 | 15 | 430 | 360 [ 22 | 88 8 22 | 175 | 270 | 315 | 30 [ 200 | 112 | 38
M26/8/35 206 | 852 | 200 | 350 | 615 | 360 | 65 [13/8"DIN9611| 550 | 470 | 15 | 550 | 470 | 30 | 88 | 12 | 22 | 200 | 295 | 340 | 35 | 226 | 125 | 48
M26/10/35 237 | 852 | 200 | 350 | 615 | 360 | 65 [13/8"DIN9611| 550 | 470 | 15 | 550 | 470 | 30 | 88 | 12 | 25 | 250 | 355 | 405 [ 35 | 285 | 125 | 48
M42/4/27 162 | 826 | 140 | 280 | 570 | 401 | 70 [13/4"DIN9611| 430 | 360 | 15 | 430 | 360 | 22 |1015| 8 18 | 100 | 180 | 220 | 27 | 122 | 112 | 38
M42/5/24 164 | 826 | 170 | 280 | 570 | 401 | 70 |(13/4"DIN9611| 430 | 360 | 15 | 430 | 360 [ 22 |101,5| 8 18 | 125 | 210 | 250 | 24 | 140 | 100 | 38
M42/5/30 163 | 826 | 170 | 280 | 570 | 401 | 70 [13/4"DIN9611| 430 | 360 | 15 | 430 | 360 | 22 |101,5| 8 18 | 125 | 210 | 250 | 30 | 140 | 112 | 38
M42/6/24 173 | 826 | 170 | 280 | 570 | 401 | 70 |(13/4"DIN9611| 430 | 360 | 15 | 430 | 360 [ 22 |101,5| 8 22 | 150 | 240 | 285 | 24 | 176 | 100 | 38
M42/6/30 164 | 826 | 170 | 280 | 570 | 401 | 70 |[13/4"DIN9611| 430 | 360 | 15 | 430 | 360 | 22 |1015| 8 22 | 150 | 240 | 285 | 30 | 176 | 112 | 38
M42/7/30 176 | 826 | 170 | 270 | 570 | 401 | 70 (13/4"DIN9611| 430 | 360 | 15 | 430 | 360 [ 22 |1015| 8 22 | 175 | 270 | 315 | 30 [ 200 | 112 | 38
M42/8/35 236 | 901 | 200 | 350 | 645 | 401 | 70 |[13/4"DIN9611| 550 | 470 | 15 | 550 | 470 | 30 |[101,5| 12 | 22 | 200 | 295 | 340 | 35 | 226 | 112 | 48
M42/10/35 246 | 901 | 200 | 350 | 645 | 401 | 70 |[13/4"DIN9611| 550 | 470 | 15 | 550 | 470 | 30 |[101,5| 12 | 25 | 250 | 355 | 405 | 35 | 285 | 125 | 48
M42/12/45 352 | 1156 | 300 | 450 | 900 | 401 | 70 |[13/4"DIN9611| 640 | 550 | 15 | 640 | 550 | 30 |[101,5| 12 | 25 | 300 | 410 | 460 | 45 | 330 | 140 | 75
M75/5/30 267 | 990 | 170 | 280 | 610 | 450 | 70 |13/4"DIN9611| 430 | 360 | 15 | 430 | 360 | 22 [1105| 8 18 | 125 | 210 | 250 | 30 | 140 | 112 | 38

* Marked units are equipped with discharge head version “L”.

Above mentioned standard discharge head can be assembled on demand.
* Les groupes marqués montent la téte de refoulement type “L".

Sur demande on peut monter la téte de refoulement normale susdite.

* | gruppi contrassegnati montano la testa di scarico tipo “L”.

A richiesta si puo montare la testa di scarico normale sopraesposta.

For dimensions of discharge flanges see page "discharge flanges".
Pour dimensions brides orifice de refoulement voir page "orifice de refoulement".
Per dimensioni flange bocche di scarico vedere pagina "bocche di scarico".

UPON REQUEST

Drive unit with multi-step-up gear, double shaft projection.

SUR DEMANDE

Groupes de commande a renvoi d'angle et moltiplicateur a double sortie d'arbe.
SU RICHIESTA

Gruppi di comando con rinvio ad angolo/moltiplicatore a doppia sporgenza.

TYPE: RM16 - RM26 - RM42

Shaft projection's dimensions are the same of corresponding M... and R... heads.

TYPE: RM16 - RM26 - RM42

Les cétes des sorties d'arbe sont les mémes de celles des tétes M... et R... correspondantes.
TIPO: RM16 - RM26 - RM42

Le quote delle sporgenze d'albero sono le stesse dei corrispondenti comandi M... ed R..
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Weight
Type Poids | A B C D E F G H J K L M N 0 P Q R S T b d e f
Type Peso
Tipo
kgl [mm]
M75/6/30 267 | 990 | 170 | 280 | 610 | 450 | 70 |13/4"DIN9611| 430 | 360 | 15 | 430 | 360 | 22 |1105| 8 22 | 150 | 240 | 285 | 30 | 176 | 112 | 38
M75/7/30 272 | 990 | 170 | 270 | 610 | 450 | 70 |13/4"DIN9611| 430 | 360 | 15 | 430 | 360 | 22 [1105| 8 22 | 175 | 270 | 315 | 30 | 200 | 112 | 38
M75/8/35 331 [ 1065 | 200 | 350 | 685 | 450 | 70 |13/4"DIN9611| 550 | 470 | 15 | 550 | 470 | 30 [1105| 12 | 22 | 200 | 295 | 340 | 35 | 226 | 125 | 48
M75/10/35 306 | 1065 | 200 | 350 | 685 | 450 | 70 |13/4"DIN9611| 550 | 470 | 15 | 550 | 470 | 30 [1105| 12 | 25 | 250 | 355 | 405 | 35 | 285 | 125 | 48
M75/12/45 447 | 1320 | 300 | 450 | 940 | 450 | 70 |13/4"DIN9611| 640 | 550 | 15 | 640 | 550 | 30 |110,5| 12 | 25 | 300 | 410 | 460 | 45 | 330 | 140 | 75
MR75/5/30 269 | 990 | 170 | 280 | 610 | 450 | 70 |13/4"DIN9611| 430 | 360 | 15 | 430 | 360 | 22 [1105| 8 18 | 125 | 210 | 250 | 30 | 140 | 112 | 38
MR75/6/30 269 | 990 | 170 | 280 | 610 | 450 | 70 |13/4"DIN9611| 430 | 360 | 15 | 430 | 360 | 22 [1105| 8 22 | 150 | 240 | 285 | 30 | 176 | 112 | 38

* Marked units are equipped with discharge head version “L".
Above mentioned standard discharge head can be assembled on demand.

* Les groupes marqués montent la téte de refoulement type “L”.

Sur demande on peut monter la téte de refoulement normale susdite.

* 1 gruppi contrassegnati montano la testa di scarico tipo “L”.
A richiesta si pud montare la testa di scarico normale sopraesposta.

For dimensions of discharge flanges see page "discharge flanges".

Pour dimensions brides orifice de refoulement voir page "orifice de refoulement".
Per dimensioni flange bocche di scarico vedere pagina "bocche di scarico".

UPON REQUEST

Drive unit with multi-step-up gear, double shaft projection.

SUR DEMANDE

Groupes de commande a renvoi d'angle et moltiplicateur a double sortie d'arbe.

SU RICHIESTA

Gruppi di comando con rinvio ad angolo/moltiplicatore a doppia sporgenza.

TYPE: RM16 - RM26 - RM42
Shaft projection's dimensions are the same of corresponding M... and R... heads.
TYPE: RM16 - RM26 - RM42

Les cétes des sorties d'arbe sont les mémes de celles des tétes M... et R... correspondantes.

TIPO: RM16 - RM26 - RM42
Le quote delle sporgenze d'albero sono le stesse dei corrispondenti comandi M... ed R..
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ELECTRIC MOTOR DRIVE UNITS
GROUPES DE COMMANDE POUR MOTEUR ELECTRIQUE
GRUPPI DI COMANDO CON MOTORE ELETTRICO
Discharge head version ‘L.
Téte de refoulement type “L”.
Testa di scarico tipo “L”.
. 9D !
/
A R
DN(R)
]
f [
c 7
I M i N
_ | !
)
H
b
1022
L
Weight
Type Poids A B C D(1) | E(1) H J K L M N 0 P Q | R@) S T b d e f
Type Peso
Tipo
[ka] [mm]
E11/28/3/20A 64 510 | 140 | 250 | 250 | 180 | 360 | 300 0 360 | 300 | 22 28 8 18 80 160 | 200 | 20 95 | 100 | 38
*E11/28/3L120A 63 405 | 115 | 190 | 250 | 180 | 310 | 260 0 370 | 260 | 20 28 4 18 80 | 160 | 195 | 20 95 | 100 | 67
E11/28/4/20A 68 510 | 140 | 250 | 250 | 180 | 360 | 300 0 360 | 300 | 22 28 8 18 | 100 | 180 | 220 | 20 122 | 100 | 38
* E11/28/4L120A 64 405 | 115 | 190 | 250 | 180 | 310 | 260 0 370 | 260 | 20 28 4 18 | 100 | 180 | 215 | 20 | 122 | 100 | 67
E11/28/5/20A 70 510 | 140 | 250 | 250 | 180 | 360 | 300 0 360 | 300 | 22 28 8 18 | 125 | 210 | 250 | 20 140 | 100 | 38
E13/38/3/20A 64 530 | 140 | 250 | 300 | 230 | 360 | 300 0 360 | 300 | 22 38 8 18 80 | 160 | 200 | 20 95 | 100 | 38
* E13/38/3L/20A 64 425 | 115 | 190 | 300 | 230 | 310 | 260 0 370 | 260 | 20 38 4 18 80 160 | 195 | 20 95 | 100 | 67
E13/38/4/20A 80 530 | 140 | 250 | 300 | 230 | 360 | 300 0 360 [ 300 | 22 38 8 18 | 100 | 180 | 220 | 20 | 122 | 100 | 38
* E13/38/4L/20A 66 425 | 115 | 190 | 300 | 230 | 310 | 260 0 370 | 260 | 20 38 4 18 | 100 | 180 | 215 | 20 122 | 100 | 67
E13/38/5/20A 82 530 | 140 | 250 | 300 | 230 | 360 | 300 0 360 | 300 | 22 38 8 18 | 125 | 210 | 250 | 20 | 140 | 100 | 38
E13/38/6/24 85 595 | 170 | 280 | 300 | 230 | 430 | 360 0 430 | 360 | 22 38 8 22 | 150 | 240 | 285 | 24 176 | 100 | 38
E13/38/6/24A 85 530 | 140 | 250 | 300 | 230 | 360 | 300 0 360 | 300 | 22 38 8 18 | 125 | 210 | 250 | 24 | 176 | 100 | 38
E13/38/7/30 106 595 | 170 | 270 | 300 | 230 | 430 | 360 0 430 | 360 | 22 38 8 22 | 175 | 270 | 315 | 30 | 200 | 112 | 38
E18/42/3/20A 74 560 | 140 | 250 | 350 | 250 | 360 | 300 0 360 | 300 | 22 42 8 18 80 | 160 | 200 | 20 95 | 100 | 38
E18/42/3/24 74 560 | 140 | 250 | 350 | 250 | 360 | 300 0 360 | 300 | 22 42 8 18 80 160 | 200 | 24 95 | 100 | 38
* E18/42/3L/20A 7 455 | 115 | 190 | 350 | 250 | 310 | 260 0 370 | 260 | 20 42 4 18 80 | 160 | 195 | 20 95 | 100 | 67
E18/42/4/20A 74 560 | 140 | 250 | 350 | 250 | 360 | 300 0 360 | 300 | 22 42 8 18 | 100 | 180 | 220 | 20 122 | 100 | 38
E18/42/4124 80 560 | 140 | 250 | 350 | 250 | 360 | 300 0 360 | 300 | 22 42 8 18 | 100 | 180 | 220 | 24 | 122 | 100 | 38
* E18/42/4L120A 7 455 | 115 | 190 | 350 | 250 | 310 | 260 0 370 | 260 | 20 42 4 18 | 100 | 180 | 215 | 20 122 | 100 | 67
E18/42/5/20A 85 560 | 140 | 250 | 350 | 250 | 360 | 300 0 360 | 300 | 22 42 8 18 | 125 | 210 | 250 | 20 | 140 | 100 | 38
E18/42/5/24 85 560 | 140 | 250 | 350 | 250 | 360 | 300 0 360 | 300 | 22 42 8 18 | 125 | 210 | 250 | 24 140 | 100 | 38
E18/42/6/24 85 625 | 170 | 280 | 350 | 250 | 430 | 360 0 430 | 360 | 22 42 8 22 | 150 | 240 | 285 | 24 | 176 | 100 | 38
E18/42/6/24A 85 560 | 140 | 250 | 350 | 250 | 360 | 300 0 360 | 300 | 22 42 8 18 | 125 | 210 | 250 | 24 176 | 100 | 38
E18/42/7/30 M 625 | 170 | 270 | 350 | 250 | 430 | 360 0 430 | 360 | 22 42 8 22 | 175 | 270 | 315 | 30 | 200 | 112 | 38

* Marked units are equipped with discharge head version “L".

Above mentioned standard discharge head can be assembled on demand.
* Les groupes marqués montent la téte de refoulement type “L”.

Sur demande on peut monter la téte de refoulement normale susdite.

* 1 gruppi contrassegnati montano la testa di scarico tipo “L”.

A richiesta si puo montare la testa di scarico normale sopraesposta.

For dimensions of discharge flanges see page "discharge flanges".
Pour dimensions brides orifice de refoulement voir page "orifice de refoulement".
Per dimensioni flange bocche di scarico vedere pagina "bocche di scarico".

(1) Flanging for the coupling of V1 standard totally electric motors standardised as for specification CEl 34-7.

(1) Le bridage pour I'assemblage des moteurs électriques V1 fermé normalisé selon norme CE|l 34-7.
(1) Flangiatura per i to a motori elettrici chiusi V1 normalizzati secondo norma CEIl 34-7.

(2) Only on demand they can be furnished without discharge flange.
(2) Seulement sur demande ils peuvent étre fourni sans bride orifice de refoulement.
(2) Su richiesta possono essere forniti senza bocca di scarico.
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Overall dimensions and weights
Dimensions d'encombrement et poids
Dimensioni di ingombro e pesi

Type \che);%h; Al B | cCc |DN|ED| H | J K| L|mM | N]O|P|Q|RY|] S| T |b|d]|e f
Type Peso
Tipo

[kg] [mm]

E18/42/8/35 170 665 | 200 | 350 | 350 | 250 | 550 | 470 0 550 | 470 30 42 12 22 200 | 295 | 340 35 226 | 125 48
E18/42/10/35 175 665 | 200 | 350 | 350 | 250 | 550 | 470 0 550 | 470 30 42 12 25 250 | 355 3975 35 285 | 125 48
E18/48/3/20A 86 560 | 140 | 250 | 350 | 250 | 360 | 300 0 360 | 300 22 48 8 18 80 160 | 200 20 95 100 38

E18/48/3/24 Al 560 | 140 | 250 | 350 | 250 | 360 | 300 0 360 | 300 22 48 8 18 80 160 | 200 24 95 100 38

* E18/48/3L/20A 74 455 | 115 | 190 | 350 | 250 | 310 | 260 0 370 | 260 20 48 4 18 80 160 | 195 20 95 100 67
E18/48/4/20A Al 560 | 140 | 250 | 350 | 250 | 360 | 300 0 360 | 300 22 48 8 18 100 | 180 | 220 20 122 | 100 38
E18/48/4/24 80 560 | 140 | 250 | 350 | 250 | 360 | 300 0 360 | 300 22 48 8 18 100 | 180 | 220 24 122 | 100 38
* E18/48/4L/20A 70 455 | 115 [ 190 | 350 | 250 | 310 | 260 0 370 | 260 20 48 4 18 100 | 180 | 215 20 122 | 100 67
E18/48/5/20A 85 560 | 140 | 250 | 350 | 250 | 360 | 300 0 360 | 300 22 48 8 18 125 | 210 | 250 20 140 | 100 38

E18/48/5/24 85 560 | 140 | 250 | 350 | 250 | 360 | 300 0 360 | 300 22 48 8 18 125 | 210 | 250 24 140 | 100 38

E18/48/6/24 85 625 | 170 | 280 | 350 | 250 | 430 | 360 0 430 | 360 22 48 8 22 150 | 240 | 285 24 176 | 100 38
E18/48/6/24A 85 560 | 140 | 250 | 350 | 250 | 360 | 300 0 360 | 300 22 48 8 18 125 | 210 | 250 24 176 | 100 38

E18/48/7/30 M 625 | 170 | 270 | 350 | 250 | 430 | 360 0 430 | 360 22 48 8 22 175 | 270 | 315 30 200 | 112 38

E18/48/8/35 170 665 | 200 | 250 | 350 | 250 | 550 | 470 0 550 | 470 30 48 12 22 200 [ 295 | 340 35 226 | 125 48
E18/48/10/35 175 665 | 200 | 350 | 350 | 250 | 550 | 470 0 550 | 470 30 48 12 25 250 | 355 3975 35 285 | 125 48

E20/55/3/24 130 640 | 140 | 280 | 400 | 300 | 430 | 360 0 430 | 360 22 55 8 18 100 | 180 | 220 24 95 100 38

E20/55/4/24 130 640 | 140 | 280 | 400 | 300 | 430 | 360 0 430 | 360 22 55 8 18 100 | 180 | 220 24 122 | 100 38

E20/55/4/27 130 640 | 140 | 280 | 400 | 300 | 430 | 360 0 430 | 360 22 55 8 18 100 | 180 | 220 27 122 | 112 38

E20/55/5/24 126 640 | 170 | 280 | 400 | 300 | 430 | 360 0 430 | 360 22 55 8 18 125 | 210 | 250 24 140 | 100 38

E20/55/5/27 124 640 | 170 | 280 | 400 | 300 | 430 | 360 0 430 | 360 22 55 8 18 125 | 210 | 250 27 140 | 112 38

E20/55/5/30 126 640 | 170 | 280 | 400 | 300 | 430 | 360 0 430 | 360 22 55 8 18 125 | 210 | 250 30 140 | 112 38

E20/55/6/24 130 640 | 170 | 280 | 400 | 300 | 430 | 360 0 430 | 360 22 55 8 22 150 | 240 | 285 24 176 | 100 38

E20/55/6/30 130 640 | 170 | 280 | 400 | 300 | 430 | 360 0 430 | 360 22 55 8 22 150 | 240 | 285 30 200 | 112 38
E20/55/7/27 130 640 | 170 | 270 | 400 | 300 | 430 | 360 0 430 | 360 22 55 8 22 175 | 270 | 315 27 200 | 112 38
E20/55/7/30 130 640 | 170 | 270 | 400 | 300 | 430 | 360 0 430 | 360 22 55 8 22 175 | 270 | 315 30 200 | 112 38
E20/55/8/30 189 715 | 200 | 350 | 400 | 300 | 550 | 470 0 550 | 470 30 55 12 22 200 [ 295 | 340 30 226 | 112 48
E20/55/8/30B 189 640 | 170 | 270 | 400 | 300 | 430 | 360 0 430 | 360 22 55 8 22 175 | 270 | 315 30 226 | 112 38
E20/55/8/35 189 715 | 200 | 350 | 400 | 300 | 550 | 470 0 550 | 470 30 55 12 22 200 [ 295 | 340 35 226 | 125 48
E20/55/10/35 202 715 | 200 | 350 | 400 | 300 | 550 | 470 0 550 | 470 30 55 12 25 250 | 355 3975 35 285 | 125 48
E22/55/4/24 132 640 | 140 | 280 | 450 | 350 | 430 | 360 0 430 | 360 22 55 8 18 100 | 180 | 220 24 122 | 100 38
E22/55/4/27 134 640 | 140 | 280 | 450 | 350 | 430 | 360 0 430 | 360 22 55 8 18 100 | 180 | 220 27 122 | 112 38
E22/55/5/27 131 640 | 170 | 280 | 450 | 350 | 430 | 360 0 430 | 360 22 55 8 18 125 | 210 | 250 27 140 | 112 38
E22/55/5/30 131 640 | 170 | 280 | 450 | 350 | 430 | 360 0 430 | 360 22 55 8 18 125 | 210 | 250 30 140 | 112 38
E22/55/6/30 126 640 | 170 | 280 | 450 | 350 | 430 | 360 0 430 | 360 22 55 8 22 150 | 240 | 285 30 200 | 112 38
E22/55/7/27 144 640 | 170 | 270 | 450 | 350 | 430 | 360 0 430 | 360 22 55 8 22 175 | 270 | 315 27 200 | 112 38
E22/55/7/27B 138 640 | 170 | 280 | 450 | 350 | 430 | 360 0 430 | 360 22 55 8 22 150 | 240 | 285 27 200 | 112 38
E22/55/7/30 131 640 | 170 | 270 | 450 | 350 | 430 | 360 0 430 | 360 22 55 8 22 175 | 270 | 315 30 200 | 112 38
E22/60/5/30 131 640 | 170 | 280 | 450 | 350 | 430 | 360 0 430 | 360 22 60 8 18 125 | 210 | 250 30 140 | 112 38
E22/60/6/30 130 640 | 170 | 280 | 450 | 350 | 430 | 360 0 430 | 360 22 60 8 22 150 | 240 | 285 30 200 | 112 38
E22/60/6/35 130 715 | 160 | 350 | 450 | 350 | 550 | 470 0 550 | 470 30 60 8 22 150 | 240 | 285 35 176 | 125 48
E22/60/7/30 136 640 | 170 | 270 | 450 | 350 | 430 | 360 0 430 | 360 22 60 8 22 175 | 270 | 315 30 200 | 112 38
E22/60/7/35 136 715 | 200 | 350 | 450 | 350 | 550 | 470 0 550 | 470 30 60 12 22 200 [ 295 | 340 35 200 | 125 48
E22/60/8/30 195 715 | 200 | 350 | 450 | 350 | 550 | 470 0 550 | 470 30 60 12 22 200 | 295 | 340 30 226 | 112 48
E22/60/8/30B 195 640 | 170 | 270 | 450 | 350 | 430 | 360 0 430 | 360 22 60 8 22 175 | 270 | 315 30 226 | 112 38
E22/60/8/35 195 715 | 200 | 350 | 450 | 350 | 550 | 470 0 550 | 470 30 60 12 22 200 | 295 | 340 35 226 | 125 48
E22/60/10/35 200 715 | 200 | 350 | 450 | 350 | 550 | 470 0 550 | 470 30 60 12 25 250 | 355 |3975| 35 285 | 125 48
E22/60/10/40 214 715 | 200 | 350 | 450 | 350 | 550 | 470 0 550 | 470 30 60 12 25 250 | 355 | 3975 | 40 285 | 125 48
E28/60/5/27 222 735 | 160 | 350 | 550 | 450 | 550 | 470 0 550 | 470 30 60 8 22 150 | 240 | 285 27 140 | 112 48
E28/60/5/30 228 735 | 160 | 350 | 550 | 450 | 550 | 470 0 550 | 470 30 60 8 22 150 | 240 | 285 30 140 | 112 48
E28/60/6/30 228 735 | 160 | 350 | 550 | 450 | 550 | 470 0 550 | 470 30 60 8 22 150 | 240 | 285 30 176 | 112 48

* Marked units are equipped with discharge head version “L".

Above mentioned standard discharge head can be assembled on demand.
* Les groupes marqués montent la téte de refoulement type “L”.

Sur demande on peut monter la téte de refoulement normale susdite.

* 1 gruppi contrassegnati montano la testa di scarico tipo “L”.

A richiesta si puo montare la testa di scarico normale sopraesposta.

For dimensions of discharge flanges see page "discharge flanges".
Pour dimensions brides orifice de refoulement voir page "orifice de refoulement".
Per dimensioni flange bocche di scarico vedere pagina "bocche di scarico".

(1) Flanging for the coupling of V1 standard totally electric motors standardised as for specification CEl 34-7.
(1) Le bridage pour I'assemblage des moteurs électriques V1 fermé normalisé selon norme CEl 34-7.
(1) Flangiatura per accoppiamento a motori elettrici chiusi V1 normalizzati secondo norma CEIl 34-7.

(2) Only on demand they can be furnished without discharge flange.
(2) Seulement sur demande ils peuvent étre fourni sans bride orifice de refoulement.
(2) Su richiesta possono essere forniti senza bocca di scarico.
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Overall dimensions and weights

Dimensions d'encombrement et poids

Dimensioni di ingombro e pesi

Type vaCe)ll%hSt Al Bl c|Dbn|En)|H| J | K|L|IM|[N]O|P|QI|RY|S| T /|b | d]e f
Type Peso
Tipo
[kg] [mm]
E28/60/7/27 222 735 | 200 | 350 | 550 | 450 | 550 | 470 0 550 | 470 30 60 12 22 200 | 295 | 340 27 200 | 112 48
E28/60/7/27C 224 735 | 160 | 350 | 550 | 450 | 550 | 470 0 550 | 470 30 60 8 22 150 | 240 | 285 27 200 | 112 48
E28/60/7/30 247 735 | 200 | 350 | 550 | 450 | 550 | 470 0 550 | 470 30 60 12 22 200 | 295 | 340 30 200 | 112 48
E28/60/7/30C 247 735 | 160 | 350 | 550 | 450 | 550 | 470 0 550 | 470 30 60 8 22 150 | 240 | 285 30 200 | 112 48
E28/65/6/35 228 735 | 160 | 350 | 550 | 450 | 550 | 470 0 550 | 470 30 65 8 22 150 | 240 | 285 35 176 | 125 48
E28/65/7/35 247 735 | 200 | 350 | 550 | 450 | 550 | 470 0 550 | 470 30 65 12 22 200 | 295 | 340 35 200 | 125 48
E28/65/8/35 247 735 | 200 | 350 | 550 | 450 | 550 | 470 0 550 | 470 30 65 12 22 200 | 295 | 340 35 226 | 125 48
E28/65/10/35 260 735 | 200 | 350 | 550 | 450 | 550 | 470 0 550 | 470 30 65 12 25 250 | 355 | 3975 | 35 285 | 125 48
E28/65/12/45 395 1015 | 300 | 450 | 550 | 450 | 640 | 550 0 640 | 550 30 65 12 25 310 | 410 | 460 45 330 | 140 75
E28/65A/5/30 222 735 | 160 | 350 | 550 | 450 | 550 | 470 0 550 | 470 30 65 8 22 150 [ 240 | 285 30 140 | 112 48
E28/65A/6/30 228 735 | 160 | 350 | 550 | 450 | 550 | 470 0 550 | 470 30 65 8 22 150 | 240 | 285 30 176 | 112 48
E28/65A/6/35 228 735 | 160 | 350 | 550 | 450 | 550 | 470 0 550 | 470 30 65 8 22 150 | 240 | 285 35 176 | 125 48
E28/65A/7/30 247 735 | 200 | 350 | 550 | 450 | 550 | 470 0 550 | 470 30 65 12 22 200 | 295 | 340 30 200 | 112 48
E28/65A/7/30C 247 735 | 160 | 350 | 550 | 450 | 550 | 470 0 550 | 470 30 65 8 22 150 | 240 | 285 30 200 | 112 48
E28/65A/7/35 247 735 | 200 | 350 | 550 | 450 | 550 | 470 0 550 | 470 30 65 12 22 200 | 295 | 340 35 200 | 125 48
E28/65A/7/35C 247 735 | 160 | 350 | 550 | 450 | 550 | 470 0 550 | 470 30 65 8 22 150 | 240 | 285 35 176 | 125 48
E28/75/6/35 228 735 | 160 | 350 | 550 | 450 | 550 | 470 0 550 | 470 30 75 8 22 150 | 240 | 285 35 176 | 125 48
E28/75/7/35 247 735 | 200 | 350 | 550 | 450 | 550 | 470 0 550 | 470 30 75 12 22 200 | 295 | 340 35 200 | 125 48
E28/75/7/40 247 735 | 200 | 350 | 550 | 450 | 550 | 470 0 550 | 470 30 75 12 22 200 | 295 | 340 40 200 | 125 48
E28/75/8/35 247 735 | 200 | 350 | 550 | 450 | 550 | 470 0 550 | 470 30 75 12 22 200 | 295 | 340 35 226 | 125 48
E28/75/8/40 255 735 | 200 | 350 | 550 | 450 | 550 | 470 0 550 | 470 30 75 12 22 200 | 295 | 340 40 226 | 125 48
E28/75/10/35 262 735 | 200 | 350 | 550 | 450 | 550 | 470 0 550 | 470 30 75 12 25 250 | 355 [3975| 35 285 | 125 48
E28/75/10/40 262 735 | 200 | 350 | 550 | 450 | 550 | 470 0 550 | 470 30 75 12 25 250 | 355 | 3975 | 40 285 | 125 48
E28/75/12/45 395 1015 | 300 | 450 | 550 | 450 | 640 | 550 0 640 | 550 30 75 12 25 310 | 410 | 460 45 330 | 140 75
E28TA/75/6/35 228 815 | 190 | 360 | 550 | 450 | 550 | 470 0 550 | 470 30 75 8 25 153 | 250 | 300 35 176 | 125 48
E31/65/7/35 285 735 | 160 | 350 | 660 | 550 | 550 | 470 0 550 | 470 30 65 8 22 150 | 240 | 285 35 176 | 125 48
E31/80/7/40 452 980 | 220 | 400 | 660 | 550 | 640 | 550 0 640 | 550 30 80 12 22 207 | 295 | 340 40 200 | 125 48
E31/80/8/40 452 980 | 220 | 400 | 660 | 550 | 640 | 550 0 640 | 550 30 80 12 22 207 | 295 | 340 40 226 | 125 48
E31/80/8/45 452 980 | 220 | 400 | 660 | 550 | 640 | 550 0 640 | 550 30 80 12 22 207 | 295 | 340 45 226 | 140 48
E31/80/10/40 466 980 | 220 | 400 | 660 | 550 | 640 | 550 0 640 | 550 30 80 12 25 250 | 355 | 405 40 285 | 125 48
E31/80/10/45 466 980 | 220 | 400 | 660 | 550 | 640 | 550 0 640 | 550 30 80 12 25 250 | 355 | 405 45 285 | 140 48
E31/80/10/55 466 980 | 220 | 400 | 660 | 550 | 640 | 550 0 640 | 550 30 80 12 25 250 | 355 | 405 55 285 | 140 48
E31/80/12/45 485 1130 | 300 | 450 | 660 | 550 | 640 | 550 0 640 | 550 30 80 12 25 310 | 410 | 460 45 330 | 140 75
E31A/65/6/35 279 815 | 190 | 360 | 660 | 550 | 550 | 470 0 550 | 470 30 65 8 25 153 [ 250 | 300 35 176 | 125 48
E31A/65/7/40 420 980 | 190 | 360 | 660 | 550 | 550 | 470 0 550 | 470 30 65 8 25 153 [ 250 | 300 40 200 | 125 48
E31A/65/8/45 460 1100 | 260 | 410 | 660 | 550 | 640 | 550 0 640 | 550 30 65 12 25 201 | 310 | 360 45 226 | 140 48
E31A/80/8/45 460 1100 | 260 | 410 | 660 | 550 | 640 | 550 0 640 | 550 30 80 12 25 201 | 310 | 360 45 226 | 140 48
E31TA/65/6/35 285 980 | 190 | 360 | 660 | 550 | 550 | 470 0 550 | 470 30 65 8 25 153 | 250 | 300 35 176 | 125 48
E31TA/80/6/35 285 980 | 190 | 360 | 660 | 550 | 550 | 470 0 550 | 470 30 80 8 25 153 | 250 | 300 35 176 | 125 48
E31T2A/65/6/35 285 980 | 190 | 360 | 660 | 550 | 550 | 470 0 550 | 470 30 65 8 25 153 | 250 | 300 35 176 | 125 48
E31T2A/80/6/35 285 980 | 190 | 360 | 660 | 550 | 550 | 470 0 550 | 470 30 80 8 25 153 | 250 | 300 35 176 | 125 48
E35/90/8/45 467 980 | 220 | 400 | 800 | 680 | 640 | 550 0 640 | 550 30 90 12 22 207 | 295 | 340 45 226 | 140 48
E35/90/10/45 484 980 | 220 | 400 | 800 | 680 | 640 | 550 0 640 | 550 30 90 12 25 250 | 355 | 405 45 285 | 140 48
E35/90/10/55 470 980 | 220 | 400 | 800 | 680 | 640 | 550 0 640 | 550 30 90 12 25 250 | 355 | 405 55 285 | 140 48
E35/90/12/45 507 1130 | 300 | 450 | 800 | 680 | 640 | 550 0 640 | 550 30 90 12 25 310 | 410 | 460 45 330 | 140 75
E35/90/12/55 507 1130 | 300 | 450 | 800 | 680 [ 640 [ 550 0 640 | 550 30 90 12 25 310 | 410 | 460 55 330 | 140 75
E35/100/10/55 490 1020 | 220 | 400 | 800 | 680 | 640 | 550 0 640 | 550 30 100 12 25 250 | 355 | 405 55 285 | 140 48
E35/100/12/55 513 1170 | 300 | 450 | 800 | 680 | 640 | 550 0 640 | 550 30 100 12 25 310 | 410 | 460 55 330 | 140 75
E35A/75/8/45 460 1100 | 260 | 410 | 800 | 680 | 640 | 550 0 640 | 550 30 75 12 25 201 | 310 | 360 45 226 | 140 48
E35A/80/7/40 420 980 | 190 | 360 | 800 | 680 | 550 | 470 0 550 | 470 30 80 8 25 153 | 250 | 300 40 200 | 125 48

* Marked units are equipped with discharge head version “L".

Above mentioned standard discharge head can be assembled on demand.
* Les groupes marqués montent la téte de refoulement type “L”.

Sur demande on peut monter la téte de refoulement normale susdite.

* 1 gruppi contrassegnati montano la testa di scarico tipo “L”.

A richiesta si puo montare la testa di scarico normale sopraesposta.

For dimensions of discharge flanges see page "discharge flanges".
Pour dimensions brides orifice de refoulement voir page "orifice de refoulement".
Per dimensioni flange bocche di scarico vedere pagina "bocche di scarico".

(1) Flanging for the coupling of V1 standard totally electric motors standardised as for specification CEl 34-7.
(1) Le bridage pour I'assemblage des moteurs électriques V1 fermé normalisé selon norme CE|l 34-7.
(1) Flangiatura per i to a motori elettrici chiusi V1 normalizzati secondo norma CEIl 34-7.

(2) Only on demand they can be furnished without discharge flange.
(2) Seulement sur demande ils peuvent étre fourni sans bride orifice de refoulement.
(2) Su richiesta possono essere forniti senza bocca di scarico.
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Overall dimensions and weights
Dimensions d'encombrement et poids
Dimensioni di ingombro e pesi

Type \gg:%h; Al B | cCc |DN|ED| H | J K| L|mM | N]O|P|Q|RY|] S| T |b|d]|e f
Type Peso
Tipo

[kg] [mm]

E35A/80/8/45 460 1100 | 260 | 410 | 800 | 680 | 640 | 550 0 640 | 550 30 80 12 25 201 | 310 | 360 45 226 | 140 48
E35A/100/10/55 490 1140 | 260 | 410 | 800 | 680 | 640 [ 550 0 640 | 550 30 100 12 30 250 | 370 | 425 55 285 | 140 48
E35TA/100/8/45 460 1140 | 260 | 410 | 800 | 680 | 640 | 550 0 640 | 550 30 100 12 25 201 | 310 | 360 45 226 | 140 48
ES31/80/8/45 445 980 | 220 | 400 | 660 | 550 | 640 | 550 0 640 | 550 30 80 12 22 207 | 295 | 340 45 226 | 140 48
ES31/80/10/45 465 980 | 220 | 400 | 660 | 550 | 640 | 550 0 640 | 550 30 80 12 25 250 | 355 | 405 45 285 | 140 48
ES31/80/10/55 466 980 | 220 | 400 | 660 | 550 | 640 | 550 0 640 | 550 30 80 12 25 250 | 355 | 405 55 285 | 140 48
ES31/80/12/45 480 1130 | 300 | 450 | 660 | 550 | 640 | 550 0 640 | 550 30 80 12 25 310 | 410 | 460 45 330 | 140 75
ES31/80/12/55 485 1130 | 300 | 450 | 660 | 550 | 640 [ 550 0 640 | 550 30 80 12 25 310 | 410 | 460 55 330 | 140 75
ES31A/80/8/45 452 1100 | 260 | 410 | 660 | 550 | 640 | 550 0 640 | 550 30 80 12 25 201 310 | 360 45 226 | 140 48
ES31TA/80/8/45 452 1100 | 260 | 410 | 660 | 550 | 640 | 550 0 640 | 550 30 80 12 25 201 | 310 | 360 45 226 | 140 48
ES31T2A/80/8/45 452 1100 | 260 | 410 | 660 | 550 | 640 | 550 0 640 | 550 30 80 12 25 201 | 310 | 360 45 226 | 140 48
ES35T1/100/10/55 490 1020 | 220 | 400 | 800 | 680 | 640 | 550 0 640 | 550 30 100 12 25 250 | 355 | 405 55 285 | 140 48
ES35T1/100/12/55 525 1170 | 300 | 450 | 800 | 680 | 640 | 550 0 640 | 550 30 100 12 25 310 | 410 | 460 55 330 | 140 75
ES35T1A/100/10/55 490 1140 | 260 | 410 | 800 | 680 | 640 [ 550 0 640 | 550 30 100 12 30 250 | 370 | 425 55 285 | 140 48
ES35T2/100/10/55 490 1020 | 220 | 400 | 800 | 680 | 640 | 550 0 640 | 550 30 100 12 25 250 | 355 | 405 55 285 | 140 48
ES35T2/100/12/55 555 1170 | 300 | 450 | 800 | 680 | 640 [ 550 0 640 | 550 30 100 12 25 310 | 410 | 460 55 330 | 140 75
ES35T2A/100/10/55 490 1140 | 260 | 410 | 800 | 680 | 640 | 550 0 640 | 550 30 100 12 30 250 | 370 | 425 55 285 | 140 48
EV31/65/6/35 248 735 | 160 | 350 | 660 | 550 | 550 | 470 0 550 | 470 30 65 8 22 150 | 240 | 285 35 176 | 125 48

EV31/65/7/35 270 735 | 160 | 350 | 660 | 550 | 550 | 470 0 550 | 470 30 65 8 22 150 | 240 | 285 35 176 | 125 48

* Marked units are equipped with discharge head version “L".

Above mentioned standard discharge head can be assembled on demand.
* Les groupes marqués montent la téte de refoulement type “L”.

Sur demande on peut monter la téte de refoulement normale susdite.

* 1 gruppi contrassegnati montano la testa di scarico tipo “L”.

A richiesta si puo montare la testa di scarico normale sopraesposta.

For dimensions of discharge flanges see page "discharge flanges".
Pour dimensions brides orifice de refoulement voir page "orifice de refoulement".
Per dimensioni flange bocche di scarico vedere pagina "bocche di scarico".

(1) Flanging for the coupling of V1 standard totally electric motors standardised as for specification CEl 34-7.
(1) Le bridage pour I'assemblage des moteurs électriques V1 fermé normalisé selon norme CEl 34-7.
(1) Flangiatura per accoppiamento a motori elettrici chiusi V1 normalizzati secondo norma CEIl 34-7.

(2) Only on demand they can be furnished without discharge flange.
(2) Seulement sur demande ils peuvent étre fourni sans bride orifice de refoulement.
(2) Su richiesta possono essere forniti senza bocca di scarico.
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Overall dimensions and weights

Dimensions d'encombrement et poids
Dimensioni di ingombro e pesi

Motor power
Puiss. 2 Poles - 50 Hz 4 Poles - 50 Hz
moteur 2 Poles - 50 Hz 4 Poles - 50 Hz
Potenza 2 Poli - 50 Hz 4 Poli - 50 Hz
motore
3 3
V1 STANDARD TOTALLY ENCLOSE ELECTRIC MOTOR i X . X,
MOTEUR ELECTRIQUE FERME NOMALISE V1 T |5 T |5
MOTORE ELETTRICO CHIUSO NORMALIZZATO V1 S o2 T o2
v o | 8% o |8=
[HP] [ [kW] [ A B C D E F G Hi{2 (g -E A B C D E F G Hi{2 (g -E
e <28 < |28
g =2 o |="
» |z » |z
2 2
= =
& 22 (320 | 50 | 130 | 24 | 155 | 200 | 20 8 90 | 26 | 350 | 60 | 180 | 28 | 180 | 250 | 24 8 100 | 35
4 3 350 | 60 | 180 | 28 | 180 | 250 | 24 8 100 [ 34 [ 350 [ 60 | 180 [ 28 | 180 | 250 | 24 8 100 | 39
- | ~ 515 4 |401 | 60 [ 180 [ 28 | 193 | 250 | 24 8 112 | 41 [ 401 [ 60 | 180 [ 28 | 193 | 250 | 24 8 112 | 45
I 75| 55 455 | 80 [ 230 | 38 | 223 | 300 | 33 10 | 132 | 60 | 455 | 80 | 230 | 38 | 223 | 300 | 33 10 | 132 | 62
| 10 | 7,5 | 455 | 80 | 230 | 38 | 223 | 300 | 33 10 | 132 | 63 | 481 | 80 | 230 | 38 | 223 | 300 | 33 10 | 132 | 74
‘ J_l 15 11 | 570 | 110 | 250 | 42 | 265 | 350 | 37 12 | 160 | 116 | 570 | 110 | 250 | 42 | 265 | 350 | 37 12 | 160 | 128
@ ! | < 20 15 | 570 | 110 | 250 | 42 | 265 | 350 | 37 12 | 160 | 126 | 595 | 110 | 250 | 42 | 265 | 350 | 37 12 | 160 | 149
‘ g 25 (185|595 | 110 | 250 | 42 | 265 | 350 | 37 12 | 160 | 145 | 600 | 110 | 250 | 48 | 280 | 350 | 425 | 14 | 180 | 185
! 30 22 | 600 | 110 | 250 | 48 | 280 | 350 | 425| 14 | 180 | 185 | 660 | 110 | 250 | 48 | 280 | 350 | 42,5 | 14 | 180 | 200
‘ pu 40 | 30 [ 708 | 110 | 300 | 55 | 310 | 400 | 49 16 | 200 | 237 | 708 | 110 | 300 | 55 | 310 | 400 | 49 16 | 200 | 258
50 37 [ 708 [ 110 [ 300 [ 55 | 310 | 400 | 49 16 | 200 | 251 | 802 | 140 | 350 | 60 | 330 | 450 | 53 18 | 225 | 314
60 45 | 763 | 110 | 350 | 55 | 330 | 450 | 49 16 | 225 | 320 | 802 | 140 | 350 | 60 | 330 | 450 | 53 18 | 225 | 347
Z [ Z o 75 | 55 | 831 | 140 | 450 | 60 | 375 | 550 | 53 | 18 | 250 | 396 | 865 | 140 | 450 | 65 | 375 | 550 | 58 | 18 | 250 | 405
100 | 75 | 931 | 140 | 450 | 65 | 405 | 550 | 58 18 | 280 | 550 | 998 | 140 | 450 | 75 | 405 | 550 | 67,5 | 20 | 280 | 610
125 | 90 | 976 | 140 | 450 | 65 | 405 | 550 | 58 18 | 280 | 580 | 1053 | 140 | 450 | 75 | 405 | 550 | 67,5 | 20 | 280 | 670
gcC 150 | 110 | 1189 | 140 | 550 | 65 | 560 | 660 | 58 18 | 315 | 970 [1175| 170 | 550 | 80 | 560 | 660 | 71 22 | 315 | 970
1 180 | 132 (1313 140 | 550 | 65 | 560 | 660 | 58 18 | 315 | 1030|1313 | 170 | 550 | 80 | 560 | 660 | 71 22 | 315 | 1060
E | 220 | 160 | 1313 | 140 | 550 | 65 | 560 | 660 | 58 18 | 315 | 1140|1313 | 170 | 550 | 80 | 560 | 660 | 71 22 | 315 | 1160
OF 270 | 200 | 1313 | 140 | 550 | 65 | 560 | 660 | 58 18 | 315 (1220|1313 | 170 | 550 | 80 | 560 | 660 | 71 22 | 315 | 1270
340 | 250 | 1525| 140 | 680 | 75 | 615 | 800 | 67,5 | 20 | 355 | 1780|1490 | 210 | 680 | 100 | 615 | 800 | 86 28 | 355 | 1815
380 | 280 | 1525| 140 | 680 | 75 | 615 | 800 | 67,5 | 20 | 355 | 1808 | 1490 | 210 | 680 | 100 | 615 | 800 | 86 28 | 355 | 2000
430 | 315 | 1525| 140 | 680 | 75 | 615 | 800 | 67,5 | 20 | 355 1808 [ 1490 | 210 | 680 | 100 | 615 | 800 | 86 | 28 | 355 | 2000
480 | 355 (1525 140 | 680 | 75 | 615 | 800 | 67,5 20 | 355 (1828 1490 ( 210 | 680 | 100 | 615 | 800 | 86 28 | 355 | 2060
510 | 375 | 1525| 140 | 680 | 75 | 615 | 800 | 67,5 | 20 | 355 | 2300|1490 | 210 | 680 | 100 | 615 | 800 | 86 28 | 355 | 2420
540 | 400 - - - - - - - - - - |1910| 210 | 680 | 100 | 845 | 800 | 90 | 28 | 355 [2420
610 | 450 - - - - - - - - - - (1910 210 | 680 | 100 | 845 | 800 | 90 28 | 355 | 2580
SPECIFICATIONS CARACTERISTIQUE} CARATTERISTICHE}

Efficiency class: IE3

Classe de rendement: IE3

Classe di efficienza: IE3
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Dimensions d'encombrement et poids

Overall dimensions and weights

Dimensioni di ingombro e pesi

caprari

Line-shaft Type Weight in [Kg]
Ligne d'arbre Type Poids en [Kg] A B C D E F G
Linea d'asse Tipo Peso in [Kg]
LA3/20 31 3050 140 95 89 140 95 100
LA3/24 34 3050 140 95 89 140 95 100
LAH3/24 34 3050 140 95 88,9 140 95 100
LA4/20 42 3050 166 122 1143 166 122 100
LA4/24 45 3050 166 122 114,3 166 122 100
LA4/27 48 3050 166 122 114,3 166 122 112
LAH4/27 48 3050 166 122 1143 166 122 112
GE LA5/20 52 3050 190 140 133 190 140 100
I LA5/24 55 3050 190 140 133 190 140 100
gF LA5/27 58 3050 190 140 133 190 140 12
LA5/30 62 3050 190 140 133 190 140 112
LAG6/24 70 3050 234 176 168,3 234 176 100
LAG/30 76 3050 234 176 168,3 234 176 112
LA6/35 83 3050 234 176 168,3 234 176 125
LA6T1/35 83 3050 234 176 168,3 234 176 125
LABT2/35 83 3050 234 176 168,3 234 176 125
LA7/30 85 3050 258 200 194 258 200 112
LA7/35 92 3050 258 200 194 258 200 125
. (1 ) LA7/40 98,5 3050 258 200 194 258 200 125
LA7/40/2,5 92 2500 258 200 194 258 200 125
LA8/35 110 3050 288 226 219 288 226 125
: LA8/40 117 3050 288 226 219 288 226 125
LA8/45 126 3050 288 226 219 288 226 140
@D LA8/45/2,5 118 2500 288 226 219 288 226 140
LA8T1/45 126 3050 288 226 219 288 226 140
LA8T2/45 126 3050 288 226 219 288 226 140
LA10/35 155 3050 335 285 273 355 285 125
LA10/40 163 3050 335 285 273 355 285 125
LA10/45 172 3050 335 285 273 355 285 140
LA10/55/2,5 191 2500 335 285 273 355 285 140
LA10T1/55/2,5 191 2500 335 285 273 355 285 140
g C LA10T2/55/2,5 191 2500 335 285 273 355 285 140
LA12/45/2,5 183 2500 415 330 324 415 330 140
9B 1029 LA12/55/2,5 196 2500 415 330 324 415 330 140
LA12T1/55/2,5 196 2500 415 330 324 415 330 140
LA12T2/55/2,5 196 2500 415 330 324 415 330 140
LA12-14/45/2,5 184 2500 445 360 324 415 330 140
LA12-14/55/2,5 196 2500 445 360 324 415 330 140
LA12-14T1/55/2,5 196 2500 445 360 324 415 330 140
LA12-14T2/55/2,5 196 2500 445 360 324 415 330 140

(1) On demande the lineshaft can be furnished with the horizontal
outlet

62

refoulement horizontal

(1) Sur demande les lignes d'arbe peuvent étre fournies avec le

(1) Su richiesta linee d'assi con bocca di erogazione laterale
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Overall dimensions and weights

Dimensions d'encombrement et poids

Dimensioni di ingombro e pesi

Weight in [Kg]
Poids en [Kg]
Peso in [Kg]
Bowl assembly Type We@?éf;és[{ewer
Corps pompe Type Poids par A D E F P Q R S T | @max
Corpo pompa Tipo [nombre Xt
d'étages
inférieur]
Peso per [numero
stadi minore]
P6C/3 16 [1] 6 360 140 95 115 5] 11,5 82 120 140 142
P6G/3 15[1] 6 360 140 95 115 5 11,5 82 120 140 142
@D P7C/4 25[1] 9 400 166 122 135 6 11,5 102 145 166 168
o E P7CI5 25[1] 9 400 190 140 135 6 11,5 102 145 166 190
N P7L/3 25[1] 9 400 140 95 135 5 11,5 82 120 140 168
P7L/4 25[1] 9 400 166 122 135 6 11,5 102 145 166 168
P8B/3 18 [1] 9 245 140 95 115 5] 11,5 82 120 140 190
P8C/5 29[1] 1 425 190 140 140 6 13,5 122 167 190 190
P8F/4 27 1] 9 360 166 122 115 6 11,5 104 145 166 190
§ _ P8L/5 29[1] 1 425 190 140 140 6 13,5 122 167 190 190
F P9C/6 41[1] 19 480 234 176 165 6 16 158 206 234 234
PIL/6 4111] 19 480 234 176 165 6 16 158 206 234 234
P10C/6 50 [1] 21 485 234 176 175 8 16 158 206 234 240
P10F/6 50 [1] 21 485 234 176 175 6 16 158 206 234 240
A P10L/6 50 [1] 22 485 234 176 175 8 16 158 206 234 240
— = P12B/7 82[1] 39 610 258 200 180 8 18 205 260 288 292
P12BD/7 160 [3] 39 970 258 200 180 8 18 205 260 288 292
P12BD/8 238 [5] 39 1330 258 200 180 8 18 205 260 288 292
)_- :r @ Max P12C/7 82[1] 39 555 258 200 205 8 18 205 260 288 292
< P12C/8 82[1] 39 555 288 226 205 8 18 205 260 288 292
I \ P12L/7 84 1] 41 555 258 200 205 8 18 205 260 288 292
E—— P12LD/7 166 [3] 41 965 258 200 205 8 18 205 260 288 292
— P12L/8 207 [4] 41 1170 288 226 205 8 18 205 260 288 292
P12LD/8 207 [4] 41 1170 288 226 205 8 18 205 260 288 292
R S P14C/8 116 [1] 61 615 288 226 245 8 20 227 293 326 342
P14C/10 116 [1] 61 615 355 285 245 8 20 227 293 326 342
> P16C/10 162 [1] 78 670 355 285 270 10 20 251 322 355 384
N° (P)g Q P16D/10 162 [1] 78 667 355 285 300 12 18 330 380 415 427
P18C/14-18 262 [1] 158 733 445 360 410 - - - - 442 486

BREY-T

1030

(*) For each additional stage, add the height F and the weight X (*) Pour chaque étage en plus, ajouter I'hauteur F et le poids X (*) Per ogni stadio in piu, aggiungere I'altezza F e il peso X
Suction pipe Type Weight in [Kg]
Tube d'aspiration Type Poids en [Kg] A B C D E P Q
Tubo d'aspirazione Tipo Peso in [Kg]
| TA3A/3 22 3050 140 120 89 15,5 & 11,5
——M TA4A/3 33 3050 166 145 114 15,5 6 11,5
= b TA5A/3 43 3050 190 167 133 17 6 13,5
TABA/3 57 3050 234 206 168 19 6 16
TA8A/3 85 3050 288 260 219 20,5 8 18
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Technical data
Caracteristiques tecniques

caprari

Dati tecnici
Foot valve Type Weight in [Kg]
Clapet de pied Type Poids en [Kg] A B c D P Q @ max
Valvola di fondo Tipo Peso in [Kg]
B VFA3 7,5 316 140 120 178 5 10 142
N°(P) VFA4 10 326 166 145 168 6 10 166
2Q VFA5 14,5 410 190 167 232 6 12 190
_ VFA6 245 461 234 206 239 6 14 240
VFA8 44 574 288 260 254 8 16 290
VFA9 65 665 326 293 293 8 18 338
A
@ max
Strainer Type Weight in [Kg]
Crepine Type Poids en [Kg] A B C D E P Q @ max
Succheruola Tipo Peso in [Kg]
o max Su3 0,75 178 139 120 15 - 5 11,5 139
oB Su4 1 168 166 145 143 - 6 11,5 166
L N(P) @Q Sus 2 232 189 167 168 - 6 13,5 189
% “‘ Su6 2 239 233 206 215 - 6 16 233
B —— Ep— R U8 3 24 | 287 | 260 | 250 : 8 18 287
Jf noooo DTDD aog) ) 4 203 325 203 280 - 8 20 325
100000000000 SU10 5 364 | 355 22 | o - 10 20 355
100000000000 SuU12 7 384 415 380 334 - 6 18 415
ESSDD DEDEDSD Al E su18 9 365 445 - 449 390 4 9 460
000000000 Su24 1 310 578 - 582 330 4 9 593
100000000000 |
I
oD _
1060
0B (@max)
| oC |
-
\ ILN(P)2Q
' # |
) I
[ A
|
« 2D
Supporting frame Type Weight in [Kg]
Chassis de soutien Type Poids en [Kg] A B c K
Telaio di sostegno Tipo Peso in [Kg]
2000 TSA2 50,285 680 80 22 260/300
B TSBI2 54 760 100 22 360
T TSCR2 78 890 120 3 470
L TSDI2 93 1020 140 30 550
EERE
\
A cl 11— rr 11 K
ol s
|
| T —
1059 L K

To select the supporting frame, check that dirlling center distance «K» Pour effectuer le choix du chéssis de soutien, verifirer que I' entre-
axes de percage «K» corresponde a celui du groupe de commande

correspond to one of the selected drive unit.

64

choisi.

Per effettuare la scelta del telaio di sostegno, verificare che
I'interasse di foratura «K» corrisponda a quello del comando
scelto.
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The dynamic momentum in [kgm?] of a vertical lineshaft turbine pump consist of:
PD? Total = PD? wet bowl assembly + PD? lineshaft + PD? drive unit
Le moment dynamique en [kgm? ] d'une pompe a axe vertical est composé par:
PD? Total = PD? mouillé corps de pompe + PD? ligne d'arbre + PD? groupe de commande
I momento dinamico in [kgm? ] di una pompa ad asse verticale & composto da:
PD? Totale = PD? bagnato corpo pompa + PD? linea d'assi + PD? gruppo di comando

Technical data

Caracteristiques tecniques

Dati tecnici

PD? wet bowl assembly - Standard construction
PD? mouillé corps de pompe - Exécution standard
PD? bagnato corpo pompa - Esecuzione standard
No 252822 b e PeL.. por. Pact- P10 b2/ P14CL.. P16C... P16D... P1BC...
N° Stadi P8LI... P10L/... P12L...
1 0,00875 0,01625 0,03000 0,03375 0,07000 0,09375 0,22500 0,43750 0,82500 0,86250 1,62500
2 0,01625 0,03125 0,05250 0,06000 0,13000 0,17500 0,42500 0,82500 1,52500 1,60000 2,87500
3 0,02375 0,04625 0,07500 0,08625 0,19000 0,25625 0,62500 1,21250 2,22500 2,33750 4,12500
4 0,03125 0,06125 0,09750 0,11250 0,25000 0,33750 0,82500 1,60000 2,92500 3,07500 5,37500
5 0,03875 0,07625 0,12000 0,13875 0,31000 0,41875 1,02500 1,98750 3,62500 3,81250 6,62500
6 0,04625 0,09125 0,14250 0,16500 0,37000 0,50000 1,22500 2,37500 4,32500 4,55000
7 0,05375 0,10625 0,16500 0,19125 0,43000 0,58125 1,42500 2,76250 5,02500 5,28750
8 0,06125 0,12125 0,18750 0,21750 0,49000 0,66250 1,62500 3,15000 5,72500
9 0,06875 0,13625 0,21000 0,24375 0,55000 0,74375 1,82500 3,53750 6,42500
10 0,07625 0,15125 0,23250 0,27000 0,61000 0,82500 2,02500 3,92500 7,12500
" 0,08375 0,16625 0,29625 0,67000 0,90625 2,22500 4,31250
12 0,09125 0,18125 0,32250 0,73000 0,98750 2,42500 4,70000
13 0,09875 0,19625 0,34875 0,79000 1,06875 2,62500
14 0,10625 0,21125 0,37500 1,15000 2,82500
15 0,11375 0,22625 3,02500
16 0,12125 0,24125 1,31250 3,22500
17 0,12875 0,25625 3,42500
18 0,13625 0,27125
19 0,14375 1,65625 3,82500
20 0,15125
23 1,88125
26 2,12500
PD? wet bowl assembly - Bronze impellers construction
PD? mouillé corps de pompe - Exécution avec roues en bronze
PD? bagnato corpo pompa - Esecuzione con giranti in bronzo
No 2%23:? PeBL.. PEF.. P PioR P16D..
N° Stadi
1 0,03540 0,03982 0,08260 0,11062 1,01775
2 0,06195 0,07080 0,15340 0,20650 1,88800
3 0,08850 0,10178 0,22420 0,30238 2,75825
4 0,11505 0,13276 0,29500 0,39826 3,62850
5 0,14160 0,16374 0,36580 0,49414 4,49875
6 0,16815 0,19472 0,43660 0,59002 5,36900
7 0,19470 0,22570 0,50740 0,68590 6,23925
8 0,22125 0,25668 0,57820 0,78178
9 0,24780 0,28766 0,64900 0,87766
10 0,27435 0,31864 0,71980 0,97354
" 0,79060 1,06942
12 0,86140 1,16530
13 0,93220 1,26118
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Technical data
Caracteristiques tecniques
Dati tecnici
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PD? wet bowl assembly - Stainless steel impellers construction
PD? mouillé corps de pompe - Exécution avec roués en acier inox
PD? bagnato corpo pompa - Esecuzione con giranti inox

No g‘ttggge;s Fec. T Pac.. P1OC... P P14CI.. P1EC.. PIBCI..
N° Stadi P12L/...
1 0,00947 0,01759 0,03652 0,10146 0,24349 0,47346 0,89281 1,75856
2 0,01759 0,03382 0,06493 0,18939 0,45993 0,89281 1,65034 3,11130
3 0,02571 0,05005 0,09334 0,27732 0,67637 1,31216 2,40787 4,46404
4 0,03383 0,06628 0,12175 0,36525 0,89281 1,73151 3,16540 5,81678
5 0,04195 0,08251 0,15016 0,45318 1,10925 2,15086 3,92293 7,16952
6 0,05007 0,09874 0,17857 0,54111 1,32569 2,57021 4,68046
7 0,05819 0,11497 0,20698 0,62904 1,54213 2,98956 543799
8 0,06631 0,13120 0,23539 0,71697 1,75857 3,40891 6,19552
9 0,07443 0,14743 0,26380 0,80490 1,97501 3,82826 6,95305
10 0,08255 0,16366 0,29221 0,89283 2,19145 4,24761 7,71058
1 0,09067 0,17989 0,32062 0,98076 2,40789 4,66696
12 0,09879 0,19612 0,34903 - 2,62433 5,08631
13 0,10691 0,21235 0,37744 1,15662 2,84077
14 0,11503 0,22858 0,40585 1,24455 3,05721
15 0,12315 0,24481 - 3,27365
16 0,13127 0,26104 1,42041 3,49009
17 0,13939 0,27727 3,70653
18 0,14751 0,29350
19 0,15563 1,68420 4,13941
20 0,16375
23 2,03592
26 2,29971
PD? lineshaft
PD? ligne d'arbre
PD? linea d'assi
Type
Type [PD?/m]
Tipo
LA./20 0,00049
LA./24 0,00101
LA./27 0,00162
LA./30 0,00250
LA./35 0,00460
LA../40 0,00780
LA../45 0,01250
LA../55 0,02800
PD? drive unit E

PD? groupe de commande E

PD? gruppo di comando E
Type

Type [PD7]
Tipo

E11/. 0,06300
E13/. 0,06300
E18/.. 0,10950
E20/.. 0,11870
E22I.. 0,36640
E28/.. 1,18660
E31/.. 1,94200
ES311.. 2,24600
EV31/.. 1,94200
E35/. 2,25600
ES351.. 2,25600
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Technical data
Caracteristiques tecniques
Dati tecnici

Total manometric head in [m]

_§§'~-§' Hauteur manométrique en [m]

=38 Prevalenza in [m]

§§§ 0 [ 10 [ 20 [ 30 40 [50 o 70 s [0 [100] 101201307 140 150 ] 160 | 170 [ 180 [ 190 | 200 [ 210 [ 220 | 230 [ 240 [ 250
; 28 Max setting depht without foot valve [m] )

256 Profondeur maximum d'installation sans clapet de pied [m]

oo Profondita di installazione massima senza valvola di fondo [m]

P6C/3/201... 10 | 30 [ 40 50 | 60 | 70 [ 8 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 130 | 120 | 110 [ 100 [ 90 | 90 | 80 | 80 [ 70 70 | 70 | 60 [ 60 | 60
P6C/3/241... 10 | 30 | 40 50 | 60 | 70 | 8 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 160 [ 150 | 140 | 130 | 120 | 120 | 110 | 110 | 100 | 100 | 90
P6G/3/201... 10 | 30 | 40 50 | 60 | 70 [ 8 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 120 | 110 | 110 [ 100 [ 90 | 90 | 80 | 80 [ 70 70 | 70 | 60 [ 60 | 60
P6G/3/24/... 10 | 30 | 40 50 | 60 | 70 | 8 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 160 [ 150 | 140 | 130 | 120 | 120 | 110 | 100 | 100 | 100 | 90
P7C/4/201... 10 | 30 | 40 50 | 60 | 70 [ 8 | 90 | 100 | 110 | 110 [ 100 | 90 | 80 | 80 | 70 70 | 60 | 60 [ 60 | 50 50 | 50 | 50 | 40 | 40
P7CI4124]... 10 | 30 | 40 50 | 60 | 70 | 8 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 130 | 120 | 120 | 110 | 100 | 100 | 90 | 90 80 80 | 70 | 70 70
P7C/4/27]... 10 30 40 50 60 70 80 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 160 | 150 | 140 | 130 | 130 | 120 | 110 | 110 | 100 | 100 | 90
P7C/5/27]... 10 30 40 50 60 70 80 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 180 | 170 | 160 | 150 | 140 | 130 | 130 | 120 | 120
P7C/5/301... 10 30 40 50 60 70 80 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 190 | 190 | 180
P7L/3/201... 10 | 30 | 40 50 | 60 70 | 80 | 9 | 100 [ 90 | 8 | 70 | 60 [ 60 | 50 | 50 50 | 40 | 40 | 40 | 40 30 30 | 30 | 30 30
P7L/3/24]... 10 [ 30 [ 40 50 | 60 | 70 [ 8 | 90 | 100 | 110 | 110 [ 100 [ 90 | 90 | 80 | 70 70 | 60 | 60 [ 60 | 50 50 | 50 | 50 | 40 | 40
P7L/AI27]... 10 | 30 | 40 50 | 60 70 | 80 | 90 | 100 [ 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 140 | 130 | 120 | 110 | 110 [ 100 | 100 | 90 9 | 80 | 80 | 80
P8B/3/201... 10 | 30 | 40 50 | 60 | 70 [ 80 | 90 80 | 70 | 60 | 60 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 [ 30 30 | 30 | 30 [ 20 | 20
P8B/3/24]... 10 [ 30 | 40 50 | 60 70 | 80 | 90 | 100 [ 100 [ 90 | 80 80 | 70 | 60 [ 60 | 60 50 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 30
P8C/5/201... 10 | 30 | 40 50 | 60 | 70 [ 8 | 90 | 100 | 90 | 8 [ 70 | 60 | 60 | 50 | 50 50 | 40 | 40 | 40 | 40 30 | 30 | 30 [ 30 | 30
P8C/5/241... 10 | 30 | 40 50 | 60 | 70 | 8 | 90 | 100 | 110 | 120 | 110 | 100 | 90 | 90 | 80 70 | 70 | 70 | 60 | 60 60 50 | 50 | 50 50
P8C/5/301... 10 | 30 | 40 50 | 60 | 70 [ 8 [ 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 140 [ 140 | 130 | 120 | 110 | 110 | 100 | 100 | 90 | 90 | 80
P8F/41201... 10 | 30 | 40 50 | 60 70 | 80 | 80 70 60 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 30 30 30 30 | 30 | 20 | 20 20 1 20 | 20 | 20
P8F/4/24... 10 30 40 50 60 70 80 90 | 100 [ 90 80 70 60 60 50 50 50 40 40 40 40 30 30 30 30 30
P8L/5/201... 10 30 40 50 60 70 80 90 | 100 [ 90 80 70 60 60 50 50 50 40 40 40 40 30 30 30 30 30
P8L/5/24]... 10 30 40 50 60 70 80 90 | 100 | 110 | 120 | 110 | 100 | 90 90 80 70 70 70 60 60 60 50 50 50 50
P8L/5/301... 10 [ 30 | 40 50 | 60 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 140 | 140 | 130 | 120 [ 110 | 110 | 100 | 100 | 90 | 90 | 80
POC/6/24]... 10 [ 30 [ 40 50 | 60 | 70 [ 8 | 90 | 100 | 110 | 100 [ 90 80 | 80 | 70 [ 70 | 60 | 60 | 50 | 50 [ 50 50 | 40 | 40 | 40 | 40
POC/6/301... 10 | 30 | 40 50 | 60 | 70 | 8 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 140 | 130 | 120 | 110 | 110 | 100 | 100 | 90 9 | 80 | 80 80
P9C/6/35!... 10 | 30 | 40 50 | 60 | 70 [ 8 [ 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 190 | 180 | 170 | 160 | 150 | 150 | 140 [ 130
POL/BI24]... 10 | 30 | 40 50 | 60 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 100 | 90 80 | 80 | 70 | 70 | 60 | 60 50 | 50 | 50 50 | 40 | 40 | 40 | 40
POL/B/301... 10 | 30 | 40 50 | 60 | 70 [ 8 [ 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 140 | 130 [ 120 | 110 | 110 | 100 [ 100 [ 90 | 90 | 80 | 80 | 80
POL/B/35]... 10 | 30 | 40 50 | 60 70 | 80 | 90 | 100 [ 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 190 | 180 | 170 | 160 | 150 | 150 | 140 | 130
P10C/6/24/... | 10 | 30 | 40 50 | 60 | 70 | 8 | 90 | 100 | 90 | 8 [ 70 | 60 | 60 | 50 | 50 50 | 40 | 40 | 40 | 40 30 | 30 | 30 [ 30 | 30
P10C/6/30/... | 10 | 30 | 40 50 | 60 | 70 | 8 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 110 | 110 | 100 | 90 80 80 70 | 70 | 70 60 60 | 60 | 50 50
P10C/6/35!... 10 30 40 50 60 70 80 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 150 | 140 | 130 | 120 | 120 | 110 | 100 | 100 90 90 90 80
P10F/6/24/... 10 30 40 50 60 70 60 50 40 40 30 30 30 20 20 20 20 20 20 20 10 10 10 10 10 10
P10F/6/30/... 10 30 40 50 60 70 80 90 70 70 60 50 50 40 40 40 30 30 30 30 30 30 20 20 20 20
P10F/6/35/... 10 | 30 | 40 50 | 60 70 | 80 | 90 | 100 [ 100 [ 90 | 80 70 | 70 | 60 | 60 50 | 50 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30
P10L/6/24/... 10 [ 30 [ 40 50 | 60 | 70 [ 8 [ 90 | 100 | 90 | 8 [ 70 | 60 | 60 | 50 | 50 50 | 40 | 40 [ 40 | 40 30 | 30 | 3 [ 30 | 30
P10L/6/301... 10 | 30 | 40 50 | 60 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 110 | 110 | 100 [ 90 | 80 | 80 70 | 70 | 70 | 60 60 | 60 | 50 | 50
P10L/6/351... 10 | 30 | 40 50 | 60 | 70 [ 8 [ 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 150 | 140 [ 130 | 120 | 120 | 110 | 100 [ 100 | 90 | 90 | 90 | 80
P12B/7/301... 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
P12B/7/35!... 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
P12BD/7/301... | 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
P12BD/7/35l... | 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
P12BD/7/401... | 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
P12BD/8/45!... | 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
P12C/7/301... 10 30 40 50 60 70 80 90 | 100 [ 90 80 70 70 60 60 50 50 50 40 40 40 40 30 30 30 30
P12C/7/35!... 10 30 40 50 60 70 80 90 | 100 | 110 | 120 | 110 | 100 | 90 80 80 70 70 60 60 60 50 50 50 50 40
P12C/7/40/... | 10 | 30 | 40 50 | 60 | 70 [ 8 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 130 | 120 | 110 | 100 | 90 9 | 80 | 80 80 70 | 70 | 70 | 60
P12C/8/45/... | 10 | 30 | 40 50 | 60 | 70 [ 8 [ 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 160 | 160 | 150 | 140 | 130 | 130 | 120 | 120 | 110
P12L/7/301... 10 | 30 | 40 50 60 70 | 80 | 80 70 60 | 60 | 50 50 | 40 | 40 | 40 30 30 30 | 30 | 30 | 20 20 1 20 | 20 | 20
P12L/7/351... 10 | 30 | 40 50 | 60 | 70 [ 8 | 90 | 100 | 9 | 8 [ 70 70 | 60 | 60 [ 50 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 [ 30 | 30
P12L/7/401... 10 | 30 | 40 50 | 60 70 | 80 | 90 | 100 [ 110 | 110 | 100 | 9 | 90 | 80 | 70 70 | 60 60 | 60 | 50 50 50 | 50 | 40 | 40

Standard version electric motor drive units have the following operating limits:

- max. installation depht: 40 [m]

Les groupes de commande pour moteur électrique en exécution standard ont les limites d'emploi suivantes:
- profondeur maximum d'installation: 40 [m]
1 gruppi di comando per motore elettrico in esecuzione standard hanno i seguenti limiti d'impiego:

- profondita d'installazione massima: 40 [m]

N.B. Pump model P12B is suitable for tank installation.
N.B. La pompe P12B est indiquée pour installation en bacin.

N.B. La P12B & una pompa per installazione in vasca.

Special executions for higher setting dephts can be supplied ON DEMAND.

SUR DEMANDE on peut fournir des éxecutions spéciales pour des profondeurs d'installation supérieures.
SU RICHIESTA possono essere fornite esecuzioni speciali per maggiori profondita d'installazione.
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282 Total manometric head in [m]

S5 Hauteur manométrique en [m]

=08 Prevalenza in [m]

§§§ 0 [ 10 [ 20 [ 30 40 [50 [0 70 6 [ o0 [100]10]120]130] 140 [ 150 | 160 | 170 [ 180 [ 190 | 200 [ 210 [ 220 | 230 [ 240 [ 250
; a S Max setting depht without foot valve [m] )

256 Profondeur maximum d'installation sans clapet de pied [m]

(S Profondita di installazione massima senza valvola di fondo [m]

P12LD/7/40/... | 10 30 40 50 60 70 80 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 170 | 160 | 150 | 140 | 130 | 120 | 120 | 110 | 110 | 100
P12L/8/45]... 10 30 40 50 60 70 80 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 140 | 130 | 120 | 110 | 110 | 100 | 90 90 90 80 80 70 70
P12LD/8/45/... | 10 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 [ 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
P14C/8/35/... | 10 | 30 | 40 | 50 | 60 [ 70 | 80 | 90 | 80 | 70 | 60 | 60 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 [ 30 | 30 [ 30 [ 20 | 20 [ 20
P14C/8/40/... | 10 | 30 | 40 | 50 | 60 [ 70 | 80 | 90 | 100 | 100 ( 90 | 8 | 70 | 70 | 60 [ 60 | 50 | 50 | 50 | 40 [ 40 | 40 | 40 | 40 | 30 [ 30
P14C/8/45/... | 10 | 30 | 40 | 50 | 60 [ 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 110 | 100 | 90 | 80 | 80 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
P14C/10/55/... | 10 | 30 | 40 | 50 | 60 [ 70 | 80 | 90 [ 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 190 | 180 | 170 | 160 | 150 | 150 | 140
P16CM0/35L... | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 [ 12 | 12 | 12 [ 12 | 12 [ 12 | 12 | 12 | 12 | 12 [ 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
P16C/10/40/... | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 [ 12 | 12 | 12 [ 12 | 12 [ 12 | 12 | 12 | 12 | 12 [ 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
P16CM0/M45L.. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 [ 12 | 12 | 12 [ 12 | 12 [ 12 | 12 | 12 | 12 | 12 [ 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
P16C/10/55/... | 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
P16D/10/35/... | 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
P16D/10/40/... | 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
P16D/10/45/... | 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
P16D/10/55/... | 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
P18C/14-18/45/...| 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
P18C/14-18/55/..( 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 [ 12 | 12 | 12 [ 12 | 12 | 12 | 12 | 12 [ 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12

Standard version electric motor drive units have the following operating limits:

- max. installation depht: 40 [m]

Les groupes de commande pour moteur électrique en exécution standard ont les limites d'emploi suivantes:
- profondeur maximum d'installation: 40 [m]

1 gruppi di comando per motore elettrico in esecuzione standard hanno i seguenti limiti d'impiego:

- profondita d'installazione massima: 40 [m]

N.B. Pump model P12B is suitable for tank installation.
N.B. La pompe P12B est indiquée pour installation en bacin.
N.B. La P12B & una pompa per installazione in vasca.

Special executions for higher setting dephts can be supplied ON DEMAND.
SUR DEMANDE on peut fournir des éxecutions spéciales pour des profondeurs d'installation supérieures.
SU RICHIESTA possono essere fornite esecuzioni speciali per maggiori profondita d'installazione.
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Technical data
Caracteristiques tecniques
Dati tecnici

>3 g Total manometric head in [m]
S35 Hauteur manométrique en [m]
=38 Prevalenza in [m]
§§§ 0 [ 10 [ 20 [ 30 40 [50 o 70 s [0 [100] 101201307 140 150 ] 160 | 170 [ 180 [ 190 | 200 [ 210 [ 220 | 230 [ 240 [ 250
; 28 Max setting depht with foot valve [m] )
256 Profondeur maximum d'installation avec clapet de pied [m]

oo Profondita di installazione massima con valvola di fondo [m]
P6C/3/20/.. | 10 | 30 | 40 | 50 [ 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 90 | 90 | 8 | 8 | 8 | 70 ([ 70 | 70 | 70 | 60 [ 60 | 60 | 60 | 50 [ 50 | 50
P6C/3/24/.. | 10 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 110 | 110 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 80 | 8 | 8 | 70 | 70 | 70
P6G/3/20.... | 10 | 30 | 40 | 50 | 60 [ 70 | 8 | 90 | 100 { 100 | 90 | 90 | 80 | 80 | 8 | 70 | 70 [ 70 | 60 | 60 | 60 [ 60 [ 60 | 50 | 50 | 50
P6G/3/24l.. | 10 | 30 | 40 | 50 | 60 [ 70 | 8 | 90 | 100 | 110 | 110 | 110 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 | 8 | 80 | 80 | 8 | 70 | 70 | 70
P7C/4/20/.. | 10 | 30 | 40 | 50 [ 60 | 70 | 80 | 90 | 90 | 8 | 8 | 70 [ 70 | 70 | 60 | 60 [ 60 | 50 | 50 | 50 [ 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
P7C/4/24/.. | 10 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | 90 | 8 | 80 | 80 | 70 | 70 | 70 [ 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
P7C/4/27]... 10 30 40 50 60 70 80 90 | 100 | 110 | 110 | 110 | 100 | 100 | 100 [ 90 90 90 90 80 80 80 80 70 70 70
P7C/5/27]... 10 30 40 50 60 70 80 90 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 90 90 90 90 80 80 80
P7C/5/301... 10 30 40 50 60 70 80 90 | 100 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
P7L/3/20/.. | 10 | 30 | 40 | 50 | 60 [ 70 | 8 | 8 | 70 [ 70 | 60 | 60 | 50 [ 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 [ 30 [ 30 | 30 | 30 | 30
P7L/3/24(.. | 10 | 30 | 40 | 50 | 60 [ 70 | 8 | 90 | 90 | 80 | 8 | 8 | 70 [ 70 | 60 | 60 | 60 [ 50 | 50 | 50 | 50 [ 50 | 40 | 40 | 40 | 40
P7L/4/27I.. | 10 | 30 | 40 | 50 | 60 [ 70 | 8 | 90 | 100 | 110 | 100 | 100 | 90 | 90 | 90 | 8 | 80 | 8 | 8 | 70 | 70 | 70 [ 70 | 60 | 60 | 60
P8B/3/20/... | 10 | 30 | 40 | 50 [ 60 | 70 | 8 | 70 | 70 | 60 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 [ 40 | 30 | 30 | 30 [ 30 [ 30 | 30 | 20 [ 2 | 20
P8B/3/24/.. | 10 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 8 | 90 | 8 | 8 | 70 | 70 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30
P8C/5/20/.. | 10 | 30 | 40 | 50 [ 60 | 70 | 8 | 80 | 70 | 70 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 40 [ 40 | 40 | 40 | 40 | 30 [ 30 | 30 | 30 [ 30 | 30
P8C/5/24/.. | 10 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 | 90 | 80 | 80 [ 70 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 [ 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40
P8C/5/30/.. | 10 | 30 | 40 | 50 [ 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | 90 [ 90 | 8 | 8 | 80 [ 8 [ 70 | 70 | 70 [ 70 | 70
P8F/4/20/... | 10 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 70 | 60 | 60 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 [ 30 [ 20 | 20 | 20 | 20 [ 20 | 20 | 20
P8F/4/24... 10 30 40 50 60 70 80 80 70 70 60 60 50 50 50 40 40 40 40 40 30 30 30 30 30 30
P8L/5/201... 10 30 40 50 60 70 80 80 70 70 60 60 50 50 50 40 40 40 40 40 30 30 30 30 30 30
P8L/5/24]... 10 30 40 50 60 70 80 90 90 90 80 80 70 70 70 60 60 60 50 50 50 50 50 40 40 40
P8L/5/30/.. | 10 | 30 | 40 | 50 | 60 [ 70 | 8 | 90 | 100 | 110 | 100 | 100 | 100 [ 90 | 90 | 90 | 90 | 8 | 8 | 8 | 80 [ 70 [ 70 | 70 | 70 | 70
P9C/6/24/.. | 10 | 30 | 40 | 50 [ 60 | 70 | 8 | 80 | 8 | 70 | 70 | 70 [ 60 | 60 | 60 | 50 [ 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30
P9C/6/30/.. | 10 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 90 | 90 | 90 | 8 | 8 | 80 | 80 | 70 | 70 | 70 [ 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60
P9C/6/35/.. | 10 | 30 | 40 | 50 [ 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 110 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 { 90 | 90 | 90 | 9 [ 90 [ 90 | 8 | 80 | 80 | 80
PIL/6/24/.. | 10 | 30 | 40 | 50 | 60 [ 70 | 8 | 8 | 80 [ 70 | 70 | 70 | 60 [ 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30
P9L/6/30/.. | 10 | 30 | 40 | 50 | 60 [ 70 | 8 | 90 | 100 { 100 | 90 | 90 | 9 | 80 | 8 | 8 | 8 [ 70 [ 70 | 70 | 70 [ 70 [ 60 | 60 | 60 | 60
PIL/6/35/.. | 10 | 30 | 40 | 50 | 60 [ 70 | 8 | 90 | 100 | 110 | 110 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 8 | 8 | 80 | 80
P10C/6/24(... | 10 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 [ 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 [ 30 | 30 | 30 | 30 [ 30 | 30 | 30
P10C/6/30/... | 10 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 [ 80 | 90 | 90 | 90 | 80 | 8 | 70 | 70 | 70 [ 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 [ 50 | 50 | 40
P10C/6/35!... 10 30 40 50 60 70 80 90 | 100 | 100 | 100 | 90 90 90 90 80 80 80 80 70 70 70 70 70 60 60
P10F/6/24/... 10 30 40 50 60 50 40 40 40 30 30 30 20 20 20 20 20 20 20 10 10 10 10 10 10 10
P10F/6/30/... 10 30 40 50 60 70 60 60 50 50 40 40 40 40 30 30 30 30 30 30 20 20 20 20 20 20
P10F/6/35/... | 10 | 30 | 40 | 50 | 60 [ 70 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 [ 30 | 30 | 30 | 30
P10L/6/24... | 10 | 30 | 40 | 50 [ 60 [ 70 | 8 | 70 [ 70 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 [ 30 [ 30 | 30 | 30 [ 30 | 30
P10L/6/30L... | 10 | 30 | 40 | 50 | 60 [ 70 | 80 | 90 | 9 | 90 | 8 | 8 | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 [ 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40
P10L/6/35/... | 10 | 30 | 40 | 50 [ 60 [ 70 | 8 | 90 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 | 8 | 80 | 8 | 8 | 70 [ 70 [ 70 | 70 | 70 | 60 | 60
P12B/7/30L.. | 15 | 15 [ 15 | 15 | 15 | 15 [ 15 [ 15 | 15 | 15 | 15 [ 15 | 15 | 15 [ 15 [ 15 | 15 | 15 | 15 [ 15 | 15 | 15 | 15 [ 15 | 15 | 15
P12B/7/35/... | 15 | 15 [ 15 [ 15 | 15 | 15 | 15 [ 15 | 15 | 15 | 15 [ 15 | 15 | 15 [ 15 [ 15 | 15 | 15 | 15 [ 15 [ 15 | 15 | 15 [ 15 | 15 | 15
P12BD/7/301... | 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
P12BD/7/35l... | 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
P12BD/7/401... | 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
P12BD/8/45!... | 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
P12C/7/301... 10 30 40 50 60 70 80 70 70 60 60 60 50 50 50 40 40 40 40 40 30 30 30 30 30 30
P12C/7/35!... 10 30 40 50 60 70 80 90 80 80 70 70 70 60 60 60 60 50 50 50 50 50 40 40 40 40
P12C/7/40/... | 10 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 [ 80 [ 90 | 90 | 90 | 90 | 8 | 8 | 8 | 70 [ 70 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 [ 50 | 50 | 50
P12C/8/45... | 10 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 [ 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 8 | 8 | 8 | 80 [ 8 | 70 | 70
P12L/7/30L... | 10 | 30 | 40 | 50 | 60 [ 70 | 70 | 60 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 [ 30 | 30 | 30 | 2 [ 2 [ 20 |20 | 2 [ 20
P12L/7/35.. | 10 | 30 | 40 | 50 [ 60 [ 70 | 8 | 70 [ 70 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 [ 30 | 30 | 30 [ 30 | 30

Standard version electric motor drive units have the following operating limits:
- max. installation depht: 40 [m]
Les groupes de commande pour moteur électrique en exécution standard ont les limites d'emploi suivantes:
- profondeur maximum d'installation: 40 [m]
1 gruppi di comando per motore elettrico in esecuzione standard hanno i seguenti limiti d'impiego:

- profondita d'installazione massima: 40 [m]

N.B. Pump model P12B is suitable for tank installation.
N.B. La pompe P12B est indiquée pour installation en bacin.

N.B. La P12B & una pompa per installazione in vasca.

Special executions for higher setting dephts can be supplied ON DEMAND.

SUR DEMANDE on peut fournir des éxecutions spéciales pour des profondeurs d'installation supérieures.
SU RICHIESTA possono essere fornite esecuzioni speciali per maggiori profondita d'installazione.
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Caracteristiques tecniques
Dati tecnici

Total manometric head in [m]
Hauteur manométrique en [m]
Prevalenza in [m]

0 [ 10 [ 20 [ 30 40 [50 [0 70 6 [ o0 [100]10]120]130] 140 [ 150 | 160 | 170 [ 180 [ 190 | 200 [ 210 [ 220 | 230 [ 240 [ 250
Max setting depht with foot valve [m]

Profondeur maximum d'installation avec clapet de pied [m]
Profondita di installazione massima con valvola di fondo [m]

P12L/7/40/... | 10 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 8 | 8 | 70 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
P12LD/7/40/... | 10 | 30 | 40 | 50 | 60 [ 70 | 80 | 90 | 100 | 100 [ 90 | 90 | 90 | 9 | 90 | 8 | 8 | 8 | 80 | 8 [ 80 | 70 | 70 [ 70 | 70 [ 70
P12L/8/45/... | 10 | 30 | 40 | 50 | 60 [ 70 | 8 | 90 [ 90 | 90 | 8 | 8 | 80 | 80 | 70 | 70 [ 70 [ 70 [ 70 [ 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50
P12LD/8/45/... | 10 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 [ 110 | 110 [ 110 | 110 | 110
P14C/8/35/... | 10 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 70 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 [ 30 [ 2 [ 20 [ 20 | 20
P14C/8/40/... | 10 | 30 | 40 | 50 | 60 ( 70 | 8 | 70 [ 70 | 60 [ 60 | 60 | 50 | 50 | 50 [ 50 | 40 | 40 | 40 | 40 [ 40 | 30 | 30 | 30 | 30 [ 30
P14C/8/45/... | 10 | 30 | 40 | 50 | 60 [ 70 | 8 | 8 | 8 | 70 [ 70 | 70 | 60 | 60 | 60 [ 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
P14C/10/55/... | 10 | 30 | 40 | 50 | 60 [ 70 | 80 | 90 | 100 | 100 [ 9 | 90 | 90 | 9 | 90 [ 9 | 90 | 8 | 8 | 8 [ 8 | 8 | 8 | 8 | 70 [ 70
P16CM0/3SL.. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 [ 12 | 12 | 12 | 12 | 12 [ 12 | 12 | 12 | 12 | 12 [ 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
P16C/M0/40L... | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 [ 12 | 12 [ 12 | 12 | 12 | 12 | 12 [ 12 | 12 | 12 | 12 | 12 [ 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
P16C/M10/45/... | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 [ 12 | 12 | 12 | 12 | 12 [ 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
I
I

Bowl assembly type
Corps pompe type
Corpo pompa tipo

P16C/10/55/... | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |12 | 12 | 12 | 12 | 12
P16D/10/35/... | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |12 | 12 | 12 | 12 | 12
P16D/10/40/... | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
P16D/M10/45/... | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
P16DA0/55/... | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
P18CM14-18/450...| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 [ 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 [ 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
P18CM14-18/550...| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 [ 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12

Standard version electric motor drive units have the following operating limits:

- max. installation depht: 40 [m]

Les groupes de commande pour moteur électrique en exécution standard ont les limites d'emploi suivantes:
- profondeur maximum d'installation: 40 [m]

1 gruppi di comando per motore elettrico in esecuzione standard hanno i seguenti limiti d'impiego:

- profondita d'installazione massima: 40 [m]

N.B. Pump model P12B is suitable for tank installation.
N.B. La pompe P12B est indiquée pour installation en bacin.
N.B. La P12B & una pompa per installazione in vasca.

Special executions for higher setting dephts can be supplied ON DEMAND.
SUR DEMANDE on peut fournir des éxecutions spéciales pour des profondeurs d'installation supérieures.
SU RICHIESTA possono essere fornite esecuzioni speciali per maggiori profondita d'installazione.

70

9964000/07-15-copyright © 2014 Caprari S.p.A - All Rights Reserved



9964000/07-15-copyright © 2014 Caprari S.p.A - All Rights Reserved

0
Q
9
=
Q
-

Technical data
Caracteristiques tecniques

Dati tecnici
Lo Revolutions per minute
o 2 Tours minute
So 9 Giri al minuto
g E 8 300 960 1140 1300 1450 | 1740 | 2000 2200 2400 2650 2900 3480
2 g; Absorbed power in [kW] every 100m of lineshaft
= 5,5 Puissance absorbee en [kW] pour chaque 100m de ligne d'arbre
~ Potenza assorbita in [kW] ogni 100m di linea d'assi
LA3/20... 0,22 0,67 0,79 0,90 1,00 1,20 1,38 1,51 1,65 1,82 1,99 2,39
LA3/24... 0,30 0,92 1,10 1,25 1,39 1,66 1,91 2,10 2,29 2,53 2,76 3,31
LA3H/24... 0,30 0,92 1,10 1,25 1,39 1,66 1,91 2,10 2,29 2,53 2,76 3,31
LA4/20... 0,22 0,67 0,79 0,90 1,00 1,20 1,38 1,51 1,65 1,82 1,99 2,39
LA4/24... 0,30 0,92 1,10 1,25 1,39 1,66 1,91 2,10 2,29 2,53 2,76 3,31
LA4/27... 0,39 1,13 1,34 1,52 1,69 2,01 2,31 2,53 2,76 3,04 3,32 3,98
LA4H/2T... 0,39 1,13 1,34 1,52 1,69 2,01 2,31 2,53 2,76 3,04 3,32 3,98
LA5/20... 0,22 0,67 0,79 0,90 1,00 1,20 1,38 1,51 1,65 1,82 1,99 2,39
LA5/24... 0,30 0,92 1,10 1,25 1,39 1,66 1,91 2,10 2,29 2,53 2,76 3,31
LA5/27... 0,39 1,13 1,34 1,52 1,69 2,01 2,31 2,53 2,76 3,04 3,32 3,98
LA5/30... 041 143 1,7 1,96 2,19 2,64 3,05 3,36 3,67 4,06 444
LAG/24.. 0,30 0,92 1,10 1,25 1,39 1,66 1,91 2,10 2,29 2,53 2,76 3,31
LAG/30. 041 143 1,71 1,96 2,19 2,64 3,05 3,36 3,67 4,06 444
LAG/35... 0,53 1,69 2,01 2,29 2,56 3,07 3,53 3,89 424 4,68 5,12
LAT7/30... 041 143 1,71 1,96 2,19 2,64 3,05 3,36 3,67 4,06 444
LA7/35 0,53 1,69 2,01 2,29 2,56 3,07 3,53 3,89 424 4,68 5,12
LAT7/40... 0,61 2,10 2,51 2,87 321 3,86 4,45 4,90 5,35 591 6,47
LA8/35... 0,53 1,69 2,01 2,29 2,56 3,07 3,53 3,89 424 4,68 5,12
LA8/40.. 0,61 2,10 2,51 287 321 3,86 4,45 4,90 5,35 591 6,47
LA8/45... 0,87 2,68 3,18 3,62 4,03 483 5,55 6,10 6,65 7,34 8,02
LA10/35... 0,53 1,69 2,01 2,29 2,56 3,07 3,53 3,89 424 4,68 5,12
LA10/40... 0,61 2,10 2,51 2,87 321 3,86 445 490 5,35 591 6,47
LA10/45... 0,87 2,68 3,18 3,62 4,03 483 5,55 6,10 6,65 7,34 8,02
LA10/55... 117 3,63 430 4,89 545 6,53 7,50 8,24 8,99 9,92 10,85
LA12/45... 0,87 2,68 3,18 3,62 4,03 4,83 5,55 6,10 6,65 7,34 8,02
LA12/55... 117 3,63 430 4,89 545 6,53 7,50 8,24 8,99 9,92 10,85
LA12-14/45... 0,87 2,68 3,18 3,62 4,03 4,83 5,55 6,10 6,65 7,34 8,02
LA12-14/55... 1,17 3,63 4,30 4,89 545 6,53 7,50 8,24 8,99 9,92 10,85
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Head losses into discharge head
Pertes de charge dans les tetes de refoulement
Perdite di carico nelle teste di scarico
Outlet port type
Capacity Orefice de refoulement type
Debit Bocca di scarico tipo
Portata 3 8 < 3 Q 8 2 8
2 £ £ - - - - 2
Head losses [m]
[Iim] [mh] [lis] Pertes de charge [m]
Perdite di carico [m]
500 30 8,3 0,02
550 33 9,2 0,06 -
600 36 10 0,1 0,06
650 39 10,8 0,14 0,08
700 42 11,7 0,17 0,1
750 45 12,5 0,21 0,12
800 48 133 0,25 0,14
850 51 14,2 0,3 0,15 -
900 54 15 0,35 0,16 0,06
950 57 15,8 0.4 0,18 0,08
1000 60 16,7 0,45 0,2 0,1
1100 66 18,3 0,57 0,25 0,12
1200 72 20 0,7 0,3 0,14
1300 78 21,7 0,82 0,35 0,16 -
1400 84 23,3 0,97 041 0,19 0,06
1500 90 25 1,15 0,46 0,21 0,08
1600 96 26,7 1,3 0,54 0,25 0,1
1700 102 28,3 15 0,59 0,28 0,12
1800 108 30 1,72 0,66 0,31 0,14
1900 114 31,7 - 0,73 0,35 0,15
2000 120 B818) - 0,82 0,39 0,16 0,1
2100 126 35 - 0,91 0,42 0,18 0,11
2200 132 36,7 - 0,99 0,47 0,2 0,12
2300 138 38,3 - 1,07 0,51 0,22 0,13
2400 144 40 - 1,18 0,56 0,25 0,14
2500 150 41,7 - 1,3 0,61 0,27 0,15
2600 156 433 - 142 0,65 0,29 0,16
2700 162 45 - 1,55 0,7 0,31 0,18 -
2800 168 46,7 - 1,68 0,76 0,34 0,2 0,13
2900 174 48,3 - 18 0,81 0,36 0,21 0,14
3000 180 50 - 2 0,87 0,39 0,22 0,15
3250 195 54,2 - - 1,03 0,46 0,27 0,17
3500 210 58,3 - - 1,17 0,54 0,32 0,2
3750 225 62,5 - - 1,35 0,62 0,36 0,24 -
4000 240 66,7 - - 1,54 0,71 0,42 0,27 0,11
4250 255 70,8 - - 1,72 0,8 0,48 03 0,12
4500 270 75 - - 1,97 0,91 0,53 0,34 0,13
4750 285 79,2 - - - 1,02 0,59 0,39 0,15
5000 300 83,3 - - - 1,12 0,65 0,43 0,17
5250 315 875 - - - 1,25 0,72 0,47 0,19
5500 330 91,7 - - - 14 0,79 0,52 0,2
5750 345 95,8 - - - 1,55 0,86 0,56 0,22 -
6000 360 100 - - - 1,7 0,94 0,62 0,24 0,11
6500 390 108,3 - - - 2,05 11 0,7 0,27 0,14
7000 420 116,7 - - - - 1,26 0,84 0,32 0,17
7500 450 125 - - - - 1,45 0,97 0,36 0,19
8000 480 133,3 - - - - 1,65 1,1 0,43 0,22
9000 540 150 - - - - 21 1,42 0,53 0,27
10000 600 166,7 - - - - - 1,75 0,65 0,33
11000 660 183,3 - - - - - 2,15 0,8 0,41
12000 720 200 - - - - - 26 0,96 0,49
13000 780 216,7 - - - - - 3,07 11 0,57
14000 840 2333 - - - - - - 1,28 0,66
15000 900 250 - - - - - - 1,44 0,75
16000 960 266,7 - - - - - - 1,63 0,84
17000 1020 283,3 - - - - - - 1,84 0,96
18000 1080 300 - - - - - - 2,07 1,06
19000 1140 316,7 - - - - - - 2,3 117
20000 1200 3333 - - - - - - 2,55 128
21000 1260 350 - - - - - - 2,87 1,42
22000 1320 366,7 - - - - - - 3,15 153
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Dati tecnici
Lineshaft head losses
Pertes de charge dans les lignes d'arbre
Perdite di carico nelle linee d'assi
Line-shaft type
Ligne d'arbre type
Capacity Linea d'asse tipo
Debit v o
Portata e lx¥| 2|3 |x8|s|3|x|8|3|s|8|g|8|s|s|s|e|8|8|8|8|8s|88
s |ef| S| S|3Z| 8|8 |v|e|e|s|e|s|s|S|a|=s|=a|]Ss|S]|2|¢c |83
5555555555555555555553355553
Head losses [m] every 100m of lineshaft
[l/im] [m¥h] [Iis] Pertes de charge [m] pour chaque 100m de ligne d'arbre
Perdite di carico [m] ogni 100 m di linea d’asse
200 12 33 01 (012
225 14 38 012 | 0,15
250 15 42 0,15 | 0,19
275 17 46 0,18 | 0,22
300 18 5 022 | 0,27
325 19 54 0,25 | 0,31
350 21 58 0,29 | 0,36
375 23 6,3 0,34 | 0,42
400 24 6,7 0,38 | 0,47
450 27 75 0,48 | 0,58
500 30 83 058 0,71 (0,16 | 0,18 | 0,21
550 33 9,2 07 (085018022025
600 36 10 082 1 [022]025] 03
650 39 10,8 095 (115(025| 03 | 035
700 42 17 1111331029035 | 04
750 45 125 1241152033 04 (046 | - - - -
800 48 133 14 1175038 | 046 | 052 | 0,16 | 0,18 | 0,2 | 0,21
850 51 142 16 | 1,96 043 051 (058|017 |021|022]|023
900 54 15 18| 21 | 047|057 065019 |022|0725]|026
950 57 15,8 1951221052 (062 (071]021|024]|027]|029
1000 60 16,7 21|26 |058]|068]|079(023(027 03 |032
1100 66 18,3 26 (320708209 (028(034(037(039]| - - -
1200 72 20 082096 | 111033039044 (046|008 01 |0,112
1300 78 217 095 | 1,1 {129]039|047 051049 0,1 | 0,12 0,13
1400 84 233 11 11,29 | 147 | 045 | 0,53 | 0,59 | 0,62 | 0,12 | 0,14 | 0,16
1500 90 25 1241146 | 1,7 [ 052 | 06 | 067 |072|0113|0,16 | 0,18
1600 9% 26,7 14 1166 19 (057|068 [075| 08 | 0115|018 | 02
1700 102 283 158 11,87 | 215|065(075(084| 09 |017| 02 | 022
1800 108 30 175021 1221072 (084(09 | 1 |[019]022]|025
1900 14 317 195123 |26 |08 [093[102] 11 ]021]|025]|027
2000 120 333 2181 25| 3 |087 104113 | 12 (0230270320607 | 0,18
2100 126 35 09 | 1,1 [1,21] 1,3 {024 |029|034 (017 (0,18 | 0,2
2200 132 36,7 105|122 | 1,35 |145(027 [ 033|037 |019] 02 | 022
2300 138 383 112 11,31 [ 148 | 16 [029(036| 04 | 021]022|0.24
2400 144 40 124 1144 | 16 [1,72(032 (039|044 | 022023026
2500 150 4“7 1,3 11,52 1,7 [ 1,83(035| 042|047 |024]|025|028
2600 156 433 1421168 | 1,88 | 2,04 (038|046 |051|026]|027|031
2700 162 45 15 | 1,75 195|213 | 04 | 048|053 (028029032
2800 168 46,7 165195219 235|044 (052|058| 03 ]032]|035/(018(0,19 | 0,2
2900 174 483 175 21 | 23 | 247 {047 |055|062|032]|034038(019 02 {021
3000 180 50 19 | 225|248 |26 | 05| 06 |067|035]|037|041| 02 [021]023
3250 195 54,2 21 |255|285|305|057 069077 | 04 |042|047|023]|024|026
3500 210 58,3 255| 31|34 |365/066(08 (089048 05 |054]|027|028]|031
3750 225 62,5 0,76 [ 0,92 | 1,02 | 0,53 | 0,56 | 0,63 | 0,31 | 0,33 | 0,36
4000 240 66,7 0,85 (1,03|114| 06 |064| 07 035037 | 04
4250 255 70,8 0,95 | 1,151,228 | 068|072 078|039 | 042 | 045
4500 270 75 105128 | 14 [075( 08 | 087|044 |046| 05
4750 285 79,2 118 | 1,41 (1,59 [ 0,84 | 09 | 096 | 048|052 | 0,56
5000 300 833 13 (1,59 (1,79{092 (098|106 | 054|057 |062|018(019 02 | 023
5250 315 875 1,01 11,08 |115| 06 063|069 | 02 |021|022]|0.24
5500 330 91,7 1,09 | 1,15 1,26 | 0,64 | 068 | 0,74 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,26
5750 345 95,8 1191125135072 (075|082 |024|0725]|026|029
6000 360 100 1,29 11,36 | 148 | 076 | 08 [ 087 | 025|027 | 0,28 | 0,32
6500 390 108,3 1521162 | 175088 | 094 | 1,02 029|032 | 034|037
7000 420 116,7 1,751 1,86 | 2,05 | 1,01 | 1,06 | 1,15 | 0,34 | 0,36 | 0,38 | 0,43 | 0,12 | 0,13
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Dati tecnici
Lineshaft head losses
Pertes de charge dans les lignes d'arbre
Perdite di carico nelle linee d'assi
Line-shaft type
Ligne d'arbre type
Capacity Linea d'asse tipo
Debit 3| 08
Portata g8 g |z (x8|g|3|x|8|3|8|8|g|v|g|8|s|2|8|8|8|8|35/|8s
s |as| 3| 3|33 8|8 |v|8|e|le|e|s|ls|s|a|=s|=z|S|[S]|2|2|3%]|3%
313833333 |3|3|3|3|3|S|3|3|3|3|3|3|5|5|3]|3]|s5|ss
- -
Head losses [m] every 100m of lineshaft
[Uim] [mé/h] [lis] Pertes de charge [m] pour chaque 100m de ligne d'arbre
Perdite di carico [m] ogni 100 m di linea d’asse

7500 450 125 - - - - - - - - - - - - - - - [ 1151123133039 [ 041 | 044 | 048|013 | 0,14
8000 480 133,3 - - - - - - - - - - - - - - - (1291135149 | 044 [ 047 | 049 | 0,54 | 0,15 | 0,16
9000 540 150 - - - - - - - - - - - - - - - | 16|17 |185[054 (056062068019 | 02
10000 600 166,7 - - - - - - - - - - - - - - - 2 |1 21123/(068(072(075]083]|023 025
11000 660 183,3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - (081]084] 09 (099027029
12000 720 200 - - - - - - - - - - - - - - - - - - [095]098]|105] 115|032 (036
13000 780 216,7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - [1,09]1,13] 12 | 1,34]038 | 041
14000 840 2333 - - - - - - - - - - - - - - - - - - (126131 14 | 155|044 | 047
15000 900 250 - - - - - - - - - - - - - - - - - - [ 1411149158 |175(049 | 054
16000 960 266,7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1055|061
17000 1020 2833 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 064|069
18000 1080 300 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1071077
19000 1140 316,7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10771085
20000 1200 3333 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 109109
21000 1260 350 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 093] 1,04
22000 1320 366,7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11,03 ]1,12
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Dati tecnici
Foot valve head losses
Pertes de charge dans les clapets de pied
Perdite di carico nelle valvole di fondo
Foot valve type
Capacity Clapet de pied type
Debit Valvola di fondo tipo
Head losses [m]
[Uim] [mé/h] [lis] Pertes de charge [m]
Perdite di carico [m]

500 30 83 0,18

550 33 92 0,21

600 36 10 0,25

650 39 10,8 0,28

700 42 11,7 0,34 0,22

750 45 125 0,38 0,26

800 48 133 0,44 0,28

850 51 142 05 0,32 -

900 54 15 0,57 0,36 0,25

950 57 15,8 0,64 0,4 0,27

1000 60 16,7 0,72 0,45 03

1100 66 18,3 0,87 0,55 0,35

1200 72 20 1,05 0,67 0,42 0,1

1300 78 AN 1,25 0,78 0,5 0,12

1400 84 233 1,46 09 0,57 0,14

1500 90 25 1,75 1,04 0,66 0,16

1600 96 26,7 21 12 0,75 0,19

1700 102 283 25 1,35 0,86 0,22

1800 108 30 28 1,52 0,95 0,25

1900 14 317 17 1,05 0,28

2000 120 333 1,94 1,18 0,31 0,08

2100 126 35 2,15 13 0,34 0,1

2200 132 36,7 2,37 1,42 0,37 0,11

2300 138 383 2,55 1,55 04 0,12

2400 144 40 29 1,7 0,45 0,15

2500 150 41,7 1,85 0,48 0,17

2600 156 433 2 0,52 0,2

2700 162 45 22 0,57 0,23

2800 168 46,7 2,35 0,62 0,25

2900 174 483 26 0,67 0,27

3000 180 50 2,77 0,74 0,3 0,05
3250 195 54,2 0,85 0,36 0,07
3500 210 58,3 1 0,45 0,1
3750 225 62,5 1,14 0,55 0,12
4000 240 66,7 13 0,65 0,17
4250 255 70,8 1,46 0,73 0,21
4500 270 75 1,67 0,85 0,26
4750 285 79,2 1,88 0,97 0,32
5000 300 833 2,15 1,08 0,36
5250 315 875 24 1,22 0,43
5500 330 91,7 1,36 0,49
5750 345 95,8 1,52 0,56
6000 360 100 17 0,63
6500 390 108,3 2,07 0,75
7000 420 116,7 25 0,92
7500 450 125 1,08
8000 480 133,3 1,26
9000 540 150 1,72
10000 600 166,7 2,25
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Assemblage accessoires
Accoppiamento accessori

Fittings coupling

Suction pipe Foot valve Strainer Supporting frame
Bowl assembly Tube d'aspiration Clapet de pied Crepine Chassis de soutien
Corps pompe Tubo d'aspirazione Valvola di fondo Succheruola Telaio di sostegno
P6C/3 [} [ ] [} [} [} [ ) [ )
P6G/3 [} [ ] [} [} [} [} [}
P7C/4 [ J [ ] [ ) [ J [ J [ ) [ )
P7C/5 [ J o [ J [ J [ J [ J [ J
P7L/4 [ ] [ ] [ ) [ J [ J [ ) [ )
P8B/3 [ J [ ] [ J [ J [ J [ J [ J
P8C/5 [ J [} [ J [} [} [ J [}
P8F/4 [} [ ] [} [} [} [} [}
P8L/5 [} [ J [} [} [} [} [}
PIC/6 [} [ J [ ] [} [} [} [}
PIL/6 [ ) [} [ ] [} [} [ ) [ )
P10C/6 [} [} [ ] [} [} [} [}
P10F/6 [ ) [} [ ] [} [} [ ) [ )
P10L/6 [ J [ J o [ J [ J [ J [ J
P12B/7 [ ] [ J [ ] [ J [ J [ ) [ )
P12B/8 [ J [ J o [ J [ J [ J [ J
P12C/7 [ J [ J [ ] [} [} [ J [ J
P12C/8 [} [} o [ J [ J [} [}
P12L/7 [ J [} [ ] [} [} [ J [}
P12L/8 [} [ J [ ] [} [} [} [}
P14C/8 [} [ ] [} [} [} [}
P14C/10 ° ) ° ° ) )
P16C/10 ) ° ° ° °
P16D/10 ) ° ° ) )
P18C/14-18 ° ° ° ° °

is possible apart from for P8B/.. and P8F/.. pumps.

& possibile tranne che per le pompe P8BI.. e P8F/..

N.B. The direct coupling of the bowl assembly to the discharge head N.B. Le direct assemblage du corps de pompe a la téte de refoulement N.B. Accoppiamento diretto del corpo pompa alla testa di scarico
est possible part que pour les pompes P8B/.. et P8F/..

Gear drive ratios
Rapports renvoi

Rapporti rinvii
Ratio for right angle gear drive - Step-up Ratio for right angle step-up gear drive
Drive unit type ﬁzppoﬁ:s pour re_nvo(i‘ d’anglle h “I’\I/Itﬁgipllliciteur Iéappor’:tt..s pour renvoi a mtﬁt_ipll_icatteur
Groupe de pporti per rinvio ad angolo - Moltiplicatore _ _ apporti per rinvio con moltiplicatore _

comando tipo = E ? § § 51 %’ § :;)’ ér’ 5 §
R16 [ J [ J [ ) [ ] [ ] [ ]
R26 [ ] [ J [ J o [ ] [ ]
R42 [ J [ J [ ) [ ] [ ] [ ]
R75 [} [ J [ J [ ] [} [ J
RR75 [ J [} [ J [ ] [ J [}
R100 [} [ J [ J [ ] [} [ J
RR100 [ J [} [} [ ] [ J [}
R125 [ J [} [} [ ] [ J [}
R160 [ J [} [ ] [ J [}
R200 [} [} [ ] [} [}
R250 [} [} [ ] [} [}

M16 [} [ ] [} [} [ ] [}

M26 [ ) [ ] [ J [ ) [ ] [ ]

M42 [ J o [ J [ J [ ] [ ]

M75 [ ) [ ] [ J [ ) [ ] [ ]

MR75 [ J [ ] [ J [} [ ] [}

Angle transmission ratios with reduction gear on request.
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Rapports renvoi d'angle avec réducteur sur demande.

Rapporti rinvio ad angolo con riduttore su richiesta.
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Dati tecnici

TO INTERNAL - COMBUSTION ENGINE THROUGH SEMICROSSED «V» BELTS
A MOTEUR THERMIQUE PAR COURROIES TRAPEZOIDALES SEMI-CROISEES
A MOTORE TERMICO TRAMITE CINGHIE TRAPEZOIDALI SEMINCROCIATE

Coupling example - Example d’accouplement - Esempio di accoppiamento

N.B.Transmission guarding is at installer care.
La protection des trasmissions est aux soins de l'installateur.
La protezione degli organi di trasmissione & a cura dell'installatore.

Engine-pulley diameter center distance and X value computations:
@P=Pump-pulley diameter
@M=Engine-pulley diameter
nP=Pump [r.p.m.]
nM=Engine [r.p.m.]
C=Pump-pulley width

Calculation du diamétre de la poulie-moteur de I'entreaxes et de la cote X:
@P=Diamétre poulie-pompe
@M=Diameétre poulie-moteur
nP=[T/min] pompe
nM=[T/min] moteur
C=Largeur poulie-pompe

Calcolo del diametro della puleggia motore, dell'interesse e della quota X:
@P=Diametro puleggia pompa
@M=Diametro puleggia motore
nP=[Giri/min] pompa
nM=[Giri/min] motore
C=Larghezza puleggia pompa

TO INTERNAL - COMBUSTION ENGINE THROUGH SEMICROSSED FLATS BELTS
A MOTEUR THERMIQUE PAR COURROIES PLATES SEMI-CROISEES
A MOTORE TERMICO TRAMITE CINGHIE PIATTE SEMINCROCIATE

J L

Coupling example - Example d’accouplement - Esempio di accoppiamento

N.B.Transmission guarding is at installer care.
La protection des trasmissions est aux soins de l'installateur.
La protezione degli organi di trasmissione é a cura dell'installatore.

Engine-pulley diameter center distance and X value computations:
@P=Pump-pulley diameter
@M=Engine-pulley diameter
nP=Pump [r.p.m.]
nM=Engine [r.p.m.]
C=Pump-pulley width

Calculation du diamétre de la poulie-moteur de I'entreaxes et de la cote X:
@P=Diamétre poulie-pompe
@M=Diameétre poulie-moteur
nP=[T/min pompe]
nM=[T/min moteur]
C=Largeur poulie-pompe

Calcolo del diametro della puleggia motore, dell'interesse e della quota X:
@P=Diametro puleggia pompa
@M=Diametro puleggia motore
nP=[Giri/min] pompa
nM=[Giri/min] motore
C=Larghezza puleggia pompa

L
gGM = — ;L =C e 20; X = —
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Cardanic shaft Re\_/rolutions per mitnute
TO INTERNATIONAL-COMBUSTION ENGINE THROUGH AN INDUSTRIAL type Weight g‘.”.s ‘:"’ f"’"t“ o
CARDANIC SHAFT Arbre a cardan | Poids lCHLLELY)
A MOTEUR THERMIQUE PAR ARBRE A CARDAN INDUSTRIEL type Peso | 960 | 1140 | 1450 | 1600 | 1740 | 2000 | 2200 | 2500 | 2700 | 2900
A MOTORI TRAMITE ALBERQ CARDANICO INDUSTRIALE dAIb_erot_ [Kg] Transmissible power in [kW ]- Puissance transmissible en [kW] -
carcancoltip Potenza trasmissibile in [kW]
TRAS46.30.. | 17 | 132 | 15 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 | 28
TRAS46.43.. | 27 | 31 35 | 41 | 435 | 46 | 50 | 54 | 59 | 625 | 655
TRAS4543/.. | 415 | 645 | 72 | 855 | 91 | 955 | 106 | 113 | 122 | - -
TRAS4553.. | 56 | 84 | 955 | 115 | 123 | 130 | 143 | - - - -
TRAS4558... | 68 |1215| 135 | 159 | 169 | 178 | - - - - -

e

Coupling example - Example d’accouplement -
Esempio di accoppiamento

N.B.Transmission guarding is at installer care.

La protection des trasmissions est aux soins de l'installateur.
La protezione degli organi di trasmissione & a cura
dell'installatore

The cardan shaft includes the coupling flange. The gear  L’arbre a cardan comprend la bride cannelée cété renvoi
drive side is fullymachined while motor side hole is rough d’angle completementusinée et celle moteur avec trou
finished.When ordering please specify type of gear drive, brut.Sur la commande, préciser le type de renvoi d’angle:

L'albero cardanico comprende la flangia di
calettamento lato rinvio ad angolo completamente
lavorata e quella lato motore con foro grezzo.

e.g. TRAS46.30/R 26 ex: TRAS46.30/R 26 All'ordine precisare il tipo di rinvio ad angolo
Es: TRAS46.30/R 26
We advise the use of engine complete with clutch. nous conseillons 'emploi de moteurs avec embrayage Si consiglia di utilizzare un motore con frizione.
CrrErisa Revolutions per minute Lenght
type i TOL.II‘.S par {nlnuts Longueur
TO TRACTORS THROUGH A PROTECTED TELESCOPIC CARDANIC SHAFT  |Arbre a cardan ng'gs“ Sinlialiminifo Epdhezza
A TRACTEURS PAR ARBRE A CARDAN TELESCOPIQUE PROTEGE type Peso Transmissible power in [kW] Minimum Maximum
A TRATTORI TRAMITE ALBERO CARDANICO TELESCOPICO PROTETTO Albero [Kal Puissance transmissible en [kW] Minimum Maximum
cardanico 9 Potenza trasmissibile in [kW] Minima Massima
tipo 540 1000 [mm]
AC2 7 14 22 900 1300
AC4 10 22 28 900 1260
AC5. 12 29 39 1000 1400
AC6 15 40 60 1000 1400
AC8 20 90 90 1000 1370
AC8/1 20 90 90 1000 1370
ACIN 30 95 141 1000 1300
i
|
T
i
|
I
S i 7
i
Coupling example - Example d’accouplement - Esempio di accoppiamento

Splined profiles are 1 3/8” both parts, the types AC8/1 and Les profiles rainés sont 1 3/8” les deux cotes, a I'exception | profili scanalati sono di 1 3/8” ambo i lati, tranne i tipi
AC9/1 exeptedhaving, to the drive unit side M42 - M75 a  de types AC8/1et AC9/1 qui ont cété groupe de commande ACB8/1 e AC9/1che al lato testate M42 - M75 hanno un
profile 1 3/4”. M42 - M75 un profil de 1 3/4”.

Max. working angle: 15° Angle de travail max.: 1
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profilo di 1 3/4”.

Angolo max. di lavoro: 15°
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Installation diagram
Schemas d'installation
Schemi di installazione

Submergence "S" is the minimum immersion depth required to prevent the
formation of vortexes. It varies according to the size of the pump and the rotation
speed.

Values S = 2,5D is therefore only indicative must be adapted to the [NPSH]
conditions required by the pump.

La profondeur d'immersion "S" est le minimum nécessaire pour éviter la formation

2D|

4D

V = 0,3 m/sec max
—_—

4D

2D

- S$=25D
— — D Eﬂ — de vortex; elle change selon la dimension de la pompe et sa vitesse de rotation.
- - Tj - La valeur S = 2,5D est seulement indicative et doit étre proportionnée aux
N‘jcm& DI - Eﬁ . conditions de [NPSH] demandées par la pompe.
Y La sommergenza "S" & la minima profondita di immersione per evitare la
15D formazione di vortici; essa varia in funzione della grandezza della pompa e
’ della velocita di rotazione.
6D Il valore S= 2,5D pertanto & solamente indicativo e deve, comunque, essere
commisurato alle condizioni di [NPSH] richieste dalla pompa.
— | 7
— KR
Fig. 1
15D
-

It is advisable to install the pumps as indicated in Fig. 2 to limit interactions due to
turbulence.

Il est conseillé de disposer les pompes suivant le schéma de la Fig. 2 pour limiter
les interactions dues aux turbulences

E' consigliabile disporre le pompe secondo la schema di Fig. 2 per limitare
interazioni dovute a turbolenze

.

'V =1 m/sec max
i

—_— -

I

3D| -1

/

V = 0,3 m/sec max 3p|

\ ,
20° ma\ <
3D

The diverters ensure equal distribution of the flow rate, eliminating the turbulence
interaction between the pumps. (Fig. 3)

Les cloisons de division assurent une répartition égale des débitsen éliminant
l'influence réciproque des turbulenc es entre les pompes. (Fig. 3)

Le paratie divisorie assicurano una eguale ripartizione di portata eliminando
I'interazione di turbolenza fra le pompe. (Fig. 3)
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The dimensions have an indicative value. Executive drawing will be supplied on request upon order.
CAPRARI S.p.A. reserves the right to make changes to improve its products at any time and without any notice

Les dimensions sont fournies a titre indicatif. Le plan bon pour exécution sera fourni sur demande au moment de la commande.
CAPRARI S.p.A. se réserve la faculté d'apporter des modifications visant a améliorer ses propres produits a tout moment et sans aucun préavis.

Le dimensioni hanno valore indicativo. Il disegno esecutivo sara fornito su richiesta in fase d'ordine.

CAPRARI S.p.A. si riserva facolta di apportare modifiche atte a migliorare i propri prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso alcuno.
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